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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. La presente recopilación de Instrucciones y Recomendaciones, parte integrante del 

Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por el ADIF, tiene por objeto servir de guía 

en la redacción de los proyectos de la plataforma de Líneas de Alta Velocidad 

Ferroviaria.  

 Se pretende favorecer la homogeneidad de interpretación de criterios aplicados por los 

proyectistas adjudicatarios de los contratos, así como facilitar la actualización, 

ordenación y archivo sistemático de las instrucciones que con este fin se distribuyan o 

actualicen por el ADIF en lo sucesivo. 

 

2. A la hora de redactar el proyecto, el autor del mismo debe consultar estas Instrucciones 

y Recomendaciones y, en caso necesario, solicitar del ADIF las aclaraciones 

oportunas, sin que ello suponga coartar la responsabilidad del proyectista en la 

interpretación y aplicación de la normativa oficialmente vigente. 

En todo caso, la aplicación de criterios discrepantes con los contenidos en el presente 

documento deberá contar con la previa aceptación de la Dirección del contrato, sin lo 

cual se corre el riesgo de que haya que modificar documentos ya preparados, cuando 

sean sometidos a su revisión. 

 

3. La presente versión IGP-2006 sustituye, en su totalidad, a las anteriormente 

distribuidas por el ADIF que, por tanto, no deben ser ya utilizadas a partir de esta 

fecha. Cuando la Dirección de Proyectos decida introducir alguna modificación en su 

contenido, sólo las nuevas páginas con la corrección pertinente serán distribuidas a los 

poseedores de la actual versión.  

 

           Junio, 2006 
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MANUAL DE 
 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
 

ÍNDICE DEL MANUAL 
 
 
 
 
IGP-0 GENERAL - DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS 

 
  
0.1 
 
IGP-0.1.1 

Índices Tipo y Contenido de los proyectos: 
 
Índice Tipo del Proyecto Básico  

  
IGP-0.1.2 Índice Tipo del Proyecto de Construcción 
  
IGP-0.1.2.1 Doc. nº 1 Memoria y Anejos 
  
IGP-0.1.2.2 Doc. nº 2 Planos 
  
IGP-0.1.2.3 Doc. nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas 
  
IGP-0.1.2.4 Doc. nº 4 Presupuesto 
  
IGP-0.1.2.5 Anejo de Geología 
  
IGP-0.1.2.6 Anejo de Estudio de Materiales 
  
IGP-0.1.2.7 Anejo de Climatología e Hidrología 
  
IGP-0.1.2.8 Anejo de Geotecnia 
  
IGP-0.1.2.9 Anejo de Drenaje 
  
IGP-0.1.2.10 Anejo de Trazado 
  
IGP-0.1.2.11 Anejo de Movimiento de Tierras 
  
IGP-0.1.2.12 Anejo de Estructuras 
  
IGP-0.1.2.13 Anejo de Túneles  
  
IGP-0.1.2.14 Anejo de Instalaciones Ferroviarias de la Plataforma 
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IGP-0.1.2.15 Anejo de Integración Ambiental 
  
IGP-0.1.2.16 Anejo de Expropiaciones 
  
IGP-0.1.2.17 Anejo de Obras Complementarias 
  
IGP-0.1.2.18 Estudio de Seguridad y Salud.  
  
IGP-0.2 Presentación de los proyectos 
  
IGP-0.3 Sellos para los Planos de los proyectos 
  
IGP-0.4 Criterios para la denominación de las Estructuras y Túneles 
  
 
 
 
 
IGP-1 GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 
 

 
 
IGP-1.1 
 
IGP-1.2 
 
IGP-1.3 

 
Recomendaciones sobre Desmontes y Terraplenes 
 
Recomendaciones sobre las cuñas de transición 
 
Recomendaciones sobre Geotecnia  de Estructuras 
 

 
 
 
 
IGP-2 HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 
 
IGP-2.1 
 
IGP-2.2 
 
IGP-2.3 
 
 

 
Metodología para el Estudio Hidrológico 
 
Criterios y consideraciones para el diseño de las pequeñas obras de drenaje 
 
Definición del cauce público a efectos de la ubicación de estribos y pilas 
 

 
 
 
 
 
IGP-3 TRAZADO 
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IGP-3.1 
 
IGP-3.2 
 
IGP-3.3 
 

 
Parámetros geométricos de diseño del trazado 
 
Secciones tipo 
 
Consideraciones sobre el trazado 
 

 
 
 
IGP-4 TÚNELES 
 

 
 
IGP-4.1 
 
IGP-4.2 
 
IGP-4.3 
 
IGP-4.4 
 

 
Sección libre de los túneles 
 
Sección geométrica tipo  
 
Recomendaciones sobre el proyecto de la excavación y sostenimientos  
 
Guía para la inclusión de Medidas de Seguridad de Túneles en los proyectos de 
plataforma 

 
 
 
IGP-5 ESTRUCTURAS 

 
 
IGP-5.1 
 
IGP-5.2 
 
IGP-5.3 
 
 

 
Geometría y tipología de las estructuras 
 
Bases de cálculo para las estructuras de ferrocarril 
 
Recomendaciones complementarias sobre Estructuras 
 
 

 
 

 
IGP-6  MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
IGP-6.1 
 
IGP-6.2 
 
IGP-6.3 

 
Guía de Prescripciones ambientales para los proyectos de construcción 
 
Programa tipo de Vigilancia ambiental                                                                     
 
Criterios para la valoración del Coste ambiental 
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IGP-6.4 
 

 
Prevención de ruidos y vibraciones 

 
 
 
IGP-7 REPOSICIONES  Y SERVICIOS AFECTADOS 

 
 

 
IGP-7.1 
 
IGP-7.2 
 
IGP-7.3 
 
IGP-7.4 

 
Reposición de servidumbres y de servicios afectados por el Trazado 
 
Ficha individualizada de reposición de servicio afectado 
 
Reposiciones de Líneas Ferroviarias en Servicio 
 
Metodología para la inclusión de los servicios afectados en los proyectos 

 
 
 
 
IGP-8 INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

 
 

 
IGP-8.1 
 
IGP-8.2 
 
IGP-8.3 
 
IGP-8.4 
 
 

 
Canaletas y cruces para cable bajo las vías 
 
Puesta a tierra de las armaduras de estructuras y túneles 
 
Anclaje de los postes de electrificación en viaductos 
 
Apartaderos (PAET), Estaciones  y puestos de Banalización (PB) 

 
 
 

 
 
IGP-9 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
IGP-9.1 
 
IGP-9.2 
 

 
Caminos de Servicio 
 
Cerramiento de la línea 
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IGP-10 EXPROPIACIONES 

 
 
IGP-10.1 
 
IGP-10.2 
 
IGP-10.3 
 
IGP-10.4 
 
 
IGP-10.5 
 
IGP-10.6 
 
IGP-10.7 

 
Contenido del Anejo de expropiaciones 
 
Datos a incluir en la Relación de Bienes y Derechos Afectados 
 
Confección de los Planos Parcelarios 
 
Documentación adicional a entregar al Área de Expropiaciones y 
Actuación Territorial 
 
Criterios sobre el límite de Expropiación 
 
Modelos de documentos normalizados 
 
Criterios para la elaboración del anejo de Expropiaciones y 
documentación adicional de los Proyectos de Construcción 

 
 
 
IGP-11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
IGP-11.1 
 
 

 
Recomendaciones para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud  
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IGP-0 
 

GENERAL – DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS 
 
 

 
0.1 ÍNDICES TIPO Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 
 
 
IGP-0.1.1 PROYECTO BÁSICO  
 
IGP-0.1.2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
IGP-0.1.2.1 DOC. Nº1 MEMORIA Y ANEJOS 
 
IGP-0.1.2.2 DOC. Nº2 PLANOS 
 
IGP-0.1.2.3 DOC. Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  
 TÉCNICAS 
 
IGP-0.1.2.4 DOC. Nº4 PRESUPUESTO 
 
IGP-0.1.2.5 ANEJO DE GEOLOGÍA 
 
IGP-0.1.2.6 ANEJO DE ESTUDIO DE MATERIALES 
 
IGP-0.1.2.7 ANEJO DE CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
IGP-0.1.2.8 ANEJO DE GEOTECNIA 
 
IGP-0.1.2.9 ANEJO DE DRENAJE 
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IGP-0.1.2.10 ANEJO DE TRAZADO 
 
IGP-0.1.2.11 ANEJO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
IGP-0.1.2.12 ANEJO DE ESTRUCTURAS 
 
IGP-0.1.2.13 ANEJO DE TÚNELES 
 
IGP-0.1.2.14 ANEJO DE INSTALACIONES FERROVIARIAS DE 

LA PLATAFORMA 
 
IGP-0.1.2.15 ANEJO DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
 
IGP-0.1.2.16 ANEJO DE EXPROPIACIONES 
 
IGP-0.1.2.17 ANEJO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
IGP-0.1.2.18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
IGP-0.2 PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
IGP-0.3 SELLOS PARA LOS PLANOS DE PROYECTOS 
 
IGP-0.4 CRITERIOS PARA LA DENOMINACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS Y TÚNELES EN LOS PROYECTOS 
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ÍNDICES TIPO Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 
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IGP-0.1.1 ÍNDICE TIPO DEL PROYECTO BÁSICO 

 
NOTAS: 

 

- Este índice define el orden a seguir dentro de cada uno de los tres documentos del 

Proyecto Básico, Memoria y Anejos, Planos y Valoración. Cuando algún anejo no 

exista (por ejemplo, el relativo a estaciones o a túneles en subtramos en que no los 

haya), los apartados siguientes se renumerarán, de forma que no quede ningún 

salto en la numeración global del documento. 

- Se utilizará, en todos los documentos en los que preceptivamente debe aparecer, la 

antefirma de “Representante del ADIF”.   
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA Y ANEJOS 
 MEMORIA 

 ANEJOS 
 

DOCUMENTO Nº 2  PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº3 VALORACIÓN 
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ÍNDICE TIPO DE LA MEMORIA 
 

 1.1.- ANTECEDENTES 

 

 1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

  1.2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS 

1.2.5 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 355/2006 SOBRE 

INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA FERROVIARIO 

TRANSEUROPEO DE ALTA VELOCIDAD 
* Se indicará el cumplimiento de cada una de las Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad (ETI) aplicables al proyecto de plataforma, de acuerdo con 

lo señalado por la Comisión Europea en su decisión 2002/732/EC de 30 de 

mayo (DOCE de 12.09.02) 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.3.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1.3.3. GEOLOGÍA 

1.3.4. ESTUDIO DE MATERIALES 

1.3.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

1.3.6. GEOTECNIA 

1.3.7. DRENAJE 

1.3.8. TRAZADO 

1.3.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.3.10. ESTRUCTURAS 

1.3.11. TÚNELES 

1.3.12. ESTACIONES 

1.3.13. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

1.3.14. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

1.3.15. REPOSICIÓN DE VÍAS FERROVIARIAS 
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1.3.16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

1.3.17. EXPROPIACIONES 

1.3.18. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

1.3.19. TRAMIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

  

1.4.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS (sólo Ejecución Material) 

 

1.5.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO BÁSICO 

 

ÍNDICE TIPO DE LOS ANEJOS 

 

ANEJO Nº 1.-  ANTECEDENTES 

ANEJO Nº 2.-  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 3.-  GEOLOGÍA  

ANEJO Nº 4.-  ESTUDIO DE MATERIALES  

ANEJO Nº 5.- CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

ANEJO Nº 6.-  GEOTECNIA 

ANEJO Nº 7.- DRENAJE 

ANEJO Nº 8.- TRAZADO 

ANEJO Nº 9.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO Nº 10.-  ESTRUCTURAS 

ANEJO Nº 11.-  TÚNELES 

ANEJO Nº 12.-  ESTACIONES 
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ANEJO Nº 13.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ANEJO Nº 14.- REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

ANEJO Nº 15.- REPOSICIONES FERROVIARIAS 

ANEJO Nº 16.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº 17.- EXPROPIACIONES 

ANEJO Nº 18.- COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

ANEJO Nº 19.- TRAMIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE  

CONSTRUCCIÓN 

 

Observaciones 

- En la redacción de aquellos Anejos del Proyecto Básico comunes con los del 

Proyecto de Construcción serán de aplicación los mismos Índices Tipo y 

recomendaciones definidos en la IGP-0.1.2.1 con la salvedad de adaptar el 

contenido de cada uno de ellos, de acuerdo con la Dirección del proyecto, al 

alcance propio de un Proyecto Básico. 

- En el Anejo nº17 Expropiaciones, sólo figurará la Memoria, la Relación de 

Bienes y Propietarios y los Planos, sin ninguna referencia a los precios. La 

documentación adicional o complementaria de Expropiaciones se ceñirá a lo 

definido en la Instrucción IGP-10 y deberá ser entregada en documento 

separado, inmediatamente después de la entrega definitiva del Proyecto Básico.  

- El Anejo nº19 consistirá en un estudio comparativo de las distintas opciones de 

tramificación, considerando: coste económico, compensación de tierras y 

aspectos constructivos en la conexión entre tramos. Para cada opción, se incluirá 

un plano de la zona de conexión entre tramos. 
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 ÍNDICE TIPO DEL  DOCUMENTO  Nº 2. PLANOS 
 

2.1. ÍNDICE DE PLANOS 

  

2.2. PLANTA DE SITUACIÓN 

 

2.3. PLANO DE CONJUNTO 
* Planta más perfil longitudinal, unidos o separados según sea la cartografía 

 

2.4. TRAZADO  VÍAS GENERALES 

2.4.1. PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO. EJES  

2.4.2. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

 

2.5. SECCIONES TIPO 

2.5.1. VÍAS GENERALES 

2.5.2. ESTRUCTURAS 

2.5.3. TÚNELES 

2.5.4. REPOSICIONES DE VIALES. CAMINOS 

 

2.6.PERFILES TRANSVERSALES 

 

2.7. DRENAJE 

2.7.1 PLANTAS DE DRENAJE 

2.7.2 OBRAS DE DRENAJE 

2.7.3 PLANOS DE DETALLE 

  

2.8 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

2.8.1. REPOSICIÓN DE VIAL “X” 

  2.8.1.1. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

2.8.1.2. PERFILES TRANSVERSALES 

  

2.8.2. REPOSICIÓN DEL VIAL “Y” 

2.8.3. REPOSICIÓN DE ACEQUIAS 

2.8.3.1. PLANTA 
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2.9. ESTRUCTURAS 

2.9.1 VIADUCTOS 

2.9.2 PASOS SUPERIORES 

2.9.3 PASOS INFERIORES 

2.9.4 MUROS 

 

 2.10. TÚNELES 

2.10.1 TÚNEL 1 

2.10.2 TÚNEL 2 

 

2.11. ESTACIONES 

2.11.1 PLAYA DE VÍAS 

2.11.2 INSTALACIONES 

 

2.12. REPOSICIONES FERROVIARIAS 

2.12.1 ESQUEMAS DE LAS FASES CONSTRUCTIVAS 

2.12.2 PLANTA DE DEFINICIÓN DE LA FASE X  
  

2.13. SERVICIOS AFECTADOS 

- PLANTAS Y DETALLES 

  

2.14. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

- CAMINOS DE SERVICIO 
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ÍNDICE TIPO DEL DOCUMENTO  Nº 3. VALORACIÓN 

 
 

1. MACROPRECIOS 

 1.1  JUSTIFICACIÓN DE MACROPRECIOS 

 1.2 CUADRO DE MACROPRECIOS 

  

2. MEDICIONES 

 2.1  MEDICIONES AUXILIARES 

 2.2 MEDICIONES PARCIALES 
 
3. VALORACIÓN 
 
 3.1 VALORACIONES PARCIALES 

3.2 VALORACIÓN GENERAL  (sólo Ejecución Material) 
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IGP-0.1.2 ÍNDICE TIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA Y ANEJOS (Índice Tipo en IGP-0.1.2.1) 
MEMORIA  

ANEJOS (Índices Tipo en IGP-0.1.2.5 a 0.1.2.18)  
 

DOCUMENTO Nº 2  PLANOS (Índice Tipo en IGP-0.1.2.2) 

 

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES (Índice Tipo en IGP-0.1.2.3) 

 CAPÍTULO I.     Prescripciones y disposiciones generales 

 CAPÍTULO II.    Descripción de las obras 

 CAPÍTULO III.   Unidades de obra 

 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO (Índice Tipo en IGP-0.1.2.4) 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

4.3. PRESUPUESTO 

 

 

NOTA: 

-  Se utilizará, en todos los documentos en los que preceptivamente debe aparecer, la 

antefirma “Representante del ADIF”
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IGP-0.1.2.1  ÍNDICES TIPO DEL DOC. Nº1  MEMORIA Y ANEJOS  

 

ÍNDICE TIPO Y CONTENIDO DE LA MEMORIA 

 
 1.1.- ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

1.1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

  

 1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

  1.2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

* Se indicará, punto por punto, el cumplimiento de la DIA, 

señalando el artículo del Pliego, Planos y Anejo en los que se 

reflejan las soluciones dadas en cada caso. 

1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS  

1.2.5 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 355/2006 SOBRE 

INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA FERROVIARIO 

TRANSEUROPEO DE ALTA VELOCIDAD 

* Se indicará el cumplimiento de cada una de las 

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) aplicables 

al proyecto de plataforma, de acuerdo con lo señalado por la 

Comisión Europea en su decisión 2002/732/EC de 30 de mayo 

(DOCE de 12.09.02) 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.3.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1.3.3. GEOLOGÍA 

1.3.4. ESTUDIO DE MATERIALES 
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1.3.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

1.3.6. GEOTECNIA 

1.3.7. SISMICIDAD 

1.3.8. DRENAJE 

1.3.9. TRAZADO 

1.3.10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.3.11. ESTRUCTURAS 

1.3.12. TÚNELES 

1.3.13. ESTACIONES 

1.3.14. INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

1.3.15. SITUACIONES PROVISIONALES 

1.3.16. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

1.3.17. REPLANTEO 

1.3.18. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

1.3.19. REPOSICIONES FERROVIARIAS 

1.3.20. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

1.3.21. EXPROPIACIONES 

1.3.22. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

1.3.23. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1.3.24. SEGURIDAD Y SALUD 

  

1.4.- PRESUPUESTO 

 

1.5.- PROPUESTAS PARA LA LICITACIÓN 

 1.5.1. PLAN DE OBRA 

1.5.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1.5.3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 1.6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

 1.7.- CONCLUSIÓN  
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Observaciones sobre la Memoria 

 

1.  Firmas 

Al final de la Memoria figurarán la fecha y las firmas: del Representante del ADIF, a la 

izquierda, y del Autor del Proyecto a la derecha , a la misma altura. 

 

2.  Numeración de los Apartados

Cuando algún apartado no exista en el Proyecto (por ejemplo, el apartado relativo a 

estaciones, túneles, etc) los apartados siguientes se renumerarán, de forma que no 

quede ningún salto en la numeración global del documento. 

 

3. Coste Ambiental del proyecto 

Al final del epígrafe 1.3.16 de la Memoria, Integración ambiental, se incluirá un apartado con 

el título de Coste Ambiental del proyecto. Dicho coste se compondrá de la partida del 

Presupuesto por concepto de Actuaciones Preventivas y Correctoras, más la valoración 

estimada de todos aquellos elementos de las obras – estructuras, túneles, etc. – cuya  

justificación sea exclusivamente medioambiental. El Coste Ambiental se expresará en ejecución 

material y se dará su porcentaje sobre el P.E.M. del proyecto. 

Se considerarán como elementos de justificación exclusivamente medioambiental los siguientes: 
 

- Túneles de escasa montera (<30m) que podrían haber sido sustituidos por 

desmontes 

- Prolongación natural o artificial de túneles para tratamiento ambiental de 

boquillas 

- Viaductos que para defensa de márgenes, conservación de terrenos 

agrícolas o vegetación de ribera podrían haber sido sustituidos por obras 

de fábrica para desagüe convencionales 

- Aumento de la inclinación de los taludes en desmonte o terraplén con 

objeto de dar tratamientos de hidrosiembra o similares 

- Pasos de fauna, comunicación entre márgenes adicional a la mera 

reposición de servicios, sobreancho de estructuras por motivos 

medioambientales y tratamientos de taludes 

- Desplazamientos de traza en planta y alzado como consecuencia de la DIA 
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- Tratamientos de cauces y pies de talud de terraplenes para evitar erosiones 

- Cualquier otra obra específica para integración medioambiental 

 

4. Coste Global de Seguridad y Salud del proyecto 

Al final del epígrafe 1.3.24  de la Memoria, Seguridad y Salud, se incluirá un apartado con el 

título de Coste Global de Seguridad y Salud del proyecto. Dicho coste se compondrá de dos 

sumandos: a) el importe en Ejecución Material del Capítulo de Seguridad y Salud, y b) el coste 

en Ejecución Material de los EPI´s (Equipos de Protección Individual) repercutido en las 

unidades de obra del proyecto. Este último sumando se obtendrá aplicando a las Mediciones 

que integran el presupuesto del proyecto el coste estimado de los EPI´s por cada unidad de 

obra (ver Apéndice de la Base Tipo de precios BPGP-2006). 

 

5. Presupuesto

En el epígrafe 1.4 Presupuesto se sustituirá la denominación Presupuesto de Ejecución por 

Contrata por la de Presupuesto Base de Licitación.  

 

 

 

 

IGP-0.1.2.1 Índices Tipo del Doc. nº1 Memoria y Anejos 4/8 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA                                                         IGP - 2006 

 
ÍNDICES TIPO Y CONTENIDO DE LOS ANEJOS 

   

ANEJO Nº 1.-  ANTECEDENTES 

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

2.  ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

ANEJO Nº 2.-  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1. REVISIÓN DE LA CARTOGRAFÍA (incluir las reseñas de los 

vértices de apoyo) 

2. BASES DE REPLANTEO 

3. LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS 

4. TRABAJOS AUXILIARES 

5. RESEÑAS DE LAS BASES DE REPLANTEO 

 

ANEJO Nº 3.-  GEOLOGÍA  (Índice Tipo en IGP-0.1.2.5) 

 

ANEJO Nº 4.-  ESTUDIO DE MATERIALES (Índice Tipo en IGP-0.1.2.6) 

 

ANEJO Nº 5.-  CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA (Índice Tipo en IGP-0.1.2.7.  Ver 

IGP-2) 

 

ANEJO Nº 6.-  GEOTECNIA (Índice Tipo en IGP-0.1.2.8 Ver IGP-1) 

 

ANEJO Nº 7.-  SISMICIDAD 

 

ANEJO Nº 8.-  DRENAJE (Índice Tipo en IGP-0.1.2.9. Ver IGP-2) 

 

ANEJO Nº 9.-  TRAZADO (Índice Tipo en IGP-0.1.2.10. Ver IGP-3) 

 

ANEJO Nº 10.- MOVIMIENTO DE TIERRAS (Índice Tipo en IGP-0.1.2.11) 

 

ANEJO Nº 11.- ESTRUCTURAS (Índice Tipo en IGP-0.1.2.12. Ver IGP-5) 
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ANEJO Nº 12.- TÚNELES (Índice Tipo en IGP-0.1.2.13. Ver IGP-4) 

 

ANEJO Nº 13.- ESTACIONES 

 

ANEJO Nº 14.- INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA (Índice 

Tipo en IGP-01.2.14. Ver IGP-8) 

 

ANEJO Nº 15.-  SITUACIONES PROVISIONALES 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS DESVÍOS PROYECTADOS 

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DESVÍOS 

3. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

 

ANEJO Nº 16.-  INTEGRACIÓN AMBIENTAL (Índice Tipo en IGP-0.1.2.15. Ver 

IGP-6) 

 

ANEJO Nº 17.-  REPLANTEO 

 

ANEJO Nº 18.-  REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES (Ver IGP-7) 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS 

2.  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS VIALES 

3. DEFINICIÓN ANALÍTICA DEL TRAZADO DEL VIAL X 

- LISTADOS DE PLANTA 

- LISTADOS DE ALZADO 

(sólo estado de alineaciones) 

4. OTRAS SERVIDUMBRES (ABASTECIMIENTOS DE AGUA, 

OBRAS DE RIEGO, SANEAMIENTOS) 

 

ANEJO Nº 19.-  REPOSICIONES FERROVIARIAS (Ver IGP-7) 

 

ANEJO Nº 20.-  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS (Ver IGP-7) 
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ANEJO Nº 21.-  EXPROPIACIONES (Índice Tipo en IGP-0.1.2.16 Ver IGP-10) 

 

ANEJO Nº 22.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

ANEJO Nº 23.-  PLAN DE OBRA 

 

ANEJO Nº 24.-  COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

1. CONTACTOS REALIZADOS 
Relacionar organismos y servicios de los cuales se ha solicitado 
información, de acuerdo con las necesidades del proyecto 
 

2. CUADRO RESUMEN 
Resumir en un Cuadro los siguientes datos: 
- Organismo o empresa contactada (nombre, dirección y teléfono) 
- Nombre y cargo de la persona de contacto 
- Fecha de solicitud de la información 
- Documentación/información solicitada 
- Fecha de respuesta 
- Documentación/información recibida 
- Utilización en el proyecto 
 

3. APÉNDICE 
 

Recopilación ordenada por organismos y fechas, de las solicitudes y 
respuestas, incluidos los documentos que las acompañaron (copias en 
color) 

 

ANEJO Nº 25.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE 

REVISIÓN DE PRECIOS  

 

ANEJO Nº 26.-  OBRAS COMPLEMENTARIAS (Índice Tipo en IGP-0.1.2.17. Ver 

IGP-9) 

 
ANEJO Nº 27.-  PLAN MARCO 

Anejo necesario en caso de que el proyecto afecte al servicio de una 
línea ferroviaria convencional. 
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ANEJO Nº 28.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (Índice Tipo en IGP-0.1.2.18 

Ver IGP-11) 

 
 
Observaciones sobre los Anejos 

 

1. Los Anejos de Integración Ambiental y Estudio de Seguridad y Salud deberán 

presentarse encuadernados en Tomos independientes dentro del Proyecto de 

Construcción. 

2. En relación con la presentación del Anejo de Expropiaciones en el proyecto básico  y 

el de construcción, ver Notas a la Instrucción IGP-0.1.2.16 
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IGP-0.1.2.2  ÍNDICE TIPO DEL DOCUMENTO  Nº 2. PLANOS 
 

2.1. ÍNDICE DE PLANOS 

2.2. PLANO DE SITUACIÓN 

2.3. PLANO DE CONJUNTO 
* Escala original A1 1:5000, a reflejar en las hojas A3. Preferiblemente con el perfil 

longitudinal debajo, a escala original 1:5.000/1:500. Con indicación de todas las estructuras, 

direcciones de la plataforma,  reposición de servidumbres, etc. Con la distribución de hojas 

de los planos de planta. 

 

2.4. TRAZADO 

2.4.1. PLANTA DE TRAZADO Y REPLANTEO  
* Escala original A1 1:1000, a reflejar en las hojas A3. Planta ocupando la totalidad 

de la hoja A-3, con todos los ejes proyectados, tanto el principal como los de 

reposición de servidumbres , claramente referenciados, y con las bases de replanteo 

representadas y referenciadas. Se incluirá un cuadro con las coordenadas de las 

bases de replanteo  

2.4.2. PLANTA GENERAL Y PERFIL LONGITUDINAL 
* Planta a escala original A1 1:1000, a reflejar en las hojas A3, y perfil longitudinal, 

escala original 1:1.000/1:100, en hojas A-3 independientes. En estos planos se 

representará todo lo que afecta a la construcción de la plataforma, incluidas las 

estructuras, túneles, obras de  drenaje y su designación. 

 

2.5. SECCIONES TIPO 

2.5.1. VÍAS GENERALES 

2.5.2. ESTRUCTURAS 

2.5.3. TÚNELES 

2.5.4. TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS DEL TERRENO 
* Deberá acompañarse de un Cuadro de definición de los diferentes Tratamientos y su 

localización o tramificación proyectada según PK´s 

2.5.5. REPOSICIONES DE VIALES 
* Deberá incluirse la sección de camino de servicio de la vía 

 

2.6. PERFILES TRANSVERSALES 

2.7. DRENAJE 
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2.7.1. PLANTA DE DRENAJE 

 2.7.2. OBRAS DE DRENAJE 

2.7.3. DETALLES 

 

2.8. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

2.8.1. REPOSICIÓN DE VIAL “X” 

2.8.1.1. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

* Ventana de planta a escala 1:1.000, de 200 mm de alto (en el DIN-A1), con el 

eje de la reposición orientado de izquierda a derecha de la ventana. Debajo el 

perfil longitudinal a escala 1:1.000/1:100. Si por el trazado del eje en planta 

no cupiese el perfil longitudinal debajo, éste se dispondría en hoja aparte, del 

mismo plano. 

2.8.1.2. PERFILES TRANSVERSALES 

2.8.1.3  SEÑALIZACIÓN DEL VIAL REPUESTO  

 

2.8.2. REPOSICIÓN DEL VIAL “Y” 

 2.8.2.1. PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

 2.8.2.2. PERFILES TRANSVERSALES 

 2.8.2.3  SEÑALIZACIÓN DEL VIAL REPUESTO 

 

2.8.3. REPOSICIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA, ACEQUIAS Y OBRAS 

DE RIEGO 

2.8.3.1. PLANTA 

2.8.3.2. DETALLES 

 

2.8.4. REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 
2.8.4.1. PLANTA 

2.8.4.2. DETALLES    

 

2.9. ESTRUCTURAS 

2.9.1. VIADUCTO 1 

2.9.2. VIADUCTO 2 

 2.9.3.   . . . 

2.9.4. PASO SUPERIOR 1 
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2.9.5. PASO SUPERIOR 2 

2.9.6. . . . 

2.9.7 PASO INFERIOR 1 

2.9.8 PASO INFERIOR 2 

2.9.9 . . . 

 

2.9.10 MUROS 
* La definición de cada uno de los elementos de las obras de fábrica y los muros 

podrán dar lugar a hojas del mismo plano o, si se considera necesario, a diferentes 

planos, haciendo uso de un cuarto dígito en el número de plano. 

 

2.10. TÚNELES 

2.10.1. TÚNEL 1 

2.10.2. TÚNEL 2 

2.10.3. .............. 
* La definición de cada uno de  los elementos de los túneles podrá dar lugar a hojas del 

mismo plano o, si se considera necesario, a diferentes planos, haciendo uso de un 

cuarto dígito en el número de plano. 

* En el perfil geotécnico de cada túnel la “guitarra” contendrá, al menos, la siguiente 

información: 

- Litología 

- Presencia de agua 

- Excavación (según tipo de terrenos definidos en Pliego) 

- Sostenimientos (según tipos de sostenimientos definidos en planos) 

- Longitudes parciales y totales  

 

2.11. ESTACIONES 

2.11.1. PLAYA DE VÍAS 

2.11.2. INSTALACIONES 

2.11.3. VARIOS 
* Si hubiese más de una estación: 

2.11.1. Estación “X” 

2.11.2. Estación “Y” 
y dentro de cada una de ellas, los planos indicados anteriormente 

 

2.12.  INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

IGP-0.1.2.2 Indice Tipo del Doc. nº2 Planos             3/5 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA                                                         IGP - 2006 

 
 
 2.12.1. CANALETAS 

 2.12.2. CANALIZACIONES Y ARQUETAS 

 2.12.3. CIMENTACIÓN DE POSTES EN VIADUCTOS 

2.12.4. PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS 

 2.12.5. PUESTOS DE ADELANTAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO DE 

TRENES 

 2.12.6. PUESTOS DE BANALIZACIÓN 
* Sólo lo que afecta y hace referencia a la plataforma 

 

2.13. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 2.13.1. PLANO DE ZONAS EXCLUIDAS, RESTRINGIDAS Y ADMISIBLES 

  2.13.2. PLANTA DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 2.13.3. DETALLES DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 2.13.4 PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

2.13.4.1  PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

2.13.4.2 PERFILES TRANSVERSALES 

2.13.4.3 RESTAURACIÓN. DETALLES 

 

2.14. REPOSICIONES FERROVIARIAS 

2.14.1 VÍA 

2.14.1.1. ESQUEMAS DE LAS FASES CONSTRUCTIVAS 

2.14.1.2. PLANTA DE DEFINICIÓN DE LA FASE X

2.14.1.3. SITUACIONES PROVISIONALES: TRAZADO. DEFINICIÓN   

  DE RIPADOS 

2.14.2 ELECTRIFICACIÓN 

2.14.2.1. SIMBOLOGÍA 

2.14.2.2. ESQUEMA DE SITUACIÓN ACTUAL 

2.14.2.3. ESQUEMA DE SITUACIÓN FINAL  

2.14.2.4. SITUACIÓN ACTUAL. PLANTA Y ELEMENTOS DE LA   

 ELECTRIFICACIÓN 

2.14.2.5. FASE X. PLANTA Y ELEMENTOS DE LA ELECTRIFICACIÓN 

2.14.2.6. SITUACIÓN FINAL. PLANTA Y ELEMENTOS DE LA    

 ELECTRIFICACIÓN  

 

2.14.3. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 
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2.14.3.1. SIMBOLOGÍA 

2.14.3.2  SITUACIÓN ACTUAL. APARATOS DE VÍA 

2.14.3.3  SITUACIÓN FINAL. APARATOS DE VÍA 

2.14.3.4. IISS Y COMUNICACIONES SITUACIÓN ACTUAL 

2.14.3.5 IISS Y COMUNICACIONES SITUACIÓN FASE X 

2.14.3.6 IISS Y COMUNICACIONES SITUACIÓN FASE XX

2.14.3.7 RED DE CABLES SITUACIÓN ACTUAL 

2.14.3.8 ZANJAS Y CANALIZACIONES SITUACIÓN FINAL 
 

2.15. SITUACIONES PROVISIONALES 

2.15.1 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL 

2.15.2 PERFILES TRANSVERSALES 

2.15.3 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
 

2.16. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 2.16.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 2.16.2. REPOSICIÓN 

 2.16.3. DETALLES 

 

2.17. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 2.17.1. CERRAMIENTO, HITOS DE DESLINDE Y CAMINOS DE SERVICIO 

 2.17.2  ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES  

2.17.3 ACCESOS PROVISIONALES A OBRA 

2.17.4. REFUERZOS DE OBRAS DE FÁBRICA DURANTE LAS OBRAS 

2.17.5. . . . 
. 
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IGP-0.1.2.3  ÍNDICE TIPO DEL DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

CAPÍTULO I.  PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 I.1.  PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 I.2. MARCO NORMATIVO 

 I.3.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO II.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Observaciones 
 
1º) La descripción de las obras no debe ser copia de la que se hace en la Memoria. En 

el Pliego no hay necesidad de justificar las obras proyectadas, y no hay que hacer 

referencia a los estudios básicos del proyecto: Cartografía, Climatología e Hidrología, 

Geotecnia, etc. 

2º) La descripción de las obras en ningún caso debe remitirse a un Anejo del proyecto, 

puesto que es el Pliego el documento de aplicación preceptiva a la construcción de las 

obras, y la ejecución de estas últimas debe quedar totalmente definida con la única ayuda 

de los Planos.  
 
 
 
CAPÍTULO III. UNIDADES DE OBRA 

 III.0.  MATERIALES BÁSICOS. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

 III.1. OBRAS DE TIERRA 

 III.2. DRENAJE 

 III.3. ESTRUCTURAS 

 III.4. TÚNELES 

III.5.  INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA  

 III.6. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

III.7. REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES (Incluir aquí las unidades para firmes y 

pavimentos, la señalización definitiva de viales y provisional para desvíos, las 

reposiciones de saneamientos, abastecimiento y obras de riego) 
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III.8. REPOSICIONES FERROVIARIAS 

III.9. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

III.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

Observaciones sobre el Pliego  

 

1. El código asignado a cada Unidad de Obra deberá indicarse cada vez que se haga 

referencia a la unidad en cualquier documento del proyecto. 

 

2.  La designación genérica de determinadas Unidades de Obra en el Pliego-Tipo, 

deberá ajustarse por el proyectista de acuerdo con las características físicas 

realmente proyectadas (p.e tipos de terreno en excavaciones en túnel,  dimensiones de 

tubos y de arquetas,  clases de elementos prefabricados, tipos de plantaciones, etc)  

 

2. Para las Unidades de Obra que se proyecten y no estén contempladas en el Pliego 

tipo, el proyectista deberá introducir los artículos y condiciones adicionales 

pertinentes (p.e. relativos a diferentes clases de servicios afectados a reponer). Estas 

nuevas unidades de obra se codificarán siempre en la forma que se describe en el 

documento del ADIF  Base de Precios Tipo para los Proyectos de Plataforma. 

 

3. Relación de Unidades de Obra cuyos precios deben incluir en su justificación la parte 

proporcional de pilotos de seguridad: 

- Unidades de ripado, renovación y montaje de vía en líneas en explotación, 

incluida descarga de materiales a lo largo de la traza y colocación de desvíos y 

escapes. 

- Unidades de electrificación, mejora o modernización de electrificaciones 

existentes, incluido tendido de feeders y excavación y hormigonado de macizos. 

- Unidades de canalizaciones para cables de comunicaciones, señalización y 

enclavamientos, así como tendido de cables, ejecución de arquetas y cruces bajo 

vías en servicio. 

- Unidades de montaje de señales, motores, balizas y otros elementos similares a lo 

largo de la traza o en estaciones. 

- Unidades de ejecución de desmontes o terraplenes para ampliación y duplicación 

de líneas en explotación, así como refuerzo de plataforma y sub-balasto y 

apertura, ampliación o limpieza de cunetas 
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- Unidades de ejecución o ampliación de obras de fábrica transversales en líneas 

en explotación, para drenaje o supresión de pasos a nivel mediante pasos 

superiores o inferiores sea por ejecución in situ, con o sin prefabricados, o 

mediante empuje de tubos, marcos o cajones. 

- Unidades para ampliación o duplicación de obras de fábrica longitudinales, cuya 

ejecución invada el gálibo de seguridad en líneas en explotación.  

 

IGP-0.1.2.3 Indice Tipo del Doc. nº3 Pliego de Prescripciones 3/3 
 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA                                                         IGP - 2006 

 
 
 

IGP-0.1.2.4  ÍNDICE TIPO DEL DOCUMENTO  Nº 4. PRESUPUESTO 
 

4.1. MEDICIONES 

4.1.1.   MEDICIONES AUXILIARES 

4.1.2. MEDICIONES PARCIALES 

(Por Obras Elementales individualizadas) 

4.1.2.1 TERRAPLENES (T1, T2, . . . . . ) 

4.1.2.2  DESMONTES (D1,D2, . . . . . ) 

4.1.2.3  DRENAJE (OD1, OD2, . . . . . ) 

. . . . . . . . . 

. . . . .  . . . . 

4.1.3. MEDICIONES GLOBALES 
(Por Capítulos del Presupuesto) 

4.1.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.3.2  DRENAJE 

4.1.3.3  ESTRUCTURAS 

4.1.3.4  REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

4.1.3.5  TÚNELES 

4.1.3.6  INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 

4.1.3.7  ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

4.1.3.8  REPOSICIONES FERROVIARIAS 

4.1.3.9  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

4.1.3.10  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

4.3.  PRESUPUESTOS 

4.3.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 
(Obras Elementales individualizadas). Para los viaductos y pasos superiores el 

presupuesto estará desglosado siempre en Tablero, Pilas y estribos, y Cimentación. Para 
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los pasos inferiores, en Cuerpo, Aletas, y Cimentación. Para los túneles, en Túnel en mina 

y Túneles artificiales. 

4.3.2 PRESUPUESTOS GLOBALES 
(Por Capítulos del Presupuesto) 

4.3.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.3.2.2  DRENAJE 

4.3.2.3 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

4.3.2.4  ESTRUCTURAS 

4.3.2.5  TÚNELES 

4.3.2.6  INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA  

4.3.2.7  ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

4.3.2.8 REPOSICIONES FERROVIARIAS 

4.3.2.9  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

4.3.2.10  OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
P.B.L. = (P.E.M. + 13% Gastos Generales +6% Beneficio Industrial) + 16% I.V.A. 

 

Observaciones sobre el Presupuesto 

 

1. Toda unidad de obra tendrá asignado el mismo código en los Cuadros que en el Pliego, 

debiéndose indicar dicho código cada vez que se haga referencia a la unidad en cualquier 

documento del proyecto. En los apartados de Mediciones y Presupuestos, las unidades de 

obra irán precedidas de la numeración correspondiente a los capítulos del Presupuesto, y del 

código de la unidad. 

2. Ambos Cuadros de Precios llevarán al final la mención indicativa del nº de precios de que 

constan. Cada unidad de obra irá precedida de una numeración correlativa (sin distinguir 

capítulos), y del código correspondiente a la unidad 

3. El Cuadro nº 2 se encabezará con la Nota sobre su aplicación exclusiva al abono de obras 

incompletas, por rescisión u otras causas. La descomposición de cada precio contendrá, por 

un lado, la valoración de los Materiales susceptibles de abono independiente afectados del 6 

% de costes indirectos y, por otro, la de otros conceptos, figurando como total el precio 

unitario reseñado en el Cuadro nº 1 (ver modelo adjunto). 

4. En el Cuadro nº 1 no hay que incluir ninguna nota sobre la baja del Contrato. 
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5.  Las P.A. de abono íntegro deben figurar en los Cuadros de Precios, en el Pliego  así como  

en el Presupuesto por Capítulos.  No tienen que incluirse en la Justificación de Precios. 

6. Las P.A. a Justificar para reposiciones de servidumbres o de servicios afectados no deben 

figurar en los Cuadros de Precios ni en la Justificación de Precios, sino únicamente en los 

Presupuestos parciales y general por Capítulos, con la  mención “A justificar mediante 

factura de la Cª….”, cuando esté prevista la ejecución de la reposición por la propia 

compañía titular de  la servidumbre o servicio.   

7. En el Capítulo 4.3.2.6 Actuaciones Preventivas y Correctoras no procede incluir ninguna 

partida independiente para  Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, ya que su 

realización estará a cargo de la Dirección Ambiental de Obra nombrada por el ADIF. La 

colaboración prevista en el PVA en cuanto a prestación de medios y de información por parte 

del Contratista se entiende que corre a su cargo. 
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MODELO DE CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
86    

   

    

   

   

   
   

    

  

    
    
    

  
    

    
    
    
    
    
    

G30L0002 m
 

BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN, TIPO NEW JERSEY O SIMILAR, CON PERFIL A UNA 
CARA Y LA OTRA VERTICAL, DE DIMENSIONES Y DETALLES 
SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE COLOCADA 
 
 SOPORTE DE PERFIL DE ACERO GALVA...........        992 
 BARRERA SEGURIDAD NEW JERSEY ................     2.915 
 OTROS CONCEPTOS ...............................................        955 
 
  TOTAL ....................................................      4.862 
 

87 G30L001PRO m BARRERA DE SEGURIDAD CON UN PERFIL DE SECCIÓN EN DOBLE 
ONDA, PARTE PROPORCIONAL DE PALOS DE PERFIL UPN-120, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CAPTAFAROS, INCLUIDO CIMIENTO, 
FIJACIÓN Y SOLDADURAS, TOTALMENTE COLOCADA EN RECTA 
O CURVADA DE CUALQUIER RADIO 
 
 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO ................              996 
 SOPORTE DE PERFIL DE ACERO GALVA .......             992 
 OTROS CONCEPTOS ............................................          1.166 
 
  TOTAL ..................................................           3.154 
 

88 G30M0001 u PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS  METÁLICOS 
EN PILAS DE UN FUSTE O ESTRIBOS DE PUENTE Y VIADUCTOS DE 
FERROCARRIL 
 
 ARQUETA 40X40X60 M REGISTABLE .............              2.650 
 CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 ......              9.922 
 LAZO CON. CABLE LOSA-PILA O ESTR...........              1.590 
 LAZO CON CABLE PILA O ESTRIBO-T.............              1.590 
 LAZO CONEXIÓN CABLE UNIÓN JUNTA .......                 477 
 PLETINA ACE. GALVANIZADO 30X4 MM.......          119.250 
 PILA ACERO-COBRE 2MX18MM D. GRAPA.....             2.120 
 KIT PARA SOLDADURA ALUMI. PLETIN.........             4.770 
 TER. CONEXIÓN TABLERO-CARRIL EXT........             2.120 
 TERMINAL CONEXIÓN TABLERO-POSTE.......             2.120 
 OTROS CONCEPTOS .............................................          14.170 
 
  TOTAL....................................................          160.779   

89 G30M0001 u ANCLAJE PARA POSTE DE CATENARIA 
 
 PERNO METÁLICO ........................................       2.612 
 ACERO PARA ARMAD. AEH-500 ................          922
 OTROS CONCEPTOS ......................................       3.050 
 
 TOTAL ..............................................................       6.584  

 
90 G30P0001 m CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN  
   ANTIVANDALISMO EN PASOS SUPERIORES 

 
    VALLA ANTIVANDALISMO ........................       2.650 

 OTROS CONCEPTOS ......................................       1.017 
 

    TOTAL .............................................................         3.667 

91 G30Q0001 
 

m PRUEBA DECARGA EN PUENTES DE CARRETERA 
 

    SIN DESCOMPOSICIÓN...................................   

TOTAL .............................................................      686.378 

92 G30R0001 
 

u PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO DE FERROCARRIL 
 

    SIN DESCOMPOSICIÓN  

TOTAL .............................................................    2.225.025 
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IGP-0.1.2.5  ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE GEOLOGÍA 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

• Objeto 
• Información utilizada 
 Se citará las referencias completas (título, autor y fecha) de la información 

geológica consultada, en especial la proporcionada por el ADIF al proyectista. 

• Trabajos efectuados 
Esta descripción incluirá la comprobación de campo de la cartografía geológica 
existente, el análisis de las fotografías aéreas de la zona, etc. 
 

2.- ESTUDIO GEOLÓGICO GENERAL 
Descripción general que debe ir acompañada de un plano geológico a gran 
escala,  preferiblemente 1:50.000,  para facilitar la lectura del texto. 
 

3.- GEOLOGÍA DE LA ZONA 
Descripción de la geología de la zona ocupada por la traza, cubriendo al menos 
los siguientes aspectos: Litología y estratigrafía, Tectónica, Geomorfología e 
Hidrogeología. 
 

4.- DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO 
Se efectuará una tramificación del proyecto en un número reducido de partes 
(identificadas mediante PK inicial y final), indicando en cada una de ellas las 
formaciones geológicas afectadas por las obras específicas del tramo: desmontes, 
terraplenes, túneles, viaductos, etc y sus condiciones litológicas, hidrogeológicas, 
etc. deducidas de los reconocimientos del terreno (cuya descripción detallada 
figurará en el Anejo de Geotecnia). 
 

5.- CONCLUSIONES 
 
6.- APÉNDICES 

Se incluirá un reportaje fotográfico ilustrativo de las descripciones realizadas, así 
como otros temas que se consideren de interés en un determinado tramo. 
 

IGP-0.1.2.5 Índice tipo del Anejo de Geología 1/1 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA IGP - 2006 

 
 

IGP-0.1.2.6 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE ESTUDIO DE 
MATERIALES 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
• Objeto 
• Características de los materiales disponibles 

Descripción de las características generales de las diferentes 
litologías susceptibles de ser explotadas, según las conclusiones del 
Anejo de Geotecnia, tanto en los desmontes de la traza como en los 
préstamos, yacimientos y canteras recomendados. 
 
 

2.- MATERIALES PARA RELLENOS 
• Datos de partida 

Desglose de los volúmenes generales de material aprovechable de las 
excavaciones en la traza (contabilizando la  tierra vegetal a acopios, el material 
inadecuado y saneos a vertedero según las recomendaciones del Anejo de 
Geotecnia) y de materiales a aportar de los préstamos recomendados en el citado 
Anejo, cumpliendo especificaciones para: cimientos, núcleo y coronación de 
rellenos.    

• Procedencia de los materiales 
Resumen en forma de tabla de los volúmenes necesarios para cimiento, núcleo y 
coronación en cada relleno individualizado, indicando en cada caso la 
procedencia: de la traza o de uno de los préstamos recomendados.  
 
 

3.- MATERIALES PARA CAPA DE FORMA Y SUB-BALASTO 
• Datos de partida 

Desglose de los volúmenes de material aprovechable de las Excavaciones en la 
traza, si los hubiera, y en los préstamos, yacimientos y canteras recomendados, 
cumpliendo las especificaciones para capa de forma y para sub-balasto. 

• Procedencia de los materiales 
Resumen de los volúmenes necesarios para ambas capas, indicando en cada caso 
la procedencia concreta del material. 
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4.- APÉNDICE 
• Plano general de situación de préstamos, yacimientos y canteras 

La localización, en plano a escala 1:25.000 o 50.000 cumplirá las 
exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental (representar las 
zonas de exclusión y restringidas). 
El plano se acompañará de una Tabla de Préstamos, Yacimientos y 
Canteras, con la siguiente información: 
- Número y/o denominación de la cantera o préstamo 
- Coordenadas X,Y aproximadas del centro de extracción 
- Distancia a la traza 
- Tipo de material y posible utilización 
- Datos de explotación actual 

• Fichas de préstamos, yacimientos y canteras 
Se describirá: el croquis de situación, el tipo de material, las catas, sondeos y 
ensayos realizados, el volumen estimado y la distancia a la obra, otros datos: 
accesos, explotación (activo, inactivo, nueva apertura), documentación 
fotográfica.  (VER MODELOS A CONTINUACIÓN)  
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PLANTA DE SITUACIÓN PROYECTO:  PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA... TRAMO: ... 

FICHA DE 
GRAVERA  

Empresa: 
Observador:  Fecha de observación: FICHA Nº:   G-X 

Empresa explotadora: 
Persona de contacto: 
Dirección: 

Teléfono.: 
Fax: 

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 
UBICACIÓN  GEOMETRÍA PRODUCCIÓN SERVICIOS 

Planta 1:50.000
 

FOTOGRAFÍAS 

Dirección:  
Teléfono:  
Municipio:  
Comarca:  
Provincia:  
Nº Hoja M.T.N. :  
Nombre de la hoja:  
Coordenadas UTM 

X: 
Y: 

Distancia media a la 
obra:  km. 

Altura del Frente: 
Anchura del Frente: 
Profundidad del 
frente: 
Superficie a explotar: 
Reservas estimadas: 
Reservas probables: 

Instalaciones (tipo y nº): 
Capacidad de producción:  
Árido comercializado: 
Precio del material en 
gravera: 

Agua: 
Luz: 
Teléfono: 
Accesos: 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 
Tipo de material, recubrimientos, disposición, naturaleza, matriz, etc.: 

ENSAYO PARÁMETRO VALOR 

Material 1 Material 2 Material 3 

Título 1
 

(Granulometría: % QUE 
PASA) 
Tamaño máximo 
TAMIZ #Nº40 
TAMIZ # Nº10 
TAMIZ # Nº 2 
TAMIZ # Nº 0,080 
 
Límite líquido: 
Índice de plasticidad: 
Clasificación de 
Casagrande: 
Equivalente de arena: 
Micro Deval (húmedo):  
Coeficiente de Desgaste 
Los Ángeles:  
Coeficiente de Pulido 
acelerado: 

 

   

OBSERVACIONES 
Usos del material:  
Observaciones:  

Título 2

 



 
 

 

 
PLANTA DE SITUACIÓN PROYECTO:  PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA... TRAMO: ... 

FICHA DE 
CANTERA  

Empresa: 
Observador:  Fecha de observación: FICHA Nº:   C-X 

Empresa explotadora: 
Persona de contacto: 
Dirección: 

Teléfono.: 
Fax: 

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 
UBICACIÓN  GEOMETRÍA PRODUCCIÓN SERVICIOS 

Planta 1:50.000
 

FOTOGRAFÍAS 

Dirección:  
Teléfono:  
Municipio:  
Comarca:  
Provincia:  
Nº Hoja M.T.N. :  
Nombre de la hoja:  
Coordenadas UTM 

X: 
Y: 

Distancia media a la 
obra:  km. 

Altura del Frente: 
Anchura del Frente: 
Profundidad del 
frente: 
Superficie a explotar: 
Reservas estimadas: 
Reservas probables: 

Instalaciones (tipo y nº): 
Capacidad de producción:  
Árido comercializado: 
Precio del material en 
cantera: 

Agua: 
Luz: 
Teléfono: 
Accesos: 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 
Tipo de roca, grado de alteración, recubrimientos, disposición, tectónica, etc.: 

ENSAYO PARÁMETRO VALOR 

Material 1 Material 2 Material 3 

Título 1
 

(Granulometría: % QUE 
PASA) 
Tamaño máximo 
TAMIZ #Nº40 
TAMIZ # Nº10 
TAMIZ # Nº 2 
TAMIZ # Nº 0,080 
 
Límite líquido: 
Índice de plasticidad: 
Clasificación de 
Casagrande: 
Micro Deval (húmedo):  
Coeficiente de Desgaste 
Los Ángeles:  
Resistencia a compresión 
simple: 

 

   

OBSERVACIONES 
Usos del material:  
Observaciones:  

Título 2



 
 

 

PLANTA DE SITUACIÓN PROYECTO:  PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA... TRAMO: ... 
FICHA DE 

PRÉSTAMO  
Empresa: 
Observador:  Fecha de observación: FICHA Nº:   P-X 

Propiedad: 
Persona de contacto: 
Dirección: 

Teléfono.: 
Fax: 

DATOS DE LA ZONA 
UBICACIÓN   GEOMETRÍA SERVICIOS

Planta 1:50.000
 

FOTOGRAFÍAS 

Dirección:  
Teléfono:  
Municipio:  
Comarca o paraje:  
Provincia:  
Nº Hoja M.T.N. :  
Nombre de la hoja:  
Coordenadas UTM 

X: 
Y: 

Distancia media a la obra:  km. 

Superficie a explotar: 
Espesor: 
Reservas estimadas: 
Reservas probables: 
Condicionantes ambientales: 

Instalaciones (tipo y nº): 
Agua próxima: 
Teléfono: 
Energía eléctrica: 
Accesos: 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 
Tipo de material, recubrimientos, disposición, naturaleza, matriz, etc.: 

ENSAYO PARÁMETRO VALOR 

Material 1 Material 2 Material 3 

Título 1
 

(Granulometría: % QUE PASA) 
 
Tamaño máximo 
TAMIZ #Nº40 
TAMIZ # Nº10 
TAMIZ # Nº 2 
TAMIZ # Nº 0,080 
 
Límite líquido: 
Índice de plasticidad: 
Clasificación de Casagrande: 
HRB e Índice de grupo: 
%CO3Ca 
%SO4 
%M.O. 
Proctor Modificado: 
CBR Modificado: 
Índice de colapso: 

 

   

OBSERVACIONES 
Usos del material:  
Observaciones:  

Título 2
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IGP-0.1.2.7  ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE CLIMATOLOGÍA E 

HIDROLOGÍA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

CLIMATOLOGÍA 

Información Climática 

Ver Recomendaciones, a continuación del presente Índice.  

 

HIDROLOGÍA 

Información pluviométrica 

Se relacionarán, acompañando su situación sobre plano a la escala 

conveniente, las estaciones pluviométricas de la zona, seleccionando las 

más indicadas teniendo en cuenta su ubicación y la calidad de sus 

registros. Siguiendo la Instrucción IGP-2.1 Metodología para el Estudio 

Hidrológico se deducirán las precipitaciones máximas diarias para los 

diferentes períodos de retorno. Para las grandes cuencas, en las que 

existan estaciones de aforo, se darán los registros de máximos caudales y 

los datos de niveles de inundación en crecidas extraordinarias.  

 
Delimitación y Características físicas de las cuencas 

Siguiendo lo indicado en la Instrucción IGP-2.1 se dará, como resultado, 
el Cuadro resumen de Características Físicas: P.K. de la vaguada (punto 
más bajo), P.K. inicial y final de intersección con el trazado – Sentido de 
la corriente - Superficie en km2 – Longitud en km –  Cota máxima ZMÁX en 
m – Cota mínima Z 

MÍN en m – Tiempo de concentración Tc en horas. 
 

Cálculo de los Caudales máximos  
 De acuerdo con la misma Instrucción se llegará a establecer el Cuadro 

resumen de Caudales Máximos para el drenaje transversal: P.K. de la 
vaguada – Umbral de escorrentía P0 en mm – Coeficiente de escorrentía 
C,- Precipitaciones máximas diarias para cada período de retorno P2, P5, 
P10 hasta P500 en mm – Caudales máximos para cada período de retorno 
Q2, Q5, Q10 hasta Q500 en m3/s.    
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 Para el cálculo del drenaje longitudinal de cunetas y colectores, se 
deducirá el Cuadro resumen a lo largo de la Traza: Kilómetros del trazado 
Superficie de aportación – Precipitaciones máximas diarias para cada 
período de retorno P2, P5, hasta P100 en mm – Umbral de escorrentía P0 en 
mm – Coeficiente de escorrentía – Caudales máximos para el período de 
retorno de 50 años. 

 
ANEXOS 
 
 Planos de delimitación y superficies de cuencas (1:50000, 1:5000, 1:1000) 
 Mapas de características físicas (pendientes, naturaleza y uso del suelo, 

mapa de isolíneas pluviométricas)  
 Listados de los registros climáticos y pluviométricos del INM 
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Recomendaciones sobre 
Contenido de la Información Climática 

 
 
En este apartado el Anejo de Climatología e Hidrología debe proporcionar información sobre los 
siguientes aspectos: 
 

1º) Características del clima en la zona del proyecto, que puedan tener relevancia en el diseño 

de las obras y en su ejecución posterior   

 

 Se utilizarán las publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre 

“Caracterización agroclimática” de las diferentes provincias españolas, así como los datos 

básicos y Guías sobre el clima del Instituto Meteorológico Nacional. 

 

2º) Indices climáticos de interés para el diseño de las plantaciones  

 

 Se seleccionarán las estaciones termo-pluviométricas más representativas, dentro de las 

referenciadas por el IMN, por su situación geográfica y su altitud, así como por la calidad de 

los registros: variables disponibles, serie de años y continuidad en la información. 

 Se deducirán los valores medios y extremos mensuales de las diferentes variables 

(precipitaciones, humedad, temperatura, días de lluvia, nieve, etc.) y a partir de ellos se 

calcularán los índices climáticos pertinentes para el diseño de las plantaciones. 

 

3º) Coeficientes medios de reducción por días de climatología adversa, para el cálculo de 

días laborables en las diferentes actividades. 

 

 Se utilizará la metodología expuesta en la publicación  “Datos climáticos para 

carreteras” de la Dirección General de Carreteras (1964), junto con los datos básicos del INM. 

De manera que para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción 

correspondiente a los días no laborables, de acuerdo con el calendario laboral vigente en la 

zona en la que desarrollarán las obras. Si para un mes determinado, Cf representa el 

coeficiente de reducción de días festivos y Cm el coeficiente de reducción climatológico para 

una unidad de obra determinada, (1-Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera 

del mes presente climatología adversa para dicha clase de obra y (1-Cm)xCf la probabilidad de 

que un día laborable presente una climatología adversa. El coeficiente de reducción total, será 

por lo tanto: Ct=1-(1-Cm)xCf 
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IGP-0.1.2.8  ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE GEOTECNIA 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
• Objeto 
• Información utilizada 

Se citará las referencias completas (título, autor y fecha) de la información 
geotécnica consultada, en especial la proporcionada por el ADIF al proyectista. 
 

2.- CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
Descripción general y localización de las prospecciones y sondeos mecánicos 
realizados, con carácter complementario, a partir de los objetivos perseguidos en 
cada obra elemental: desmontes, rellenos, cimentaciones, túneles, etc., indicando 
aquellos reconocimientos que por cualquier causa no se hayan podido acometer y 
que el proyectista recomiende se realicen en la fase de construcción.  
 

3.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS RECONOCIMIENTOS 
Este análisis se referirá tanto a la información proporcionada por el ADIF 
(incluyendo únicamente los resultados de los sondeos que afecten sólo a la traza 
finalmente aceptada), como a la obtenida en la campaña complementaria. 
Siguiendo la tramificación establecida en el Anejo de Geología, se resumirán en 
forma de cuadro los resultados de todos los ensayos de campo y laboratorio 
correspondientes a cada tramo. A partir de estos resúmenes, se definirán los 
valores recomendados para los datos significativos (% de finos, plasticidad, 
Próctor) y parámetros a utilizar en los cálculos de cimentaciones, taludes, etc.  
 

4.- GEOTECNIA DE LAS OBRAS DE TIERRA 
Se efectuará una descripción general de la problemática y de los criterios de 
diseño aplicados en los desmontes (estabilidad de taludes, cavidades kársticas, 
procedimiento de excavación, etc) y en los rellenos (estabilidad y asientos, 
cimentación, tratamientos del terreno, materiales disponibles, etc). Seguirá un 
Estudio de cada desmonte y terraplén individualizado en el perfil geotécnico, con 
el detalle que se acompaña adjunto al presente Índice. 
 

5.- GEOTECNIA DE LAS ESTRUCTURAS 
Se efectuará una descripción general de los criterios de diseño aplicados para el 
cálculo de tensiones admisibles en cimentaciones superficiales, módulos de 
deformación y asientos en cimentaciones directas, resistencias por fuste y punta 
en cimentaciones profundas, etc. Seguirá un estudio de cada estructura individual, 
con el perfil geotécnico a lo largo de su eje, la definición de la cota, tipología y 
parámetros de dimensionamiento  de la cimentación, así como el estudio de los 
problemas específicos que procedan.  
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6.- GEOTECNIA DE TÚNELES 
Se efectuará una descripción general de los criterios aplicados para la definición 
de los distintos tipos de excavación y de sostenimiento proyectados. Seguirá un 
Estudio de cada túnel individualizado en el perfil geotécnico, con el detalle que se 
acompaña adjunto al presente Indice. 
 

7.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
8.- ANEXO: PLANTA Y PERFIL GEOTÉCNICO 

Escala 1:2.000 en tamaño A-3 

 
9.- APÉNDICES 
   

• Reconocimientos de campo: sondeos, calicatas, ensayos de 
penetración, geofísica, etc. 

• Ensayos de laboratorio 
• Cálculos auxiliares 

Los cálculos se organizarán según la división entre obras de tierra, estructuras y 
túneles. 

 
*Se incluirán otros Apéndices que pudieran ser relevantes, p.e. Inventario de taludes 
o de observaciones en las proximidades de las obras, etc. 
*Cada Apéndice se acompañará de la documentación fotográfica pertinente.  
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Estudio de cada desmonte en el Anejo de Geotecnia

 
 
 
Para cada desmonte del proyecto, individualizado como obra elemental en el perfil geotécnico, se 

efectuará un análisis, en el cual deberá constar la siguiente información: 

� Datos geométricos generales: situación, altura de excavación en el eje, altura de los taludes, etc. 

� Enumeración de los reconocimientos efectuados en el emplazamiento del correspondiente 

desmonte: sondeos, calicatas, perfiles sísmicos, estaciones geomecánicas, etc. Se indicará toda la 

información aportada en las fases anteriores junto con las investigaciones complementarias. 

� Elaboración de un perfil transversal del desmonte, en el cual se representarán las litologías que 

se prevé que aparezcan en los taludes, estructura, etc. 

� En desmontes de gran longitud o con variaciones en la estratigrafía o litología a lo largo del 

mismo, se incluirán varios perfiles transversales representativos de las distintas zonas o un perfil 

longitudinal. 

� Descripción de la estructura (estratificación, fallas o fracturas más importantes, familias de 

diaclasas, estado de las mismas, etc) y condiciones hidrogeológicas. 

� Características consideradas para el análisis de estabilidad tanto en lo referente a la roca matriz, 

como al rozamiento en las diaclasas y la resistencia al corte de los posibles rellenos existentes en las 

mismas. En los desmontes en materiales tipo suelo, se indicarán los parámetros de resistencia al 

corte. 

� Para cada uno de los taludes, derecho e izquierdo, se indicará: 

- mecanismo más probable de rotura (deslizamiento circular, planar, formación de cuñas, vuelco 

de estratos, etc...). 

- talud recomendado en función del estudio de estabilidad y coeficiente de seguridad teórico 

proporcionado por el cálculo. 

- justificación de las dimensiones del cunetón Ritchie, en su caso. 

No se incluirán aquí los cálculos de estabilidad,  sino que los mismos figurarán agrupados en el 

correspondiente apartado. 

En el caso de que al adoptar los taludes de un determinado desmonte se hayan atendido otros 

criterios diferentes del estudio de estabilidad (por ejemplo, impacto ambiental, necesidad de una 

mayor excavación para disponer de material de la traza para su empleo en rellenos, etc), deberá 

quedar constancia expresa de tal circunstancia. 

� Caracterización del material del fondo del desmonte a efectos de dimensionamiento de las capas 

de asiento de la superestructura. 

 

Recomendaciones de ejecución  

Para cada desmonte, se darán recomendaciones acerca de los diferentes aspectos de la ejecución, tales 

como: 
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• Excavabilidad de los materiales. Se indicarán las zonas en las que los materiales se pueden 

extraer por diferentes procedimientos: medios exclusivamente mecánicos, por medios mecánicos 

pero con prevoladura para facilitar el ripado y mediante voladura. 

En el caso de que aparezca una zona de reducidas dimensiones que podría ser excavada por 

medios mecánicos (zona fracturada, nivel margoso intercalado, ...) englobada dentro de un 

volumen más amplio que requiere voladura, dicha zona se incluirá dentro del material 

extraíble mediante voladura ya que no es previsible un cambio en el procedimiento de 

ejecución para un volumen reducido. 

• Realización de precorte, recorte o cualquier otra medida complementaria de excavación. 

• Aprovechamiento del material excavado en la formación de rellenos. 

• Medidas de drenaje durante la ejecución y en fase de servicio, erosionabilidad y medidas de 

 protección. 

• Comprobación y tratamiento de la posible karstificación en los taludes y bajo la plataforma, 

 actuaciones correctoras. 

• Medidas de refuerzo complementarias (mallas, gunitado,...). 

• Instrumentación, en caso necesario 

• Reducción del impacto ambiental. 
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Estudio de cada relleno en el Anejo de Geotecnia 

 
 
 

Para cada relleno del proyecto, individualizado como obra elemental en el perfil geotécnico, se efectuará 

un análisis en el cual deberá constar la siguiente información: 

� Datos geométricos generales: situación, altura en el eje, altura de los taludes, pendiente de la 

ladera, etc. 

� Enumeración de los reconocimientos efectuados en el emplazamiento del relleno: sondeos, 

calicatas, perfiles sísmicos, ... Se indicará toda la información acumulada en la sucesivas fases de 

estudio, incluyendo las investigaciones complementarias. 

� Elaboración de un perfil geotécnico transversal del terreno sobre el que apoyará el relleno (o de 

una columna-tipo). En el caso de rellenos a lo largo de los cuales se produzcan variaciones en las 

características de los materiales de cimentación, se incluirá un perfil geotécnico longitudinal o varios 

perfiles transversales, representativo cada uno de ellos de una zona con diferentes condiciones de 

apoyo. 

� Procedencia prevista para los materiales a emplear en el relleno. Características de dichos 

materiales. 

� Análisis de estabilidad, con indicación del coeficiente de seguridad obtenido para los taludes 

recomendados. Al igual que en el caso de los desmontes, los cálculos de estabilidad deberá figurar 

recogidos en el correspondiente apartado del Anejo Geotécnico. 

� Estimación de asiento. Se incluirán los cálculos a partir de los parámetros geotécnicos adoptados 

y se justificará, desde el punto de vista técnico y económico, la solución adoptada para tratamiento del 

terreno natural: compactación dinámica, mechas drenantes, columnas de grava, etc.(ver más adelante 

“Cimentación sobre suelos blandos”) 

 

Recomendaciones de ejecución y control  

En el aspecto de ejecución, se incluirán propuestas respecto a tamaño máximo, espesor de tongada, 

humedad, densidad, actuaciones especiales para lograr el desmenuzamiento del material, tipo de 

rodillos, etc. 

Respecto al control, se indicarán aquellos ensayos algo más singulares (además de los controles de 

tolerancias geométricas y de densidad y humedad) que el proyectista considere aconsejables: 

alterabilidad del material, macrodensidades, Proctor con sustitución, etc. 

En el caso de que, por el tipo de material, no resulte posible el control por métodos convencionales, el 

proyectista especificará la prueba de compactación a efectuar para poder establecer un control de 

procedimiento. En el caso de que esta prueba sirva para ser aplicada a varios rellenos a construir con 

materiales similares, se describirá en uno de ellos (o en la parte general de rellenos) remitiéndose a ella 

en los restantes. 
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Tratamiento de la cimentación de los rellenos 

Se darán recomendaciones en cuanto a: 

• espesores del cajeado (y criterios para su adaptación en obra). 

• material filtrante en fondos de vaguadas (espesor, anchura, etc). 

• medidas de drenaje superficial y profundo del cimiento. 

• escalonamiento cuando la pendiente del apoyo sea superior al 20%     (5H:1V,   11,3o). Se 

incluirá la definición específica correspondiente a cada relleno concreto. Esta misma definición 

será reflejada en los planos, no siendo válida la inclusión de un detalle-tipo general, sino que 

deberá tratarse de una propuesta adaptada a las condiciones reales del relleno. 

• karstificación: recomendaciones para su investigación y tratamiento. 

 

Cimentación sobre suelos blandos 

En aquellos rellenos que deban cimentarse sobre espesores de suelos blandos que no puedan excavarse y 

sustituirse, el proyectista analizará las posibles alternativas para eliminar los problemas de estabilidad y 

asientos que se derivan de esa circunstancia. 

El estudio de la solución seleccionada deberá incluir los siguientes aspectos: 

• condicionantes geotécnicos del problema: espesores de suelos blandos, compresibilidad, etc. 

• estimación de asientos y evolución de los mismos con el tiempo, en el supuesto de no realizar 

ningún tratamiento. 

• estudio de la estabilidad del relleno si no se efectúa el tratamiento de la cimentación. 

• comparación técnico-económica entre las posibles soluciones  

• exposición detallada del método de dimensionamiento del procedimiento de mejora. 

• aplicación del método de análisis al problema concreto planteado y evaluación de los 

resultados previstos (reducción de asientos, aumento de la seguridad al deslizamiento). 

• recomendaciones de auscultación e instrumentación (seguimiento de asientos, disipación de 

presiones intersticiales, ...). 
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Estudio de cada túnel en el Anejo de Geotecnia

 

Perfiles geotécnicos de los túneles  
Tanto en la representación gráfica del perfil como en la guitarra de definición del mismo deben seguirse 
los siguientes criterios: 

 
Dibujo del Perfil 
• Emplear la escala 1:2000 (real en el tamaño A3) tanto en horizontal como en vertical (en caso de 

grandes coberturas podría aceptarse la modificación de la escala vertical). 
• Líneas de referencia: no representar las horizontales de cotas (sólo el plano de comparación) y sí, 

en cambio, las verticales de referencia cada 100 metros. 
• Representar las líneas de rasante y techo del túnel, marcando los PK de comienzo y final de túneles 

artificiales y túnel en mina o en tuneladora. 
• Señalar las líneas de ubicación de los sondeos utilizados para la representación del perfil, indicando 

el nombre y la profundidad de cada uno de ellos. 
• Señalar el comienzo y final de los perfiles sísmicos realizados, e incluir en el perfil los valores de 

velocidades sísmicas obtenidas). 
• Representar la línea de posición del nivel freático, estimada a partir de la información incluida en el 

Anejo. 
• Emplear colores y tramas, acompañados de una leyenda de simbología, para distinguir los tipos de 

terreno y franjas de fallas detectadas 
• Acompañar perfiles transversales del túnel en aquellas zonas que por sus especiales características 

geológicas lo requieran. 
 

Guitarra de definición del perfil 
• Cotas. Cotas de la rasante de proyecto, del terreno y cota roja en cada PK. 
• Tramos. Numeración correlativa de tramos en el túnel, según la diferenciación litológica realizada. 
• Distancias parciales y acumuladas correspondientes a cada tramo considerado. 
• Unidades litológicas. Descripción litológica resumida, para cada tramo. Clasificación geomecánica 

de los terrenos a excavar (Barton, Bieniawski) 
• Propiedades. Valores medios estimados a partir de los ensayos de laboratorio y presiométricos o de 

correlación empírica. 
• Métodos constructivos. Definición de Fases y procedimientos constructivos en cada una de ellas. 
• Sostenimientos. Referencia, mediante siglas, a los Tipos de sostenimiento definidos en los planos, o 

descripción somera de los mismos (bulones, cerchas, hormigón proyectado, tramos de 
contrabóveda). 

 
Puntos singulares 

Boquillas 

El Anejo deberá recoger todas aquellas recomendaciones que se consideren oportunas para poder 

situar los planos de emboquille en el lugar más adecuado. Alguno de los criterios básicos para 

lograr este fin serían: 

• Mínima excavación del talud natural. 
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• Favorable orientación de las capas del terreno 

• Cobertura suficiente 

• Mínima excavación en terreno alterado 

• Plataforma de acceso alejada de vaguadas o fuentes que pudieran aportar flujos no controlables de 

agua. 

• Acceso fácil al frente de emboquille. 

• Evitar en los primeros metros de excavación el paso del túnel bajo viviendas, instalaciones, viales, 

servicios, etc. 

• Posibilidad de recuperar en lo posible el paisaje original. 

 

Fallas, contactos y otros accidentes geológicos 

 En aquellas zonas donde se prevea la existencia de accidentes geológicos de importancia, 

figurarán recomendaciones sobre las fases y sistemas constructivos a seguir en la excavación, el tipo de 

sostenimiento a emplear y el tipo de medidas a adoptar durante su ejecución, para evitar 

desprendimientos y chimeneas. Se definirá el tipo de tratamiento del terreno más conveniente: 

inyecciones, paraguas, etc. 

Si existiera riesgo de irrupción brusca de agua en algún punto del trazado se hará constar, indicando las 

medidas a tomar en caso de que sucediera. 

 

Terrenos "pesantes"

Si se prevé la existencia de algún tramo con terrenos conformados por bloques con tendencia al 

deslizamiento, se hará constar en el Anejo, indicando al mismo tiempo las medidas que se recomiendan 

para el paso por estas zonas: reducción del pase de avance, bulones especiales, etc. 

 

Zonas de poca cobertura

El paso bajo estas zonas puede requerir la adopción de medidas excepcionales a recomendar: cerchas, 

paraguas, etc. en especial si  existieran viviendas o instalaciones sobre la traza del túnel. 

Se deberán tener muy presentes el paso bajo vaguadas y las posibles interceptaciones de acuíferos y 

pozos, dictando las recomendaciones precisas para su prevención o resolución en caso de afección 
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IGP-0.1.2.9  ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE DRENAJE 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

Ver la Instrucción IGP-2.2  y su aplicación al siguiente contenido:  
 

• Soluciones adoptadas 
Se elaborará el Cuadro de Soluciones adoptadas para cada cuenca individualizada 
en el Anejo de Climatología e Hidrología: P.K. de la vaguada – Caudales máximos  
Q100, Q300 y Q500 – Designación de la obra en planos (ODT --) – Tipo de obra 
(Marco de –x--, Tubo de D --, Bajante a cuneta) – Observaciones (solera deprimida, 
trasvase a otra cuenca, encauzamiento de salida, etc) 

 
• Comprobación de las ODT proyectadas 

Se incluirá el Cuadro resumen: Designación de la ODT – P.K. en el eje, esviaje y 
pendiente – Caudal máximo Q300 – Tipo y dimensiones de la ODT y cota de la solera 
de entrada – Criterio de dimensionamiento – Altura de lámina a la entrada – 
Velocidad del agua - Cota de desbordamiento – Resguardo frente a cota superior de 
sub-balasto     
 

• Comprobación de Puentes y viaductos 
Para cada cauce a salvar, según estudio en el Anejo de Climatología e Hidrología: 
Cálculos hidráulicos y modelización (cota de lámina, velocidad y calado) mediante 
el programa HEC-2 o similar, y Estudio de las erosiones y protecciones en las pilas 
y estribos (según metodología del MOPU, 1988) 
 

OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL  
 Ver la Instrucción IGP-2.2 y su aplicación al siguiente contenido, para las cunetas 

de plataforma,  colectores, encauzamientos  y cunetas de guarda:  

 
• Estimación de caudales a desaguar 

Se elaborará el Cuadro resumen de Caudales máximos, según los datos del Anejo de 
Climatología e Hidrología: Definición de la cuneta (margen, P.K. inicio y final, 
sentido de la corriente) – Áreas de aportación en m2 (plataforma + taludes + 
terreno) – Longitud, cotas y pendiente de la cuneta – Tiempo de concentración Tc en 
minutos – Caudales a desaguar Q50 en litros/segundo. 
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• Definición de soluciones adoptadas 
Se definirán las dimensiones de los distintos tipos de colectores, encauzamientos  y 
cunetas adoptados (base, taludes, profundidad) y su capacidad hidráulica para cada 
pendiente (calado, velocidad, caudal).. 

 
• Comprobación de las cunetas y colectores proyectados 

Se incluirá el Cuadro resumen de las Cunetas de plataforma: Definición de la 
cuneta (igual al primer cuadro) – Pendiente en % - Tipo de cuneta – Caudal de 
cálculo en litros/s - Velocidad y calado del agua en la cuneta. Igual para los 
encauzamientos y colectores. 
 
 

OBRAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO 
 

Se relacionarán los tramos de desmonte en los que se justifica el proyecto de drenes 
profundos, definiendo el tipo y dimensiones de los mismos, así como de los 
colectores de evacuación al terreno.  

 
ANEXO 
 Comprobación de Obras de Drenaje Transversal: Cálculos de cada ODT 
 Comprobación de Puentes y Viaductos: Modelización, planta de 

inundación y perfiles en cada cauce 
 Obras de drenaje longitudinal: Cálculo de caudales máximos y 

comprobación de cunetas, colectores y encauzamientos 
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IGP-0.1.2.10 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE TRAZADO 
 
 
 

 1.- INTRODUCCIÓN 
• Objeto 
• Datos de partida 

Se describirán los criterios de diseño y las condiciones de explotación que se utilizaron para la 

definición del trazado en el Estudio Informativo y, en particular, los que afecten directamente 

al sub-tramo objeto del proyecto. 
 
2.- PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TRAZADO 

 Se justificarán, en su caso, los valores excepcionales que se hayan adoptado en lugar de los 
normales recomendados para planta y alzado (Ver la Instrucción IGP-3.1 Parámetros de 
diseño del trazado). Se describirán los parámetros de la sección transversal tipo en las 
distintas situaciones que presente el trazado del sub-tramo (Ver la Instrucción IGP-3.2 
Secciones tipo) 
 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 
Se realizará una descripción pormenorizada del trazado, detallando los condicionantes tanto 
en planta como en alzado que han sido tenidos en cuenta para ajustar el trazado inicial sobre 
la cartografía 1/1000: topográficos, ambientales, geotécnicos, hidrológicos, urbanísticos, de la 
superestructura (estaciones, Apartaderos, PB), etc. 
 
 

 APÉNDICE 
• Listados de ordenador 

Se relacionará el estado de alineaciones, y los P.K., coordenadas, azimut y pendiente de los 
puntos del eje cada veinte metros y puntos singulares, en planta y alzado. 

• Conexión con los sub-tramos adyacentes 
Se detallarán los datos de las alineaciones, coordenadas y  rasantes en los puntos de enlace 
con proyectos adyacentes o, en su caso, con vías existentes, incluyendo los perfiles 
transversales inicial y final del sub-tramo (taludes, cunetas, capa de forma, caminos, etc)  
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IGP-0.1.2.11 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
• Objeto 
• Datos de partida 

Resumen de los volúmenes totales de excavación de tierra vegetal, excavaciones en 
desmonte y material para rellenos, deducidos de las mediciones sobre los perfiles 
transversales del proyecto. De acuerdo con el Estudio de materiales, desglose de la 
excavación en desmonte: material utilizable (para cimientos, núcleo, coronación, capa de 
forma, etc)  y material a vertedero. 
 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
• Coeficientes de paso 

Justificación de los diferentes coeficientes de paso que se utilizarán en el estudio de la 
compensación de tierras, en función de la densidad en origen y en destino, incluido 
vertederos.  

• Compensación de tierras 
Se incluirá el Balance deducido del Diagrama de masas del proyecto, con las distancias 
medias de transporte,  según un modelo similar al que acompaña al presente Índice. 
 

3.- VERTEDEROS 
A partir de los volúmenes deducidos en la compensación de tierras, se indicarán las 
características de los vertederos previstos: situación, superficie, distancia a la traza y 
punto de conexión a efectos de la distancia de transporte a considerar. Para los de mayor 
volumen (más de 80.000 m3) se acompañarán perfiles transversales, antes y después, con 
la cubicación correspondiente. Se justificará el cumplimiento de las exigencias de la DIA 
en cuanto a la ubicación y tratamiento de los vertederos. 

 
 

4.- APÉNDICE 
• Diagrama de masas  
• Plano general de situación de los vertederos previstos 
• Planos de detalle de los vertederos de volumen mayor de 80.000 m3 
• Fichas de Vertederos  (VER MODELO ADJUNTO DE FICHA PARA 

VERTEDEROS) 
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Balance de la compensación de tierras 

 
Volúmenes: Procedencia (Proc.)  y Destino (Det.) 

 
 

 Vías 
principales 
 

Reposición 
de viales 

Caminos 
de servicio

Desvíos 
provisionales

TOTAL Préstamos, 
Yacimientos 
o Canteras 
 
A       B       C

Vertederos 
 
 
 
A      B       C 

Desbroce     Proc. 
 
   (m2)          Dest. 
 

       

Tierra           Proc. 
Vegetal 
  (m3)           Dest. 

 

 
 

      

Desmonte     Proc. 
Utilizable 
   (m3)           Dest. 
 

       

Desmonte     Proc. 
Inadecuado 
 (m3)             Dest. 
 

       

Excav.          Proc. 
Saneos 
(m3)              Dest. 
 

       

Terraplén     Proc. 
Coronación 
(m3)              Dest. 
  

       

Terraplén     Proc. 
Núcleo 
 (m3)             Dest. 
  

       

Zahorra        Proc. 
Natural 
(m3)              Dest. 
  

       

Zahorra        Proc. 
Artific. 
(m3)             Dest.  
 

       

Capa de       Proc. 
Forma 
 (m3)            Dest. 
 

       

Sub-            Proc. 
Balasto 
 (m3)            Dest. 
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PLANTA DE SITUACIÓN PROYECTO:  PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA... TRAMO: ... 
FICHA DE 

VERTEDERO  

Empresa: 
Observador:  Fecha de observación: FFIICCHHAA  NNºº::      VV--XX  

Propiedad: 
Persona de contacto: 
Dirección: 

Teléfono.: 
Fax: 

DATOS DEL ÁREA DE VERTIDO 
UBICACIÓN   GEOMETRÍA SERVICIOS

Planta 1:50.000
 

FOTOGRAFÍAS 

Dirección: 
Teléfono:  
Municipio:  
Comarca o paraje:  
Provincia:  
Nº Hoja M.T.N. :  
Nombre de la hoja:  
Coordenadas UTM 

X: 
Y: 

Distancia media a la obra:  km. 

Altura del frente: 
Anchura del frente: 
Profundidad del frente: 
Superficie: 
Volumen de vertido admisible: 

Agua: 
Teléfono: 
Energía eléctrica: 
Accesos: 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 
Tipo de roca, grado de alteración, recubrimientos, disposición, substrato, etc.: 

CROQUIS PERFIL TRANSVERSAL 

Título 1
 

 

A.OBSERVACIONES 
Afecciones: 
Observaciones:  

Título 2
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IGP-0.1.2.12  ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE ESTRUCTURAS 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
 

• Objeto  
 
• Descripción general de las estructuras del proyecto 
 

Se agruparán las estructuras del proyecto en los siguientes tipos 
generales: 

• Puentes y viaductos 
• Pasos Inferiores 
• Pasos Superiores 
• Muros 

 
Se añadirán además, cuando proceda, los siguientes grupos: 

• Obras de Drenaje Transversal especiales: marcos de más de 3 
m de luz, obras elevadas sobre el ferrocarril, etc. 

• Túneles artificiales y Boquillas 
 
De todas estas estructuras se dará la siguiente información: 

• Localización en el trazado según PK 
• Justificación y condicionantes funcionales 
• Tipología y definición geométrica. Se adjuntará un Cuadro 

con el esquema tipológico de cada Estructura y sus 
dimensiones básicas 

 
La utilización de tipologías diferentes de las previstas en las 
Instrucciones IGP-5.1 deberá apoyarse en ventajas técnico-económicas. 

 
2.- DEFINICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
 

De cada una de las estructuras proyectadas, se dará una definición detallada en 
los siguientes aspectos: 

• Tipología, dimensiones y materiales  
• Tablero  
• Pilas 
• Estribos 
• Cimentaciones 

• Aparatos de apoyo y juntas 
• Proceso constructivo 
• Otros elementos 

• Impermeabilización 
• Drenaje 
• Defensas y protecciones 
• etc. 
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3.- CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS 
 

Para cada grupo de Estructuras definido en el apartado anterior se incluirá la 
siguiente información: 

• Bases de Cálculo 
• Instrucciones y Normas aplicadas 
• Características de los materiales 
• Niveles de control de calidad adoptados 
• Descripción de programas de ordenador utilizados 

 
Para cada estructura se desarrollarán, con carácter general, los siguientes 
apartados: 

  
• Cálculo del tablero 

• Cálculo longitudinal 
• Modelo de cálculo 
• Acciones consideradas 

• Coeficientes de impacto de sobrecargas 
ferroviarias 

• Combinaciones de cálculo 
• Envolventes de esfuerzos 
• Comprobaciones de servicio 

• Fisuración 
• Deformaciones 
• Vibraciones 

• Comprobaciones de agotamiento 
• E.L.U. de flexocompresión 
• E.L.U. de cortante 
• E.L.U. de torsión 
• E.L.U. de fatiga 

• Cálculo transversal 
• Modelo de cálculo 
• Acciones consideradas 
• Combinaciones de cálculo 
• Envolventes de esfuerzos 
• Comprobaciones de agotamiento 

• E.L.U. de flexocompresión transversal 
• E.L.U. de rasante 
• E.L.U. de fatiga 

• Cálculos locales 
• Comprobaciones de punzonamiento 
• Armaduras locales de apoyos y anclajes de 

pretensado 
• Dimensionamiento de traviesas 
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• Cálculo de la subestructura 
 

• Cálculo de acciones sobre la subestructura 
• Modelo de cálculo 
• Acciones consideradas 
• Combinaciones de cálculo 

• Cálculo de apoyos y juntas 
• Acciones y movimientos de cálculo 
• Dimensionamiento de elementos 
• Reglajes 

• Cálculo de pilas 
• Cálculo del dintel 
• Cálculo de fustes 

• E.L.U. de inestabilidad 
• Armaduras necesarias 

• Cálculo de cimentaciones 
• Características del terreno 
• Comprobaciones y dimensionamiento 

• Tensiones transmitidas al terreno 
• Comprobación a vuelco  
• Comprobación a deslizamiento 
• Armaduras necesarias 

• Cálculo de estribos 
• Cálculo de alzados 

• Armaduras necesarias 
• Cálculo de cimentaciones 

• Características del terreno 
• Comprobaciones y dimensionamiento 

• Tensiones transmitidas al terreno 
• Comprobación a vuelco  
• Comprobación a deslizamiento 
• Armaduras necesarias 

 
• Prueba de carga de viaductos, mediante camiones 

 
Esta prueba es la que se realizará dentro del Contrato de las 
obras de Plataforma y debe quedar definida en los Planos, 
Pliego y Presupuesto del proyecto. 
  

• Generalidades 
• Descripción y disposición de los trenes de 

carga 
• Proceso de ejecución de la prueba 
• Puntos de medida y precisión de las medidas 

• Cálculo de la prueba 
• Modelo de cálculo 
• Acciones 
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• Resultados 

• Esfuerzos 
• Movimientos 

• Medidas previstas en la prueba 
 
 

• Prueba de carga mediante material ferroviario 
 
Esta prueba debe quedar definida en un Apéndice o 
Separata del Anejo de Estructuras. No figurará, en 
cambio, en los documentos de Planos, Pliego y 
Presupuesto del proyecto, puesto que su ejecución no 
corresponde al Contrato de obras de la Plataforma. 
 
La definición de la prueba se ajustará a lo indicado en la 
Instrucción sobre las Inspecciones de Puentes de 
Ferrocarril (ITPF-05) en cuanto a pruebas estáticas y 
dinámicas, y recogerá todas las especificaciones 
necesarias para su ejecución: trenes(*) y estados de carga, 
puntos de instrumentación, medios auxiliares necesarios, 
valores previstos y criterios de estabilización de las 
medidas, tratamiento de los valores remanentes, criterios 
de aceptación de la prueba, etc     
 
(*) Ver Nota al final sobre datos de locomotoras diesel de posible 
utilización en las pruebas 
 

• Interacción vía-tablero 
 

• Apertura de las juntas de dilatación del tablero 
 
* Como conclusión del cálculo se incluirá un cuadro, 
acompañado de la planta esquemática del tablero de 
la estructura, con las amplitudes de juntas que se 
prevén a lo largo de la vida de la misma, en los meses 
de enero y julio, para los cuatro supuestos de 
finalización de las obras (enero, abril, mayo, 
octubre), concluyendo con claridad con las 
deformaciones que deberán absorberse en su caso 
por los aparatos de dilatación de vía. 
 
* Se evitará una tipología de viaducto que obligue a 
la disposición de dos aparatos de dilatación, siempre 
que pueda resolverse con otra tipología que precise 
de un solo aparato.  

 
 

• Tensiones en el carril de las vías 
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* Se analizará las tensiones a las que estará 
sometido el carril como consecuencia de los 
movimientos relativos tablero-vía, debidos a las 
acciones térmicas y reológicas añadidas, cuando 
proceda, a las producidas por las sobrecargas del 
material rodante.  
Hipótesis de partida: a) colocación del carril tres 
meses después de la terminación de la estructura, 
b) se disponen aparatos de dilatación en la vía 
cuando el tramo continuo de tablero supera los 
100 metros de longitud. 
 
 

• Listados de ordenador 
 

* De cada programa utilizado se indicará su 
identificación, objeto y campo de aplicación, 
además de explicar la notación, unidades y 
criterios de signos de las magnitudes utilizadas. 
 
* Se identificarán con claridad: a) datos 
introducidos por el proyectista, b) datos generados 
por el programa y c) resultados que justifican la 
solución adoptada. 

 
 

• Mantenimiento de las estructuras 
 
* En este apartado, se incluirán las 
recomendaciones de mantenimiento para 
garantizar, a juicio del proyectista, el buen 
comportamiento de todos los elementos, 
estructurales o no,  de los puentes y viaductos 
proyectados, a lo largo de su vida útil. 
 
 

Nota.  Datos de locomotoras diesel de posible utilización en pruebas de 
carga de puentes de ferrocarril 

 
Serie 058 (Continental Rail): 
Masa total 129 t, seis ejes masa por eje 21,5 t y longitud total entre topes 
19,13 m. Distancias relativas entre topes y cada uno de los ejes: 2,135; 
2,03; 2,15; 6,5; 2,15; 2,03; 2,135 m 
 
Serie 319.2 (AVE): 
Masa total 114 t, seis ejes masa por eje 19,5 t y longitud total entre topes 
19,5 m. Distancias relativas entre topes y cada uno de los ejes: 2,135; 
1,689; 2,019; 7,514; 2,019; 1,689; 2,535 m 
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Serie 333 (Renfe): 
Masa total 120 t, seis ejes masa por eje 20 t y longitud total entre topes 
20,7 m. Distancias relativas entre topes y cada uno de los ejes: 2,15; 2,0; 
2,0; 8,4; 2,0; 2,0; 2,15 m 
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IGP-0.1.2.13 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE TÚNELES 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

• Objeto 
• Datos de partida 

Se resumirá la información que se ha tenido en cuenta para el diseño de los 

túneles pertenecientes al sub-tramo, tanto la proporcionada por el ADIF (Estudio 

Informativo, Estudio geológico-geotécnico, Declaración de Impacto Ambiental) 

como la desarrollada por el propio proyectista en otros Anejos del proyecto. 

Se tendrá en cuenta lo señalado en la Instrucción IGP-0.1.2.10 en relación con el 

perfil geotécnico de los túneles. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TÚNELES PROYECTADOS 

Se relacionarán los túneles proyectados, identificados por sus P.K. y su 
designación, y para cada uno de ellos se hará la siguiente descripción: 

• Sección libre 
Ver la Instrucción IGP-4.1 

• Sección geométrica 
Ver la Instrucción IGP-4.2. Deberá incluirse la justificación, mediante cálculo, de 

que se cumple la sección libre recomendada. 

• Excavación 
Descripción de los tipos de terreno considerados, las fases de excavación 
previstas, el método y la maquinaria más adecuada para la excavación, longitudes 
de avance recomendadas, etc. Ver la Instrucción IGP-4.3 

• Sostenimiento  
Definición y justificación de los distintos tipos de sostenimiento previstos, 
descripción de los elementos que los constituyen, orden de colocación, etc. y 
justificación de presolera en avance, contrabóveda o solera sin función resistente. 
Ver la Instrucción IGP-4.3. 

• Boquillas 
Justificación de la tipología y ubicación de las boquillas y, en su caso, túneles 
artificiales: condicionantes del trazado, ambientales, accesos, y factores 
geomecánicos: cobertura necesaria y calidad del terreno. Tratamiento previsto 
del talud frontal y plano de emboquille. Ver la Instrucción IGP-4.3 

• Impermeabilización y drenaje 
Descripción de las zonas de posible irrupción de agua en la excavación y 
precauciones a adoptar. Definición del sistema de impermeabilización y sus 
elementos constituyentes. Definición de la captación transversal de filtraciones y 
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de la evacuación longitudinal (drenes, colectores, cunetas) en el centro y laterales 
del túnel. 
 

• Revestimiento 
Definición de la sección adoptada y, en su caso, función estructural considerada 
(tensiones inducidas por el sostenimiento, fluencia diferida del terreno,etc.) 

 
3.-  SEGUIMIENTO Y AUSCULTACIÓN DE LOS TÚNELES 

Se definirá el plan de seguimiento, la separación media entre secciones de 

auscultación en cada tipo de terreno, detalles de la instrumentación a instalar, así 

como tipo y frecuencia de las medidas de tensiones y deformaciones.  

 

APÉNDICE 

• Cálculos auxiliares 
Métodos de cálculo utilizados para definir los sostenimientos, en media sección y 
en destroza, y en su caso la contrabóveda, así como los elementos del emboquille 
(talud frontal, protecciones), acompañando los esquemas necesarios. 
 

Estudio de sensibilidad del diseño.  

El proyecto incluirá, con el suficiente detalle,  un análisis de sensibilidad sobre el 
diseño realizado para cada túnel, examinando el posible efecto que variaciones en 
los parámetros e hipótesis geotécnicas adoptadas, dentro de una gama 
razonablemente previsible, pudieran tener en el dimensionamiento del conjunto 

sostenimiento + revestimiento. 
 
Estudio del comportamiento a largo plazo 
En determinadas condiciones (ver Recomendaciones en la Instrucción IGP-4.3) el 
proyecto debe incluir la consideración de las acciones correspondientes a una 
eventual degradación a largo plazo de la resistencia al corte, expansividad o 
fluencia del terreno.     
 

• Otros 
Documentación fotográfica del emplazamiento de las boquillas, así como otros 
temas que el proyectista considere de interés específico.  
 

NOTA ADICIONAL 
Se deberá realizar un estudio de cumplimiento del Borrador de la Norma de Seguridad en 
Túneles (ISTF versión 2.0–Marzo 2007). Este documento se presentará con suficiente 
antelación para poder adoptar las decisiones pertinentes incluso antes de finalizar el 
proyecto básico (Ver la IGP-4.4 Guía para la inclusión de medidas de seguridad de 
túneles en los proyectos de plataforma).  
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IGP-0.1.2.14 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE INSTALACIONES 

FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.-  CANALETAS PARA CABLES (Ver IGP-8.1) 

3.1 En Plataforma 
3.2 En viaductos y túneles 

 
3.- CRUCES Y ARQUETAS PARA CABLES (Ver IGP-8.1)  

3.3 En Plataforma 
3.4 En viaductos y túneles 

 

4.- ANCLAJES DE POSTES DE ELECTRIFICACIÓN 
  EN VIADUCTOS  (Ver IGP-8.3) 
 
5.- PUESTAS A TIERRA (Ver IGP-8.2) 

5.1  En viaductos y pasos inferiores 
5.2 En pasos superiores 
5.3 En túneles 
 

6.- APARTADEROS, ESTACIONES Y PUESTOS DE 
BANALIZACIÓN (PB) (Ver IGP-8.4)  
6.1 Características en planta y alzado 
6.2 Galería de servicio y muros 
6.3 Canalizaciones y arquetas   
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IGP-0.1.2.15 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE INTEGRACIÓN 

AMBIENTAL 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 1.1.  Antecedentes 

 1.2.  Objetivos y bases de partida 

 1.3.  Recomendaciones ambientales del ADIF y cumplimiento de las mismas 
 

2.- ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL TRAZADO 
2.1. Cumplimiento de las condiciones impuestas por la D.I.A. 

* Se indicará, punto por punto, el cumplimiento de la DIA, señalando el artículo del Pliego, 
Planos y Anejo en los que se reflejan las soluciones dadas en cada caso. 

2.2. Justificación de nuevas soluciones técnicas 
 

3.-  ANÁLISIS AMBIENTAL Y CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

3.1. Análisis ambiental 

* Incluirá un inventario del arbolado autóctono de interés afectado, señalando su 

tamaño, estado y posibilidades de arraigo tras su trasplante.  

3.2. Clasificación del territorio. Zonas excluidas, restringidas y admisibles. 

 

4.-  PROYECTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

4.1. Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, instalaciones,  
préstamos y vertederos) 

4.2. Protección y conservación de los suelos y la vegetación   natural  
4.2.1. Delimitación de los perímetros de actividad de las obras 
4.2.2. Recuperación de la capa superior de tierra vegetal 

4.3. Protección de las aguas y sistema hidrológico 

4.3.1. Protección de los sistemas fluviales 

4.3.2. Protección de la calidad de las aguas 

4.3.2.1. Tratamiento de aguas procedentes de la excavación de 

túneles y aguas residuales 

4.3.2.2 Tratamiento y gestión de residuos. Balsas de decantación.  

4.3.3.  Protección de los recursos hídricos subterráneos 

4.4. Protección a la fauna 

4.4.1. Flujos naturales de fauna y diseño de pasos artificiales 

4.4.2. Protección de poblaciones de fauna durante la realización de la obras 
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4.5. Protección atmosférica 

4.6. Prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas.  

4.6.1. Prevención de molestias por ruido en la fase de obras 

4.6.2. Predicción de niveles acústicos y curvas isófonas en la fase de explotación 

4.6.3. Diseño y descripción de medidas de protección acústica 

 

* Cuando la DIA aplicable al proyecto contenga alguna exigencia en relación con las 

vibraciones que pudieran producir las obras proyectadas, se incluirá un epígrafe 

adicional sobre Prevención de las vibraciones, que contendrá el estudio 

correspondiente y, en su caso, la definición de las medidas preventivas y correctoras 

adoptadas. 

4.7. Protección del patrimonio cultural 

4.7.1. Antecedentes, trámites y consultas 

4.7.2. Medidas de protección necesarias 

4.7.2.1.    Prospecciones de  campo. Informes arqueológicos 

4.7.2.2. Programa de protección del patrimonio arqueológico 

 4.8. Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes 

4.8.1. Reposición de servicios 

4.8.2. Reposición de caminos 

4.8.3. Reposición de vías pecuarias 

4.9. Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 

4.9.1. Objetivos y criterios generales (selección de especies, balance de tierra 

vegetal y otros) 

4.9.2. Descripción de los tratamientos de restauración, revegetación e integración 

paisajística de la traza 
  En el conjunto  del apartado y sus subapartados deberá incluirse: 

   Descripción de taludes (pendientes según el tipo de material)  

     (terraplenes) 

     (si lleva tierra vegetal o no) 

  Balance de la tierra vegetal 

Independizar siembra y plantación en la descripción 

Especificar periodo de garantía para plantación (2 años mínimo);  

 describir los riegos y cuidados precisos. 

4.9.3. Descripción de las zonas auxiliares (instalaciones, accesos, préstamos y 

vertederos). 

4.10. Coordinación de las medidas protectoras y correctoras con el resto de la obra. Plan de 

obra.  
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5.-  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

5.1. Exigencia legal 

5.2. Objetivos 

5.3. Responsabilidad del seguimiento 

5.4. Metodología de seguimiento 

5.5. Aspectos e indicadores de seguimiento 

5.5.1. Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos 

auxiliares y de los caminos de acceso 

5.5.2. Protección atmosférica 

5.5.3. Conservación de suelos 

5.5.4. Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas 

5.5.5. Protección y restauración de la vegetación 

5.5.6. Protección de la fauna 

5.5.7. Protección de las condiciones de sosiego público 

5.5.8. Protección del patrimonio histórico-arqueológico 

5.6. Contenido de los informes técnicos del PVA 

5.7. Manual de buenas prácticas ambientales 

 

6.-  PLANOS 

 Incluirá al menos: 

C Planta y perfil  longitudinal de trazado (sólo) 

C Planta a escala 1/2.000 A3; se incluirán: tratamientos de los taludes (colores, 

...), pasos de fauna, ubicación vertederos, instalaciones obra, accesos obra, 

.... 

C Todos los planos que justifiquen el cumplimiento de la DIA 
 

7.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Incluirá los artículos del Pliego pertenecientes al capítulo de Integración Ambiental y, 

además, los apartados de otros artículos que contengan restricciones de ejecución por 

razones ambientales.  
 

8.-  PRESUPUESTO 
Se incluirá el desglose del capítulo de Acciones Preventivas y Correctoras del Presupuesto del 

proyecto en Ejecución Material.  
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IGP-0.1.2.16  ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE EXPROPIACIONES 
 
 
 
    MEMORIA 
 

1.1 Objeto  
1.2 Descripción de las obras 
1.3 Afecciones 
1.4 Expropiación 
1.5 Imposición de servidumbres 
1.6 Ocupaciones temporales 
1.7 Planos parcelarios 
1.8 Criterios de peritación y valoración de los bienes y derechos afectados 
 

1.8.1   Metodología 
   1.8.2   Precios unitarios 
   1.8.3  Valoración de los bienes y derechos afectados 
 
 
2.- BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

2.1 Determinación de los bienes y derechos afectados 
2.2 Relación concreta e individualizada de los bienes y 

derechos afectados por Municipios 
 
 
3.- PLANOS DE EXPROPIACIONES 

 
Notas. 

• Este Índice corresponde al Anejo de Expropiaciones en el Proyecto Básico. 
Ver la IGP-10 para guía  del contenido de los diferentes apartados, así como 
de la Documentación Adicional a presentar. 

• En el Proyecto de Construcción, el Anejo de Expropiaciones debe recoger 
únicamente información sobre: las parcelas cuya superficie de afección se 
incrementa, las nuevas parcelas afectadas y las parcelas con cambios de 
afección, respecto a lo incluido en el Proyecto Básico. 
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IGP-0.1.2.17 ÍNDICE TIPO DEL ANEJO DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

2.- INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS DE OBRA 
 

* Se acompañará la descripción con un  plano de situación de las Instalaciones 
auxiliares y de los Caminos de acceso a obra, cumpliendo las exigencias de la 
Declaración de Impacto Ambiental 

 

3.- CERRAMIENTO E HITOS DE DESLINDE 
 

* En todos los casos, la definición y valoración del Cerramiento y sus puertas de 
acceso serán incluidos en el proyecto, de acuerdo con los criterios indicados en la 
Instrucción IGP-9.2 

 

4.- CAMINOS DE SERVICIO  
 

* Se detallará la localización y características de los Caminos de Servicio, incluyendo 
los de Acceso a obra que deban quedar como definitivos (p.e. bocas de túneles) 
representando todo ello en los planos de Trazado general.  
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IGP-0.1.2.18  ÍNDICE TIPO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

- Cumplir el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, justificando  la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud 

en el proyecto y definiendo las previsiones y prescripciones preventivas mínimas de seguridad y de salud que el 

contratista principal de la obra deberá recoger en el Plan de Seguridad y Salud, a efectos de su aplicación así 

como de su complemento o desarrollo en caso de que se modifiquen las actividades o los métodos de trabajo 

finalmente empleados en la obra. (Ver IGP-11.1 Recomendaciones para la redacción del Estudio) 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA PROYECTADA 

1.2.1. Datos generales 

- Título completo del proyecto. 

- Facultativo autor del proyecto 

- Facultativo autor del estudio de seguridad y salud. Justificar su competencia en los términos 

establecidos en la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para 

la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a las Obras de construcción. De acuerdo con 

el art. 5 del Real Decreto 1627/97, se deberá formalizar su designación por parte del ADIF. 

Además, el Estudio deberá ir firmado por el autor del Estudio y por el autor del Proyecto. 

- Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, en su caso. Justificar su competencia en los 

términos establecidos en la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a las Obras de construcción. De 

acuerdo con el art. 3.1 del RD 1627/97 se incluirá su designación por parte del ADIF. 

1.2.2. Descripción general de la obra proyectada 

- Localización geográfica 

- Descripción de los trabajos a realizar diferenciando unidades constructivas importantes (obras de 

tierra, estructuras, túneles, reposición de servicios...). 

- Accesos a los principales emplazamientos de la construcción. 

- Características del terreno en el que se desarrollan las obras, de forma que después se puedan 

evaluar los riesgos que conllevan (zonas de barrizal, escarpadas, desprendimientos de tierras, etc..) 

- Situación de centros sanitarios, bomberos y protección civil próximos a las obras e itinerarios para 

acceder a ellos. 
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- Identificación de las interferencias de la obra con infraestructuras y servicios existentes. 

Caracterización de los citados servicios.  

1.2.3. Programa de ejecución de la obra, plazos y presupuesto 

- Listado exhaustivo de las actividades proyectadas, incluyendo las no directamente constructivas 

(p.e. replanteo y topografía, control de calidad, visitas a la obra y acopios.) . 

- Procedimientos previstos para la ejecución de las citadas actividades. 

- Equipos de trabajo, máquinas y medios auxiliares que se prevé utilizar en el proyecto en cada tajo 

y actividad. 

- Dimensionamiento básico de los equipos de trabajo: capacidad y necesidades de mano de obra y 

de medios adicionales. Previsión, justificada, del número máximo de trabajadores a emplear en la 

obra. 

- Plan de Obra del proyecto: previsión del orden de ejecución, organización y cronograma de tajos y 

de unidades de obra dentro del proceso constructivo previsto.  

- Presupuesto total de la obra desglosado por capítulos. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

1.3.1. Estudio e identificación de los riesgos potenciales existentes en cada fase, 
actividad y tajo de la obra proyectada 
- Identificación de riesgos por actividades. 

- Detección de factores causantes de los riesgos. 

- Riesgos derivados del montaje, utilización y desmontaje de los equipos de trabajo, instalaciones 

auxiliares y maquinaria cuya utilización sea previsible. 

- Riesgos derivados del entorno de la obra proyectada. 

1.3.2. Identificación de riesgos evitables y definición de las medidas necesarias para 
 evitarlos  

- Recopilación de los riesgos detectados en el apartado anterior y que pueden ser calificados como 

evitables, desde el punto de vista reglamentario. 

- Modificaciones o medidas adoptadas, técnicas, preventivas y organizativas, para la eliminación de 

estos riesgos evitables. 

- Definición técnica, en  su caso, de las medidas adoptadas para su eliminación. 

1.3.3. Identificación de riesgos que no ha sido posible eliminar del proceso constructivo, en 
cada fase y actividad 
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- Factores causantes de tales riesgos: agentes materiales actuantes, condiciones de trabajo en el tajo, 
concurrencia previsible de trabajadores, circunstancias climatológicas, afección a terceros, 
condiciones del entorno, eventos aleatorios de los que se tenga conocimiento que se han dado en 
trabajos semejantes. 

1.3.4. Identificación de las posibles enfermedades profesionales 
- Operaciones que pueden ocasionarlas  

- Breve descripción de síntomas y consecuencias para el trabajador. 

 

1.4. PREVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS A EMPLEAR 

1.4.1. Sistemas y Procedimientos de protección colectiva previstos en cada tajo o 
actividad.  
- Definición técnica, dimensionamiento y comprobación o cálculo de su funcionamiento (resistencia 

estática y dinámica, envejecimiento y deterioro, comprobaciones a efectuar en función de 

parámetros relacionados con la tipología de las estructuras, el material o terreno existente y los 

procedimientos y medios de colocación).  

- Distribución cualitativa y cuantitativa de las protecciones colectivas en el tajo correspondiente y 

en las actividades afectadas (incluir las unidades específicas para medidas de seguridad de 

autoprotección y emergencia en la ejecución de obras subterráneas, en cuanto a: iluminación y 

señalización, ventilación, equipos de primera intervención y equipos de evacuación).  

- Previsión de interacciones o influencias de otros tajos sobre las protecciones colectivas 

proyectadas. 

- Procedimientos y condiciones de almacenamiento y conservación de las protecciones colectivas en 

obra, así como de métodos de control y vigilancia de su integridad y buen estado en uso. 

Responsabilidades en obra sobre estas materias en el contexto de la organización preventiva del 

contratista en la obra. 

- Normas preventivas a observar durante la ejecución de cada actividad. 

- Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información y 

formación específica para los trabajadores en relación a los sistemas y procedimientos de 

protección colectiva que hayan sido definidos. 

1.4.2. Previsión de medidas preventivas a implantar en las máquinas, equipos y 
elementos auxiliares 
- Sistemas preventivos a implantar: definición, operatividad y distribución cualitativa y cuantitativa 

de los mismos. 

- Exigencias documentales: certificaciones, conformidad, cálculos justificativos y planes de 
montaje. 

- Normas preventivas para la utilización y operaciones de mantenimiento de máquinas y equipos de 
trabajo. 
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- Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información y 
formación específica para los trabajadores de las medidas preventivas que hayan sido definidas 

1.4.3. Previsión de medidas de actuación en caso de emergencia y evacuación. 
- Previsiones en relación con los diferentes tipos de emergencia posibles. 

- Requisitos mínimos a cumplir por parte del empresario contratista principal: elaboración de la 
planificación de actuación en caso de emergencia, procedimientos a observar, organigrama de 
responsables, protocolos de comunicación... 

- Comunicación y colaboración con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de 
urgencia, salvamento y lucha contra incendios). 

- Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información y 
formación específica para los trabajadores de las medidas de emergencia que hayan sido definidas. 

1.4.4. Previsión de medidas de carácter organizativo y procedimental  
- Análisis específico de las medidas a adoptar, con carácter mínimo, en la prevención y lucha contra 

incendios: estudio de zonas cerradas con alta carga de fuego, prescripciones a observar en las 
obras exteriores, máquinas y equipos de trabajo. 

- Equipos o sistemas de uso específicamente preventivo que se prevean aplicar en fases y tajos que 
lo precisan: señalizaciones, avisos y carteles a disponer, telefonía e intercomunicadores, alarmas y 
otras señales acústicas y códigos de forma y de color. 

- Previsión de métodos de limpieza y recogida de escombros, desechos y basuras durante la 
ejecución de la obra 

- Prescripciones en relación con la organización específica de tajos y actividades que pueden 
interferir entre sí; normas metodológicas de seguridad y de comportamiento preventivo que 
resultan obligadas; controles específicos a establecer. 

- Métodos y sistemas mínimos de control de acceso a la obra. Prescripciones de ordenación de la 
circulación en la obra, señalización y balizamiento, separación de tráficos y estacionamiento.  

- En afección a carreteras abiertas al tráfico, ordenación del tráfico público por la obra y desvíos con 
apoyo de la señalización, balizamiento y defensas necesarias. 

- Definición y localización de locales de almacenamiento y depósito de materiales y elementos de 
obra previstos, tipología, naturaleza y peligros de los mismos en las diferentes etapas de la obra. 
Garantía de su estabilidad en sus diferentes fases. 

- En su caso, previsión específica de almacenamiento y depósito de materias explosivas, 
combustibles, tóxicas o de efectos molestos e insalubres. 

- Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información y 
formación específica para los trabajadores en relación a las medidas de carácter organizativo y 
procedimental que hayan sido definidas. 

1.4.5. Previsión de necesidades de equipos de protección individual  
- Definición técnica de los equipos de protección individual a utilizar en la obra, cuyos requisitos o 

referencia a la norma que los regule se incluirán en el pliego de condiciones. 

- Clasificación según su función protectora y en relación con los riesgos no evitables o factores 
causales de los mismos a los que se dirige la protección que han de prestar.  

- Dotaciones de equipos de protección individual necesarias en obra, clasificadas por tipos 
específicos y plazos o etapas en que debe garantizarse su existencia y empleo efectivo.  

- Sistema de control efectivo de empleo de equipos de protección individual en los tajos y etapas en 
que se consideren necesarios durante la ejecución de la obra. Mecanismos de vigilancia efectiva y 
responsabilidades al respecto en el contexto de la organización preventiva del contratista en obra. 

IGP-0.1.2.18 Índice tipo del Estudio de Seguridad y Salud  4/11 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA                                                         IGP - 2006 

 
 

- Incluir para cada actividad la obligación de establecer un procedimiento de información y 
formación específica para los trabajadores en relación a los equipos de protección individual que 
hayan sido definidos. 

1.4.6. Definición de servicios comunes, sanitarios e instalaciones de higiene y bienestar 
- Relación y características, debidamente justificadas, de los servicios generales previstos para la 

obra: instalación eléctrica, suministro de agua y eléctrico, saneamiento. 

- Relación y características, debidamente justificadas, de los servicios sanitarios y de higiene y 
bienestar previstos para la obra: botiquín, asistencia sanitaria, primeros auxilios, vestuarios, 
comedores, aseos, duchas, zonas de descanso. 

- Exposición de las razones concretas por las que, en su caso, no se dispone alguno entre los 
posibles. 

- Dimensionamiento y características constructivas y técnicas de los servicios proyectados para la 
obra. 

- Condiciones de mantenimiento y limpieza de los servicios durante la obra. 
1.4.7. Condiciones del entorno en que se realiza la obra 

- Incidencia previsible de la obra sobre el entorno: edificaciones y estructuras próximas, 
conducciones, caminos, afecciones a servicios, servicios afectados por la obra, factores 
medioambientales que pueden verse afectados. 

- Previsión de incidencia del entorno sobre las condiciones de trabajo en la obra: aspectos 
climáticos, animales, tráficos y efectos del paso de vehículos, posibilidades de desplomes o caídas 
de elementos ajenos sobre la obra, líneas eléctricas, de gas,  telefónicas, etc. Medidas previstas 
para el control de dichas incidencias. 

- Incluir la obligación de establecer un procedimiento de información  para los trabajadores en 
relación a las condiciones del entorno en que se realiza la obra. 

1.4.8. Condiciones de seguridad y salud en trabajos posteriores a la ejecución de la obra 
- Disposiciones constructivas de instalaciones y equipos de mantenimiento y conservación en la 

explotación. 

- Diseño y construcción de soportes, anclajes, protecciones y equipos auxiliares para trabajos 
posteriores a la obra. 

- Definición de los planos e informaciones que han de ser entregados a la Administración una vez 
acabada la obra, a través, por ejemplo, del proyecto de liquidación: instalaciones y conducciones 
incidentes sobre la seguridad en trabajos posteriores, elementos ocultos, datos técnicos de 
mantenimiento. 

 

1.5 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Se indicará el importe total del Presupuesto de Seguridad y Salud de la obra.  
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2. PLANOS 

2.1. PLANO DE SITUACIÓN 

-  Plano general de situación de las obras proyectadas. 
 

2.2. PLANOS DE DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

- Planos con la descripción, correspondiente a los elementos constructivos, unidades de obra, tajos y 
procesos de ejecución, relevante para la seguridad y salud 

 
2.3. PLANOS DE LAS ZONAS CON RIESGOS ESPECIALES 

- Planos en los que se detallen las zonas de la obra en las que bien por sus condiciones geográficas, de 
situación, de proximidad a conducciones eléctricas o bien por la propia naturaleza de las actividades a 
desarrollar en las mismas, comporten la aparición probable de riesgos incluidos en el anexo II del Real 
Decreto 1627/97. 

 

2.4. PLANOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 

- Planos en los que se detallen los sistemas, dispositivos, equipos y procedimientos de prevención y 
protección, a utilizar en la obra. Se separarán las zonas y operaciones con riesgos especiales de acuerdo 
con lo definido en el anterior apartado. Así mismo, se deberán analizar de manera específica las medidas 
a disponer con carácter mínimo en cada actividad de la obra. 

- Esquemas gráficos de inserción o colocación en obra y detalles de su instalación, con expresión de sus 
especificaciones técnicas, de mantenimiento y de materiales. 

- Gráficos y esquemas específicos de mecanismos, equipos o procedimientos singulares de obligada 
observancia en obra, en relación con la prevención de riesgos en operaciones concretas consideradas en 
la Memoria del Estudio 

- Protecciones y dispositivos a observar en relación con la maquinaria, equipos de trabajo, medios 
auxiliares e instalaciones de obra. 

 

2.5. PLANOS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

- Planos en los que se detallen los sistemas y dispositivos a emplear con la finalidad de ordenar el tráfico 
en el interior de la obra teniendo en cuenta las diferentes fases de la obra y la posible interferencia entre 
actividades. 

- En caso de resultar procedente, se incluirá el tratamiento de las vías con todo tipo de tráfico(pasos a 
nivel, interferencias con carreteras en servicio, zonas con tráfico peatonal) que se vean afectadas por la 
obra. 

 
 
 
 
 
 

2.6. PLANOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
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- Planos incluyendo tanto la señalización de los accesos y vías que interfieran con la obra como las 
correspondientes a los lugares de trabajo: advertencia, prohibición, uso obligatorio, lucha contra 
incendios, salvamento o socorro (Real Decreto 485/97). 

 

2.7  PLANOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  
(Tratamiento específico de las posibles emergencias. Por ejemplo: EXTINCIÓN DE INCENDIOS) 
 

- Planos de las Zonas de especial riesgo, tanto en espacios cerrados e instalaciones como en espacios al 
aire libre (debido bien a sus condiciones o a las actividades que se desarrollen en las mismas). 

- Planos de  ubicación prevista y descripción de las medidas de prevención, control y extinción. 
- Se delimitarán las zonas catalogadas como “montes” por la CC.AA. señalando como tramos de “alta 

prioridad de prevención” los que atraviesen o limiten con dichas zonas. Se entiende por monte , según 
establece el art. 5 de la Ley de Montes, todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, 
arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que 
cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 
recreativas; incluyendo los terrenos yermos, roquedos y arenales. No tendrán la consideración de monte, 
los terrenos dedicados al cultivo agrícola ni los terrenos urbanos. 

- Planos relativos a ubicación y definición de dispositivos de emergencia. (En el caso de túneles y según 
corresponda, definir la iluminación de emergencia, los dispositivos acústicos de alarma y su evacuación, 
tomas para bomberos, galerías de evacuación. 

- Planos con rutas de evacuación y puntos de encuentro. 
 

2.8  PLANOS DE INSTALACIONES MÉDICAS, DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE 
HIGIENE Y BIENESTAR 

- Planos de situación de los centros sanitarios, bomberos y protección civil indicando teléfono, dirección e 
itinerarios desde los diferentes centros de operaciones de  la obra 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

3.1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

 
3.2 OBLIGACIONES LEGALES A OBSERVAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

3.2.1. Obligaciones laborales del empresario contratista principal. 
 
- Alta y cotización a la seguridad social 

- Exigencias y comprobaciones a realizar sobre las subcontratas y trabajadores autónomos. 

- Empresas de Trabajo Temporal y cesión de trabajadores. 

 
3.2.2. Obligaciones preventivas del empresario contratista principal. 
 
- Planificación de la prevención: Plan de seguridad y salud. Contenido mínimo, autoría, firmas, inclusión de los 

procedimientos de información a los trabajadores de las medidas concretas planificadas. 

- Coordinación de las actividades empresariales. Obligación de celebrar reuniones de coordinación en obra. 

- Vigilancia de la salud. 

- Información de los riesgos a los trabajadores y formación específica: establecer como requisito que se deberá 

definir un programa de información y formación preventiva que incluya los procedimientos y medidas 

preventivas a implantar en cada una de las actividades de la obra. 

- Servicio de Prevención 

- Vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas: presencia de los recursos preventivos. 

- Consulta y participación de los trabajadores. 

- Actuación en caso de emergencia. Atención sanitaria y primeros auxilios. 

- Compromisos a asumir y desarrollar a lo largo de la obra: adecuación permanente del contenido del plan de 

seguridad y salud, garantía de acceso a zonas de riesgo a trabajadores formados. 

- Tratamiento preventivo de las posibles actuaciones en período de garantía. 

 
3.2.3. Obligaciones preventivas de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
- Coordinación de actividades empresariales 

- Vigilancia de la salud 

- Información de los riesgos a los trabajadores y formación específica: establecer el requisito de definir un 

programa de información y formación preventiva que incluya los procedimientos y medidas preventivas a 

implantar en cada una de las actividades de la obra. 

- Organización preventiva 
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3.3 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LOS EMPRESARIOS EN LA OBRA 
 

- Exigencia de recursos técnicos y materiales a aportar por parte de cada empresario a la obra. Organigrama 

preventivo. En principio, el empresario principal deberá contar con un equipo suficiente de acuerdo con la 

magnitud de la obra que le permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente citada (al 

menos un Técnico de Prevención de Nivel superior con formación técnica). 

- Delimitación de obligaciones y funciones a desarrollar 

- Exigencias de cara a la designación y presencia de recursos preventivos por parte del empresario contratista 

en las actividades de especial riesgo. 

- Exigencias de cara al nombramiento de Trabajadores designados por parte de la empresa contratista (para 

vigilar el resto de actividades) y por parte de las empresas subcontratistas (para vigilar las actividades que 

desarrollen sus trabajadores o sus subcontratas). 

- Designación de interlocutores de todas las empresas participantes de cara a la coordinación de actividades 

empresariales. 

- Refuerzo o dotaciones complementarias de personal a establecer en actividades concretas que lo requieren: 

vigilancia adicional de riesgos o agentes materiales, supervisión y control, aviso y emergencia y conducción u 

orientación. 

- Control del la accesibilidad y circulación en la obra. Responsabilidades en el contexto de la organización 

preventiva. 

 
3.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN Y MÁQUINAS 

3.4.1 Establecimiento de las características, requisitos técnicos, de resistencia y normas de 
utilización y mantenimiento a cumplir por los materiales, elementos, equipos y sistemas 
de protección colectiva previstos en la Memoria del Estudio. 

 
3.4.2.Establecimiento de las características, requisitos técnicos y normas de utilización y 

mantenimiento de los equipos de protección individual previstos en la Memoria del 
Estudio. 

 
3.4.3.Establecimiento de las características, requisitos técnicos y normas de utilización y 

mantenimiento a cumplir en relación con la maquinaria prevista. 
 
3.4.4. Establecimiento de las características, requisitos técnicos y de resistencia a cumplir en 

relación con los equipos de trabajo de carácter auxiliar (por ejemplo, herramientas, 
andamios, cimbras, entibaciones.). Requisitos a cumplir por cimbras y equipos para 
trabajos en altura (protección del riesgo de caída en altura, utilización de equipos 
premontados) 

 
3.4.5. Establecimiento de las características, requisitos técnicos y de estabilidad a cumplir en 

relación con las instalaciones auxiliares. 
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3.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
COMUNES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

- Se incluirán sus características mínimas debidamente justificadas y las prescripciones a cumplir 
 

 
3.6 CRITERIOS DE MEDICIÓN, ABONO E IMPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS 
 
- Definición de criterios que delimiten los costes preventivos exigidos por la correcta ejecución de los trabajos 

(art. 5 RD) que serán incluidos como costes directos en la unidad de obra correspondientes. 

- Definición de aquellos gastos relacionados con la seguridad salud que se abonan con cargo a los gastos 

generales del proyecto. 

 
3.7 OTRAS OBLIGACIONES 

 
3.7.1. Informes mensuales de siniestralidad 
 
3.7.2. Protocolo de comunicación en caso de accidente. 
 
3.7.3. Comunicación de la subcontratación y Aviso Previo. 
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4. PRESUPUESTO 

4.1 MEDICIONES 

- Cuantificación de unidades y elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido definidos y 

proyectados para la obra.  

-  Distribución de los mismos en actividades diferenciadas en el proyecto de construcción. 

-  Estado acumulado final de mediciones de medidas preventivas e instalaciones, diferenciando las medidas 

preventivas mínimas exigibles cuyo coste deberá considerarse como integrado en los costes de producción de 

la correspondiente unidad o se abonen con cargo a los gastos generales y las que serán valoradas en el 

presupuesto del estudio a efectos de su abono. 

 

4.2.CUADRO DE PRECIOS 

4.2.1. Cuadro de precios nº:1 

4.2.2. Cuadro de precios nº:2 

 

4.3. PRESUPUESTO (Ver IGP-11.1 Apartado V) 

4.3.1.Exclusión de elementos o protecciones considerados como mínimos exigibles, que ya 
tienen su coste integrado, como coste directo, en los precios de cada unidad de obra. 

 
4.3.2. Exclusión explícita del coste de aquellos elementos preventivos que se abonen con cargo 

a otros conceptos (por ejemplo, gastos generales). 
 

4.3.3. Presupuestos parciales. 
 
4.3.4. Presupuesto de ejecución material a incorporar al presupuesto del proyecto como un 

capítulo más del mismo.  
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IGP-0.2 PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

 

• Todos los Documentos del proyecto deberán presentarse en formato A3. 

 

• Los diversos tomos que constituyan el Proyecto tendrán un espesor máximo de 5 

cm. En el lomo y en la portada se indicará el contenido del tomo, de acuerdo con 

los modelos adjuntos. En la edición definitiva del proyecto el texto debe ir 

grabado en el propio lomo, en lugar de impreso en etiqueta adherida al mismo. 

 

• En el interior de cada tomo se incluirá el índice general de las cajas y tomos del 

Proyecto, resaltando con claridad el contenido de dicho tomo.   

 

• Las cajas en las que se entreguen los tomos tendrán una anchura máxima de 30 

cm, altura de 37 m y fondo de 46 cm.  

 

• Si hubiese más de 1 caja, se indicará claramente en la portada de la misma (ver 

modelo adjunto) el orden que hace y el total de ellas; en el interior de la tapa se 

colocará la hoja de contenido de cada una de las cajas, separadas por recuadros. 

 

• Al pie de las páginas de todos los documentos del proyecto debe figurar el 

nombre de este último. 

 

• Para el color de la encuadernación de los proyectos se solicitarán en cada caso 

las instrucciones del Director del proyecto.   

 

• En ningún texto de los proyectos, tanto Básico como de Construcción, 

aparecerán cabeceras del ADIF ni de la empresa/UTE. Los logotipos figurarán 

sólo en las portadas de tomos y cajas y en los Planos 
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MODELOS DE PORTADAS PARA PROYECTOS BÁSICOS 

 

 PORTADA DE CAJAS 
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MODELOS DE PORTADAS PARA PROYECTOS BÁSICOS 

 

PORTADA DE CAJAS PARA EXPROPIACIONES 
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MODELOS DE PORTADAS PARA PROYECTOS BÁSICOS 

 

PORTADA DE TOMOS 

 

 

 

 

 

TIPO DE LOMOS 
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MODELOS DE PORTADAS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

PORTADA DE CAJAS 
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 MODELOS DE PORTADAS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

PORTADA DE TOMOS 

 

 

  

TIPO DE LOMOS 
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MODELO DE CAJA PARA LOS PROYECTOS  
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MODELO DE PORTADA PARA LOS CD DE LOS PROYECTOS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IGP-0.2 Presentación de los Proyectos                                                                                                                         8/9 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 

 

IGP-0.2 Presentación de los Proyectos                                                                                                                         9/9 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA                                                         IGP - 2006 

 
IGP-0.3 

 
SELLO PARA LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS 

IGP0 General – Documentos de los Proyectos   
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 
IGP-03 SELLO PARA LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS 
 
 

• En todos los planos de los proyectos se utilizará el sello que figura en el modelo que 

se acompaña. Para su adaptación al caso de cada consultor específico (extensión del 

nombre de la empresa, anagrama, etc.) los cajetines cuya longitud puede variarse 

son los correspondientes a Autor y Escala, dejando los demás según el modelo.   

 

• A cada consultor se le facilitará los archivos informáticos siguientes, que contienen 

el formato y el sello para los planos: 

 

Archivos de Autocad V-2000   Sello_ADIF_B-N.dwg  Sello_ADIF_Color.dwg 

Archivos de Intercambio    Sello_ADIF_B-N.dxf   Sello_ADIF_Color.dxf 

 

 

• El formato se imprimirá en negro (pluma 7) siendo la distribución de capas, colores 

y grosores la que se detalla en el archivo ADIF.ctb que se adjunta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHERO DE AUTOCAD: SELLO 
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IGP-0.4 CRITERIOS PARA LA DENOMINACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS Y TÚNELES EN LOS PROYECTOS 

 
 
A fin de facilitar la consulta de los proyectos en lo referente a las Estructuras, Túneles y 
Obras de drenaje, es conveniente adoptar una nomenclatura única de referencia a cada 
una de ellas en cualquiera de los documentos del proyecto y que responda a unos 
criterios homogéneos para todos los proyectos de la línea ferroviaria.  Estos criterios 
serán los siguientes, según el tipo de estructura de que se trate: 
 
• Pasos de la Línea de AV sobre otras infraestructuras o cauces fluviales. Se 

utilizará la denominación “Viaducto sobre ....” o “Pérgola sobre....” en su caso, 
seguido del nombre característico del cauce o del vial sobre el que se cruza. 
Ejemplos: Viaducto sobre Riera de Rierrusa, Viaducto sobre Cª N340, Pérgola sobre 
FC Lleida-Reus. Cuando haya más de una estructura sobre el mismo cauce o vial se 
colocará su número de orden a continuación de Viaducto o Pérgola. 

 
• Pasos de la Línea de AV bajo carreteras o ferrocarriles.  Se utilizará la 

denominación “Paso bajo .....” o “Pérgola bajo....” en su caso, seguido del nombre 
de la infraestructura bajo la cual se cruza. Ejemplos: Paso bajo la A-7, Pérgola bajo 
el FC Lleida-Reus. Cuando haya más de una estructura de paso bajo el mismo vial 
se colocará su número de orden a continuación de Paso o Pérgola. 

 
• Pórticos o Marcos para paso de la Línea de AV sobre caminos o carreteras. Se 

utilizará las iniciales de Paso Inferior PI seguido del PK y hectómetro de la traza en 
el que se encuentra situado. Si se trata de un vial importante se añadirá el nombre de 
éste al mencionar la obra de paso en el texto y planos. Ejemplo: PI-10.3 o bien PI-
10.7 / Cª BV-1501  

 
• Pasos de caminos y carreteras sobre la Línea de AV. Se utilizará las iniciales de 

Paso Superior, PS seguido del PK y hectómetro de la traza en el que se encuentra 
situado. Si se trata de un vial importante se añadirá el nombre de éste al mencionar 
la obra de paso en el texto y planos. Ejemplo: PS-10.3 o bien PS-10.3 / Cª BV-1501   
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• Muros. Se utilizará la inicial M seguida del PK y hectómetro de la traza en el que se 

encuentra situado el comienzo del muro añadiendo, entre paréntesis, D o I según 
esté en la margen derecha o izquierda. Ejemplos: M – 5.7 (D), M – 10.5 (I) 

 
• Obras de drenaje transversal. Se utilizará la denominación OD (ODE si es 

elevada) seguida del PK de la traza, hasta la decena de metros, en el que se 
encuentra situada. Ejemplo: OD – 13.47  

 
• Túneles. Se utilizarán las iniciales de Túnel TU seguido del PK y hectómetro de 

cada una de las bocas. Ejemplo: TU/10.3-11.2.   
 
Nota.  Cuando la estructura o túnel no pertenezca al tronco de la línea, se indicará la 
denominación del ramal al mencionar la obra de paso en texto y planos. Ejemplo: PS-
11.1 / Vía X. 
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RECOMENDACIONES SOBRE DESMONTES Y TERRAPLENES 

IGP-1.1 Recomendaciones sobre Desmontes y Terraplenes   



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 
IGP-1.1 RECOMENDACIONES SOBRE DESMONTES Y 

TERRAPLENES 
 

  
 
Aspectos 
Generales (1 a 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Caracterización geotécnica de los materiales atravesados por 

la traza. La caracterización geotécnica debe venir siempre 
relacionada con la tabla de resultados de los ensayos de 
laboratorio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) la 
tabla incluirá también, diferenciándolos, los ensayos y 
resultados obtenidos en el Estudio geológico-geotécnico previo 
entregado por el ADIF,  b) se seleccionarán aquellos ensayos 
que tengan relación más directa con la utilización prevista del 
material, agrupándolos según litologías o grupos de 
materiales. Como conclusión, y después de depurar los 
resultados no representativos, deberán indicarse para cada uno 
de los materiales o litologías los valores característicos que se 
vayan a adoptar para el estudio de los diferentes problemas 
concretos: densidad seca natural y Proctor, deformabilidad, 
resistencia al corte, etc   

 

2. Excavabilidad. La diferenciación entre los materiales 

excavables con medios mecánicos, exclusivamente o con la 

ayuda de explosivos, y los que requieren voladura, debe 

reflejarse mediante una línea virtual de separación en los 

perfiles transversales.  

 

3. Coeficientes de paso o esponjamiento. Es obligado tenerlos en 

cuenta al presentar las tablas resumen del movimiento de 

tierras del proyecto. Deberá distinguirse adecuadamente los 

coeficientes de conversión de desmonte a terraplén o a 

pedraplén y de desmonte a vertedero.  Para ello, se comparará 

siempre la densidad seca del terreno en su estado natural con 

la densidad del mismo material compactado en rellenos. En el 

caso de transporte a vertedero se supondrá una compactación 
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por vertido del 75- 80%  de la especificada para los rellenos.   

 

4. Compensación de tierras. En el Diagrama de Masas, a fin de 
analizar el balance global de tierras y las distancias de 
transporte, es necesario tener en cuenta el posible efecto de 
discontinuidad que pueda venir originado por la presencia de 
viaductos y túneles en el proyecto. Para clarificar su influencia, 
de acuerdo con el Plan de Obra, deberá representarse su 
posición en el Diagrama de Masas. 

 
5. Planos de Secciones tipo. Los planos de Secciones tipo de la 

plataforma deben ir siempre acompañados de unas tablas que 

definan los datos sujetos a tramificación por PK: espesores de 

la capa de forma, taludes de los desmontes, profundidad de 

saneos del terreno natural, escalonamientos de laderas en el 

asiento de los rellenos, dimensiones variables del cunetón de 

desmontes (alternativamente, indicación de los planos de 

drenaje donde se definen), y cualquier otro dato o dimensión 

variable a lo largo del trazado. 

 
6. Espesor de la capa de forma. Debe tramificarse a lo largo de la 

traza en función de la calidad del material soporte, ya se trate 
de coronación de terraplén o fondo de desmonte (después del 
saneo en su caso): 

Espesor 0 Material soporte con menos del 5% , o 
 excepcionalmente, hasta el 15% de 
 finos no plásticos  

Espesor 40 cm Material soporte con un máximo de 
 15% de finos plásticos, con LL  inferior 
 a 40 
Espesor 60 cm Material soporte con un máximo de 40% 
 de finos plásticos, con LL inferior a 40 

 La transición de espesores, en la unión de dos tramos de 
distinto espesor de capa de forma, se realizará dentro del 
tramo de menos espesor, siguiendo una rampa longitudinal del 
2% en el asiento de la capa. 
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Desmontes (7 a 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En las secciones mixtas relleno-desmonte a media ladera, la  
      capa de forma será homogénea en sentido transversal, y su 

espesor corresponderá al mayor de los que se deriven de las 
características de la coronación del relleno y del fondo del 
desmonte. 

 
7. Estabilidad de taludes de desmontes en suelos. Cuando se 

superpongan materiales permeables (calizas, areniscas, etc) a 

otros poco permeables (margas, arcillas) en un mismo talud de 

desmonte, se proyectarán y presupuestarán las medidas 

necesarias (bermas, drenes californianos, escolleras) para 

asegurar su estabilidad. 

  En general debe evitarse confiar la estabilidad de los 

taludes a anclajes o estructuras de contención. Para una 

determinada formación litológica, deberá comprobarse en los 

desmontes de mayor altura que, sin necesidad de esas medidas, 

el coeficiente de seguridad mínimo de 1,5 se mantiene incluso 

para una variación razonable de los valores de los parámetros 

supuestos en el cálculo (en especial de la cohesión y de la 

posición del nivel freático).  

 

7 bis. Estabilidad de desmontes en roca. La estabilidad de 

desmontes en roca se estudiará de acuerdo a la estructura y  

geomecánica del macizo rocoso, según los procedimientos 

habituales de la Mecánica de Rocas. En todo caso, se 

detallarán todas aquellas medidas de estabilización, que con un 

carácter más o menos general o local se estimen necesarias, 

tales como bulonados, hormigón proyectado, redes o mallas de 

acero, repies de escollera, etc, de modo suficiente para que 

puedan trasladarse a mediciones y presupuesto, y ser recogidas 

adecuadamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto. 
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8. Los taludes para los desmontes deben fijarse teniendo en  
 

cuenta las recomendaciones del Estudio Geotécnico, los 
resultados de estaciones geomecánicas adicionales, el 
inventario de taludes próximos en formaciones similares, etc. 
En principio, se puede llegar en roca hasta el 1H:1,5V y en 
suelos hasta el 1H:1V, siempre que ello no obligue a medidas 
de refuerzo complementarias (anclajes, bulones, etc). La 
cabeza del talud, en general 1 metro de altura, se tenderá al 
2H:1V. 

 
9. En principio no se dispondrán bermas, salvo en contactos de 

materiales de diferente litología que puedan ser conflictivos 
(p.e. materiales carbonatados sobre materiales arcillosos). En 
estos casos, las bermas tendrán ancho suficiente, del orden de 
4 metros, y posibilidad de acceso para maquinaria de 
conservación, y se definirán en planos medidas de drenaje y 
evacuación de las filtraciones. 

 
10. Al pie de los taludes en roca, y en general en taludes más 

verticales que el 1:1 con riesgo de desprendimientos, se 
dispondrán cunetones Ritchie, dimensionados según la Ficha 
UIC 719/94, manteniendo el ancho mínimo de 2,50 m tal como 
se representa en el plano de detalles de sección tipo de la IGP-
3.2. También se aplicará la cuneta trapecial de base ancha 
revestida de hormigón al caso de taludes en formaciones de 
carácter margoso o similares, a fin de facilitar su limpieza. Su 
profundidad se dimensionará a partir del volumen de derrubios 
esperable, con períodos de limpieza no superiores a dos años. 

 
11. En el caso de taludes en materiales de degradación progresiva, 

se considerará disponer un repie de escollera sin variar la 
posición del  pie de talud del desmonte ni el ancho mínimo de 
berma de 2,50 m antes citado, para la limpieza de derrubios y 
arrastres. 

 
12. Expansividad de suelos excavados. Los materiales excavados 

en la traza, que presenten plasticidad elevada y densidades 
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Saneos en fondo 
de desmontes (13 a 
17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secas bajas, inferiores a 1,5 - 1,6 T/m3, deben considerarse  
como potencialmente expansivos y es preciso que el proyecto 
incluya datos de ensayos que cuantifiquen esta propiedad 
(Lambe, hinchamiento libre, presión de hinchamiento, etc) a fin 
de ordenar su transporte a vertedero y su sustitución en fondos 
de desmonte, de acuerdo con el Pliego. 

 
13. El material del terreno excavado en los fondos de desmonte en 

suelos debe cumplir las mismas especificaciones que el Pliego 
señala para el material de coronación de terraplenes. Si esto 
no se cumpliera - con la salvedad que a continuación se 
describe en los puntos 14 a 17 - el proyecto debe prever la 
sustitución de dicho material en un metro de espesor como 
mínimo y el relleno posterior con otro que cumpla dichas 
especificaciones (ver condiciones de ejecución en Art. G103 del 
Pliego tipo de ADIF).  
 

14. Cuando el estudio geológico y los reconocimientos previos en 

fase de Proyecto identifiquen el material del fondo de desmonte 

como lutitas o margas (incluso margas arcillosas) 

sobreconsolidadas o cementadas, cuya resistencia a 

compresión simple se estime mediante ensayos superior a 15 

kp/cm2  podrá suprimirse la previsión de sobreexcavación y 

sustitución, por debajo de una capa de forma de 60 cm de 

espesor. Dicha resistencia a compresión deberá corresponder a 

la capa de ≅ 2 m situada inmediatamente por debajo del fondo 

de excavación. 

En aquellos materiales en los que no resulte posible el tallado 

de probetas para su rotura a compresión simple (esquistos, 

flysch), en lugar de la resistencia a compresión se utilizará el 

módulo de deformación obtenido mediante ensayos 

presiométricos, cuyo valor deberá ser al menos de 80 Mpa. 

 

15. En el caso de que en fase de Proyecto no se disponga de 

información objetiva que permita garantizar que se cumplen  
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los límites anteriores, se mantendrá la previsión de  

sobreexcavación/sustitución y se incluirá en los Planos de 

secciones tipo una tabla de situación por PPKK´s  indicativa de 

los  tramos en los cuales el saneo se podrá reconsiderar por la 

Dirección de Obra en fase de ejecución, en función de las 

comprobaciones a efectuar durante la misma.  

 

16. Para estos casos, el PPTP del proyecto deberá especificar  

dichas comprobaciones del siguiente modo: 

• Al llegar al nivel de apoyo de la capa de forma de 

espesor 60 cm, se tomarán muestras en bloque 

(inalteradas) cada ≤ 1.000 m2 (es decir con un 

espaciamiento de unos 75 m a lo largo de la traza). 

Se obtendrá una muestra entre 0,30-0,70 m y otra 

entre ≅ 1,0-1,5 m en cada punto. Se comprobará que 

la resistencia a compresión simple es superior a 10 

kp/cm2 en todos los casos, con un valor medio 

superior a 15 kp/cm2 

• Se realizarán además ensayos de placa de carga 

cada ≅ 1.500 m2 (1.000 m2 si no resulta posible 

efectuar ensayos de compresión simple) con un 

mínimo de 3 ensayos en cada desmonte. El módulo 

en el segundo ciclo de carga deberá ser superior a 

un valor medio de 60 Mpa. En los materiales tipo 

flysh, la placa utilizada en los ensayos deberá tener 

un diámetro de 60 cm. 

17. Drenaje subterráneo en fondo de desmonte. En todos los casos 

en  que el estudio geológico y los reconocimientos previos en 

fase de Proyecto identifiquen la presencia, o la previsión en un 

futuro, del nivel freático a menos de 1,00 m por debajo del 

apoyo de la capa de forma, el proyecto debe prever la 
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Rellenos (18 a 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apoyo de la capa de forma, el proyecto debe prever la 

ejecución de una zanja lateral con tubo dren (100 a 200 mm) 

sobre solera de hormigón, a 40 cm de profundidad bajo el 

fondo de cuneta,  y relleno de zanja con grava envuelta por 

material filtrante (ver figura al final). 

 En los casos en que se efectúe sobreexcavación/sustitución del 

fondo de desmonte, y con independencia de la posición del 

nivel freático, si el material de sustitución fuera de tipo 

granular se dispondrá un dren semejante al antes descrito a fin 

de evitar la acumulación de infiltraciones en el fondo de la 

sobreexcavación. 

18. El talud mínimo en los rellenos debe ser el 2H:1V. Taludes más 
tendidos podrán proyectarse cuando los materiales para 
rellenos, aunque admisibles, sean más desfavorables, o cuando 
se pretenda, previo cálculo justificativo, contrarrestar la baja 
resistencia al corte del cimiento. 
Taludes menos tendidos que el 2H:1V deberán ser objeto de 
análisis específico, teniendo en cuenta el tipo de material para 
el relleno, en caso de déficit importante de tierras y siempre 
que el cimiento sea de buena calidad. 
 

19. Salvo por consideraciones de estabilidad o deformabilidad, no 
se dispondrán bermas en los taludes, y en esos casos se 
aplicará las mismas exigencias que en las bermas de taludes de 
desmontes. 
 

20. Siempre que el relleno apoye sobre una ladera con inclinación 
superior a 5H:1V se diseñará el escalonado y medidas de 
drenaje de la superficie de contacto. Las banquetas tendrán un 
ancho aproximado de 4,00 metros, con desniveles entre 1 y 2,5 
metros y taludes entre 1H:1V y 1H:5V. 

 
21. Siempre que se prevea la utilización de materiales que cumplan 

las condiciones de pedraplén o de todo-uno, se definirá y 
l á l j ió d t d i d
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valorará la ejecución de un tramo de ensayo previo de 
compactación, a fin de determinar el procedimiento de 
ejecución y de control más adecuado.  

 
22.Cuando el cimiento del relleno deba ser permeable o drenante, 

se proyectará con material de pedraplén, interponiendo entre 
cimiento y núcleo una “zona de transición” en las condiciones 
que fija el Pliego. De modo análogo, los rellenos tipo 
pedraplén y similares se rematarán con una capa de sellado 
(preferiblemente al empleo de geotextiles)  antes de la 
colocación de la capa de coronación. 

 

23. Rellenos sobre suelos blandos. El proyecto, al tratar de los 

rellenos, siempre presentará un análisis específico de aquellos 

que estén situados sobre suelos blandos, normalmente 

materiales compresibles situados bajo el nivel freático e 

identificados mediante ensayos convencionales de densidad, 

humedad, resistencia a compresión, golpeo estándar, etc. Se 

evaluarán los asientos durante la construcción y diferidos y se 

analizará la necesidad de drenaje en la superficie de apoyo. 

 
24. En cada caso de apoyo sobre suelos blandos, los diferentes 

tratamientos posibles: sustitución en más de 2 metros de 
espesor, columnas de grava o drenes prefabricados hincados, 
precargas, etc. serán objeto de un análisis técnico-económico  
y de plazos comparativo del que resulte la propuesta más 
favorable. 

 
25. Estabilidad de taludes en los rellenos. Al analizar la 

estabilidad del talud adoptado, no basta con considerar los 
parámetros resistentes del material del relleno para comprobar 
el coeficiente de seguridad, sino que debe tenerse en cuenta la 
presencia de materiales más flojos en el cimiento, y analizar 
posibles superficies de deslizamiento a través del mismo.   
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IGP-1.2 RECOMENDACIONES SOBRE LAS CUÑAS DE 
TRANSICIÓN 

 
• En los terraplenes de la línea de AV contiguos a un estribo de estructura es 

necesario diseñar una zona de transición de rigidez, a fin de reducir el riesgo de 
asientos diferenciales. Esto se consigue ejecutando las capas de terraplén al 
aproximarse a la estructura, en longitud decreciente a medida que sube el 
terraplén (formando “cuña”), con un material granular de las condiciones fijadas 
en el Pliego, ya sea tratado con cemento (MT) o sin tratar (MG), según los casos 
que se definen en los esquemas adjuntos.  

 
• Las cuñas de transición deben diseñarse con carácter individualizado para cada 

puente y viaducto de ferrocarril, y cada Paso Inferior y Obra de Drenaje 
transversal, teniendo en cuenta el perfil real del terreno adyacente al estribo.  

 
• Los esquemas adjuntos definen los criterios a seguir para definir las cuñas de 

transición en las diferentes situaciones tipo y para los dos casos posibles de la 
ejecución: Caso I) cuña adosada a la estructura, construida antes del terraplén 
adyacente (éste es el caso más recomendable, siempre que se pueda) y Caso II) 
cuña construida con posterioridad al terraplén adyacente que habrá quedado a una 
cierta distancia de la estructura (es el caso menos habitual y exige escalonar el 
talud provisional del terraplén ya ejecutado). 

 
• El Caso II debe aplicarse siempre que se prevea la necesidad, en terrenos 

blandos, de consolidar el terreno natural (mediante precarga, drenes verticales, 
etc) bajo el terraplén adyacente al estribo de la estructura. La cimentación de este 
último normalmente irá pilotada y puede ejecutarse antes de alcanzarse la 
consolidación del terreno, pero la cuña debe construirse después del tratamiento 
del terreno, eliminando el terraplén ya asentado en las inmediaciones del estribo. 
Debe preverse esta circunstancia en Pliego, Planos y Presupuesto. 

 
• Las situaciones tipo consideradas son las siguientes, designando por H la altura 

del relleno desde el tablero o losa superior de la obra de fábrica hasta la cara 
inferior del sub-balasto:   
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Caso I (pág. 5 , 6 y 7) 

 
a) Estructura enterrada, con H > 2,0 m. La cuña se ejecuta con material MG a 
ambos lados de la estructura, así como sobre su losa superior con un espesor de 
80 cm, en la forma representada (talud 3/2) en la figura. 

 
b) Estructura enterrada, con 0,50 < H < 2,0 m. La cuña está constituida, como en 
el caso anterior, por material MG a ambos lados de la estructura, pero se rellena 
con el mismo material hasta la cota de apoyo de la capa de forma, según la 
figura. 

 
c) Estructura enterrada, con H < 0,50 m. La cuña está constituida por material 
MG (talud 3/2) más material MT tratado con cemento (talud 1/1) a ambos lados 
de la estructura y sobre la losa superior hasta el apoyo de la capa de forma, 
según la figura. 
 
d) Estructura a rasante (cota sobre el tablero insuficiente para capa de 
forma+subbalasto+balasto). En este caso, el proyectista debe ajustar la cota de la 
estructura a fin de que sobre el tablero se coloque sólo balasto, en espesor 
mínimo de 40 cm y máximo de 50 cm. La cuña está constituida por material MG 
(talud 3/2) más material MT tratado con cemento (talud 1/1) a ambos lados de la 
estructura, en la forma representada en la figura.     

 
Obras esviadas. Tanto en obras de fábrica enterradas como en estructuras a 
rasante, se adopta para la cuña de transición la disposición en planta 
representada en el esquema tipo  de la página 6. 

 
Caso II (pág 8, 9 y 10) 

 
Las situaciones similares a las consideradas para el Caso I vienen detalladas en 
las correspondientes figuras.   
 

• Con carácter general, en los trasdoses de los muros y estribos contra los cuales se 
adosa el material de la cuña de transición, debe disponerse siempre una 
membrana o napa drenante, con un tubo poroso de recogida y evacuación de 
filtraciones en la base. Se exceptúa el caso de las obras de drenaje. 
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• La medición correspondiente a las cuñas de transición (Relleno especial y 

Relleno especial tratado con cemento en cuñas de transición) deben incorporarse 
al Capítulo de Obras de Tierra, acompañando como medición auxiliar de estas 
unidades la medición de ambos tipos de relleno que corresponde a cada 
estructura. 

 
Obras tubulares y abovedadas 

 
Las figuras detalladas en los Casos I y II para estructuras de cara superior plana 
(marcos, pórticos y tableros) son aplicables a las obras tubulares (diámetro 
mínimo de 1,80 metros) y abovedadas de cualquier dimensión, sin más que 
considerar que las acotaciones transversales del MG y MT se tomarán a partir 
del eje longitudinal de la obra (generatriz superior). 
 
En el caso de los tubos, además de la cuña de transición así definida, debe 
añadirse en el diseño el relleno, a ejecutar con hormigón HM-20, entre la solera 
y la superficie inferior del medio tubo hasta la cota central del mismo. 

 
 

Secuencia túnel – viaducto (esquema en la página 4) 
 

En los proyectos en los que se produce una secuencia túnel - viaducto, la sección 
tipo a adoptar entre la plataforma sobre solera de hormigón en el túnel (incluido 
el túnel artificial) y el tablero de hormigón en el viaducto debe resolverse en 
función de la separación existente entre ambos. 
  
En laderas escarpadas, cuando la separación sea reducida, del orden de 50 
metros, debería continuarse a lo largo de la misma con la sección propia de 
túnel, balasto sobre losa de hormigón, hasta el tablero del viaducto. En esa 
distancia, será preciso realizar la transición de la doble pendiente transversal del 
2% hacia el centro (túnel) a la doble pendiente del 2% hacia fuera (viaducto). El 
pequeño relleno que pueda resultar junto al estribo del viaducto deberá realizarse 
con un hormigón pobre, sin necesidad de prever una cuña de transición de las 
características habituales. 
 
En laderas más tendidas, cuando la separación sea de mayor longitud y el relleno 
junto al estribo también más considerable, la sección adoptada debería ser la de 
capa de forma y sub-balasto, previendo además la correspondiente cuña de 
transición en la zona de terraplén contra el trasdós del estribo del viaducto. 
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ESQUEMA TÚNEL - VIADUCTO 
 
 
 
 
 
 
 

VIADUCTO

      < 50m 
Continuación de 
Solera de  
hormigón de túnel 

Cuña de 
hormigón 
pobre 

TÚNEL 

Cuña material 
tratado con cemento

VIADUCTO

      > 50m 
Capa de forma y
Subbalasto 

TÚNEL 
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a

a
H

CASO I (NORMAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
ANTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.

OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)

TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA

LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).

MATERIALES:

0.80 m

3 m

MG

IMP. + NAPA DRENANTE

MG

20 m

1

DREN

3
2

SB

TERRENO ORIGINAL

SB

0.50 < H < 2 m

H > 2 m

3
2 1

B

B

CF

CF



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 
 

 

a
H

0 < H < 0.50 m

MG

20 m

2
3

1

CF
B SB

CASO I (NORMAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
ANTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.

OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)

TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA

1
1

3 m

MT

X20 m

MT+MG

3/2

2/1

2/1

3/2

SI X < 5.00 m. UNIFICAR EL LÍMITE DE LA CUÑA A TODO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA.

NOTA:

CASO DE PLANTA CON ESVIAJE

CUÑA DE TRANSICIÓN
20 m
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA

CASO I (NORMAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
ANTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.

ESTRUCTURAS A RASANTE
(VIADUCTOS, PUENTES, PASOS INFERIORES)

IMP. + NAPA DRENANTE

0.40

3 m

MT

1
1

0.30
0.35

20 m

MT

0.30 SB
B

3 m

IMP. + NAPA DRENANTE

DETALLE

1

0.40 - 0.60

0.30
0.35

MG

C.F.

PERFIL ORIGINAL DEL TERRENO

20 m

ESTRIBOS

MG

1
1

CF
SB

B

1
2

31
1

1
1

3
2

SIEMPRE QUE SE PRESENTE ESTE CASO, EL PROYECTISTA DEBERÁ
PROCURAR QUE SOBRE EL TABLERO ENTRE SOLAMENTE EL BALASTO
EN ESPESOR MÍNIMO DE 0.40 m. Y MÁXIMO DE 0.50 m.

NOTA:

LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).

MATERIALES:
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA

CASO II (EXCEPCIONAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
POSTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.

OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)

H
a

H
a

TERRENO ORIGINAL

B

DREN

IMP. + NAPA DRENANTE

MG

min. 20 m

DREN

IMP. + NAPA DRENANTE

1
2

TERRENO ORIGINAL

min. 5 m

MG

1 H > 2 m

SB CF

CFSBB

1
2

0.80 m

3 m

2
3

0.50 < H < 2 m

LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).

MATERIALES:

TERRAPLÉN

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

TERRAPLÉN

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO
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IMP. + NAPA DRENANTE

CASO II (EXCEPCIONAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
POSTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.

OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)

TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA

SI X < 5.00 m. UNIFICAR EL LÍMITE DE LA CUÑA A TODO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA.

CASO DE PLANTA CON ESVIAJE

a
H

3/2

NOTA:

MT

3 m

3/2

3 m

X

3 m

MT

DREN

1
1

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

0 < H < 0.50 m

TERRENO ORIGINAL

CUÑA DE TRANSICIÓN

MG

mín. 20 m

min. 5 m

min. 20 m

MG

2/1

2/1

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

TERRAPLÉN

2
1

SBB
CF
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA

CASO II (EXCEPCIONAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
POSTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.

ESTRUCTURAS A RASANTE
(VIADUCTOS, PUENTES, PASOS INFERIORES)

MG

DETALLE

IMP. + NAPA DRENANTE

0.30
0.40

3 m

MT

SB
B

C.F.

0.30
0.35

ESTRIBOS

IMP. + NAPA DRENANTE

1
1

MT
MG

1
1

2
1

0.40 - 0.60

0.30
0.35

CF

1
2

B
SB

3 m

1
1

MATERIALES:
LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).

SIEMPRE QUE SE PRESENTE ESTE CASO, EL PROYECTISTA DEBERÁ
PROCURAR QUE SOBRE EL TABLERO ENTRE SOLAMENTE EL BALASTO
EN ESPESOR MÍNIMO DE 0.40 m. y MÁXIMO DE 0.50 m.

NOTA:

1
1

mín. 20 m

TERRAPLÉN

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADOmín. 5 m

mín. 20 m

TERRAPLÉN

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO
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IGP-1.3 RECOMENDACIONES SOBRE GEOTECNIA DE 

ESTRUCTURAS  
 

 

Aspectos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Para cada una de las estructuras (Viaductos, P.S., P.I.) debe 

confeccionarse un perfil geotécnico en que esté representada la 

estructura y la estratigrafía del terreno. En dicho perfil deben 

ir representados los reconocimientos efectuados para 

investigar el emplazamiento, incluyendo los datos más 

relevantes (golpeos, resistencia a compresión, etc.) utilizados 

para el dimensionamiento de la cimentación. Se recomienda 

incluir en el perfil el esquema de la solución de cimentación 

recomendada (para que quede de manifiesto el estrato sobre el 

que apoyarán las zapatas o pilotes) así como las posibles 

excavaciones necesarias. 

 
2. Independientemente de que pueda existir un apartado general 

en el cual se expongan los criterios para la definición de las 

cimentaciones superficiales o profundas, se deberá redactar un 

pequeño estudio individualizado para cada estructura en el 

cual, además del perfil geotécnico, habrá de incluirse: 

. enumeración de los reconocimientos empleados para el 

análisis de la cimentación 

. breve descripción de la estratigrafía y características del 

terreno 

. justificación de la tipología adoptada. 

. criterios para el dimensionamiento (tensiones admisibles) y 

estimación de asientos. 

. recomendaciones constructivas. 

 

3. El dimensionamiento propiamente dicho resulta más adecuado 
incluirlo en el Anejo de Estructuras. En el caso de que se 
considere necesario efectuar una estimación de cargas (p.ej.: 
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Cimentaciones 

directas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para poder determinar el posible diámetro del pilote) o 
dimensiones (p.ej: para estimar cargas de hundimiento o 
asientos en zapatas), el Proyectista deberá contrastar que las 
magnitudes empleadas no difieren de modo significativo de las 
empleadas en otros documentos del Proyecto (Anejo de 
Estructuras, Planos). 

 
4. Para cada estructura (pilas y estribos) el Anejo deberá 

concretar los datos fundamentales: 

. cota de cimentación y/o material sobre el que apoyarán las 

zapatas. 

. tensión admisible. 

 
Para elaborar estos datos se tendrán en consideración las 
condiciones específicas de implantación de la estructura (p.ej.: 
en los P.S. puede ser importante la posición de la rasante de la 
vía principal, según vaya en terraplén o en desmonte). 

 
5. Se deberá analizar, y establecer valores concretos sobre el 

resguardo de las cimentaciones (en general, de los estribos) 

apoyados cerca de taludes o en laderas. 

 

6. En zapatas situadas cerca de infraestructuras existentes, debe 

estudiarse la viabilidad de las excavaciones, ya que las 

limitaciones en las posibles afecciones pueden condicionar la 

tipología. 

 

7. Se hará figurar en los planos de pilas y estribos la tensión 

admisible a que se han dimensionado las zapatas, y debe 

comprobarse que dicho valor (y, lógicamente, el empleado por 

el proyectista de la estructura) coincide con el estudiado en el 

Anejo Geotécnico. Asimismo, estos valores deben coincidir con 

los que figuren en el Perfil Geotécnico General. 

 

8. Al valorar las obras deben tenerse en cuenta las condiciones 
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Cimentaciones 

profundas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reales de construcción (p.ej.: en zapatas muy profundas puede 

resultar necesario adoptar taludes de excavación alejados de la 

vertical, en algún caso puede requerirse el empleo de gunita o 

bulones en taludes para zapatas situadas en laderas muy 

inclinadas, etc). 

 

9. Al igual que en las zapatas, deberán definirse de modo expreso 

las resistencias por punta y fuste que habrán de considerarse 

en el dimensionamiento, así como los coeficientes de seguridad 

aplicables. 

 

Para cada uno de los apoyos de la estructura se indicará la 

cota estimada hasta la que deben llegar los pilotes 

(determinándose la misma en base a la penetración mínima en 

el estrato resistente, longitud de fuste necesaria para alcanzar 

la capacidad de carga requerida, etc.). 

 

 En relación con este aspecto, como mínimo es conveniente que 

el informe geotécnico realice algún tipo de comprobación 

general del pilotaje para confirmar que el estudio no conduce a 

dimensiones desproporcionadas (sobre todo, una longitud muy 

grande, que supere la máxima profundidad alcanzada con los 

reconocimientos) o la infrautilización de la capacidad 

estructural de los pilotes. 

 

 En cualquier caso, resulta preferible que en el Anejo 

Geotécnico se incluya el dato de capacidad portante admisible 

para una longitud (o profundidad de la punta) del pilote. 

 

10. En el estudio deberán incluirse las previsiones de ejecución: 

necesidad de entubación, posible empleo de trépano, etc. 
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11. Si en el estudio, en lugar de la cota de la punta, se establece la 

longitud de los pilotes, deberá especificarse si ésta se refiere a 

la superficie del terreno o debe contarse desde la cara inferior 

del encepado. Estas consideraciones habrán de tenerse en 

cuenta al elaborar los planos y realizar las mediciones (debido 

al gran canto de los encepados y el elevado precio de los 

pilotes, cualquier discrepancia tiene una incidencia importante 

en el presupuesto). 

 

La medición de los pilotes debe realizarse desde la cara 

inferior del encepado. 

 

12. En aquellos casos en los que puedan resultar necesarias 

medidas singulares para ejecutar los encepados (p.ej.: 

tablestacas para excavar en zonas inundadas, islas artificiales 

para emplazar la maquinaria) conviene disponer en el 

presupuesto las partidas necesarias para estas operaciones. 

 

En el caso de estructuras cimentadas sobre terrenos yesíferos 

y, en general, siempre que exista el riesgo de la presencia de 

cavidades, la previsión del Pliego en cuanto a la realización de 

una perforación de cinco metros bajo la punta de los pilotes 

debe aplicarse a la totalidad de los proyectados o al menos a 

una muestra representativa dentro de cada encepado. 

 En los demás casos, sin embargo, el criterio no tiene que ser 

tan exhaustivo y la perforación puede limitarse a algunos 

pilotes distribuidos a lo largo del perfil de la estructura. 

 

13. La medición de la auscultación sónica debe realizarse por 

diagrafía: un pilote con cuatro tubos llevará seis diagrafías. 
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Pasos Inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenaje de estribos 

y muros 

 

 

 

Recomendaciones 

complementarias

14. En los P.I. (y obras de drenaje) con tipología de cajón cerrado, 

carece de significado el incluir un valor de tensión admisible 

(que, además, puede inducir a interpretaciones erróneas en 

obra). Por el contrario, debe incluirse el valor recomendado 

para el módulo de reacción que debe emplearse en el 

dimensionamiento de la losa inferior, en especial para luces 

iguales o superiores a los 4 metros. 

 

15. Debe verificarse que la cota de apoyo de la losa y las medidas 

de acondicionamiento del cimiento (posibles saneos y 

sustituciones) guardan la debida correspondencia con las 

recomendaciones establecidas para el terraplén adyacente. 

 

16. La solución adoptada (doble geotextil con elemento separador 

entre ambos, lo que en general se viene designando como 

“napa drenante”) debe ser la misma en todas las estructuras y 

muros. 

 

17.Cimentaciones directas. En los cálculos de la tensión admisible 
(carga de hundimiento y/o asientos) deben emplearse 
dimensiones de zapata similares a los que realmente se definan 
en los planos de la estructura. 

 
 Cuando la cota obtenida suponga excavar bajo el nivel freático 

en materiales permeables, deberá estudiarse la alternativa de 
cimentación profunda, aun cuando no sea estrictamente 
necesaria desde el punto de vista de tensiones admisibles. En este 
caso será conveniente, siempre que sea posible, elevar la cota de 
los encepados de modo que se eviten las excavaciones bajo el 
nivel freático. 

 
18. Pasos Superiores en desmontes. En las cimentaciones directas 

de estribos de Pasos Superiores ubicados en desmontes deben 

incluirse valores concretos sobre los resguardos necesarios a 

mantener respecto a los taludes proyectados.   
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19. Cimentaciones profundas. Los criterios de diseño (estimación 

de las resistencias por fuste y punta) y la justificación de los 

parámetros geotécnicos adoptados deben citarse en la 

Memoria, además de justificarse en el Anejo de Geotecnia. A 

partir de estos datos deberá hacerse la estimación de la 

longitud necesaria para hacer trabajar el pilote a su tope 

estructural (salvo si existen problemas de asiento), en función 

de los diámetros habituales: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 2,00 metros. 

Si se obtuviera, a partir del diámetro elegido, una longitud 

superior a la profundidad de los sondeos realizados, se 

señalará esta circunstancia en el Proyecto, indicando que se 

deberá completar la información. 

 

20. Planos de cimentaciones de estructuras. En los planos de 

definición geométrica de pilas y estribos de las estructuras, 

junto con las cotas absolutas de sus cimentaciones deben 

figurar también las cotas del terreno natural tenidas en cuenta 

en el Anejo de Geotecnia. Es preferible fijar cotas absolutas en 

lugar de profundidades relativas, a fin de evitar errores de 

interpretación en obra. 

 Asimismo debe reflejarse la tensión en el terreno considerada 

para el dimensionamiento de la cimentación directa y, en el 

caso de cimentación profunda, las cargas máximas en los 

pilotes, su longitud estimada y la longitud de empotramiento en 

el substrato.    
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IGP-2.1 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del Estudio Hidrológico es obtener las leyes de frecuencia de los caudales 

máximos correspondientes a las cuencas interceptadas por el trazado del proyecto. 

 

Dichas cuencas, en general pequeñas, carecen de registros de caudales y es preciso, por 

tanto, aplicar métodos hidrológicos de cálculo basados en los datos de precipitaciones 

máximas y en las características físicas de las cuencas. 

 

En los casos de cuencas grandes, dotadas de estaciones de aforo, deberá realizarse el 

estudio estadístico directo de las series de los registros de caudales y se recopilará la 

información existente sobre inundaciones históricas en la zona, en particular sobre los 

niveles de inundación en crecidas extraordinarias.  Si no existieran aforos, habría que 

acudir también en estos casos a un cálculo similar al que se expone para las cuencas 

menores. 

 

2.- DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 

 

Las cuencas se deben delimitar, primero con la ayuda de fotografías aéreas y visitas al 

terreno, sobre un plano a escala 1:50.000 o mayor. Después sobre cartografía 1:5.000, 

comprobando que en las proximidades de la traza no se producen modificaciones 

importantes en la delimitación de las cuencas vertientes, ni hacen aparición subcuencas. 

Si ocurriera esto, éstas se incorporarían a las previstas en el plano 1:50.000. 
 

Las pequeñas vaguadas locales se determinarán directamente sobre la cartografía 

1:1.000, con equidistancia de un metro entre curvas de nivel, en la que se fijarán los 

P.K. de corte del trazado con cada una de las vaguadas. Es importante comprobar si 

cuencas independientes pueden quedar convertidas en una única a causa de las obras o 

una única quedar subdividida. 
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Una vez representadas las cuencas, se deducen las características físicas de las mismas: 

superficie, longitud y cotas extremas y pendiente del curso principal. En cuanto al tiempo 

de concentración en cada cuenca, la expresión a utilizar es la siguiente: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

J
L  0,3 = T 4/1

0,76

c  

donde: 

 

Tc = Tiempo de concentración (horas) 

L  = Longitud del curso principal (km) 

J  = Pendiente media del curso principal (tanto por uno) 

 

Esta fórmula está especialmente indicada para cuencas rurales o con una proporción de  

superficie impermeabilizada inferior a 0,04 del área total.  

 

En aquellas cuencas en las que por la existencia de urbanizaciones aisladas, con red de 

alcantarillado de aguas pluviales no unificada y curso principal no revestido, el tanto por 

uno µ de superficie impermeabilizada supere el valor indicado, el tiempo de concentración 

Tc obtenido según la fórmula anterior se reducirá dividiéndolo por el factor: 1+[µ(2-µ)]1/2  

 

Cuando se trate de cuencas urbanas, con alcantarillado completo y curso principal 

revestido de hormigón, el tiempo de concentración resultará de aplicar el factor de 

reducción: 1+3[µ(2-µ)]1/2    

 

3.- MÉTODO DE CÁLCULO 

 

3.1  Desarrollo del método 

 

El conocimiento de los caudales punta es suficiente para dimensionar el drenaje del tramo 

objeto de estudio en cada caso, y se puede soslayar el análisis de las otras características de 

los hidrogramas de crecida. 
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El método hidrometeorológico a utilizar es una versión modificada del que viene recogido 

en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial". Dicha versión fue presentada 

por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso de la Asociación 

Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) y reproducida en lengua 

castellana en el nº 82 de la revista de "Ingeniería Civil". 

 

3.2  Parámetros básicos 
 

a) Máximas precipitaciones diarias 

 

Según el método de cálculo mencionado, los valores de las máximas precipitaciones 

diarias constituyen datos esenciales en el proceso de cálculo. La Dirección General de 

Carreteras ha publicado (1999) la monografía “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular” con una serie de mapas regionales en los que se representan dos familias de 

líneas: una de ellas define el valor medio P de la ley de frecuencia de máximas 

precipitaciones diarias (isomáximas) y la otra el coeficiente de variación Cv de dicha ley.  

Para cada punto geográfico deseado, en el cuadro que acompaña al Mapa, entrando con el 

coeficiente Cv se determina el factor regional YT por el que se debe multiplicar el valor 

medio P para obtener la lluvia correspondiente a cada período de retorno T. 

 

Debe seleccionarse la parcela en los mapas mencionados que incluye el ámbito territorial 

de interés para el proyecto, y representar sobre ella el eje del trazado.  

 

De esta forma se puede calcular para cualquier período de retorno la máxima precipitación 

Pd deducible de los mapas de isomáximas. Sin embargo parece prudente modificar en 

cierta medida los valores del mapa con criterio conservador, contrastándolos con los que se 

obtengan de las estaciones pluviométricas próximas al trazado de la línea y que tengan 

series de registros largas con más de 30 años. 

 

Para dichas estaciones, las leyes de frecuencia correspondientes a las series de máximas 

precipitaciones diarias se deducirán siguiendo el mismo modelo de ley utilizado en el 

mapa de la Dirección General de Carreteras (S.Q.R.T.), pero se empleará para el ajuste 

el método de máxima verosimilitud y no el de momentos. 
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Aunque estos contrastes locales por máxima verosimilitud confirmen la validez de los 

valores medios P de las máximas precipitaciones diarias, los coeficientes de variación, en 

cambio, pueden resultar sistemáticamente más altos. En este caso, debe reajustarse 

convenientemente la ley de variación de dichos coeficientes a lo largo del trazado obtenida 

inicialmente a partir del mapa, para cada período de retorno considerado.  

 

Las diferencias entre los valores de las lluvias correspondientes a los dos criterios de 

estimación del coeficiente de variación pueden ser significativas para los aguaceros 

excepcionales utilizados en el drenaje transversal (300 y 500 años), y disminuir al hacerlo 

el período de retorno, teniendo menor trascendencia para los 50 años empleados en el 

drenaje longitudinal 

 

b) Umbral de escorrentía 

 

Otro de los parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito es el umbral de 

escorrentía P0. Se trata del parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation 

Service de EE.UU. determina la componente de la lluvia que escurre por superficie. Su 

valor depende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las 

condiciones iniciales de humedad, y necesita ser conocido para aplicar el método de 

cálculo propuesto, pues interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía. 

 

Las estimaciones del tipo de suelo pueden realizarse a partir de las Hojas 1:50000 del 

Mapa del Instituto Geológico y Minero, mientras que para los usos del suelo la 

información se puede obtener de los Mapas de Cultivos y Aprovechamiento del suelo del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para las pendientes del terreno en las 

cuencas del proyecto se utilizará el mapa generado a partir del modelo digital del terreno 

del Servicio Geográfico del Ejército. 

 

Dicha información debe complementarse con el análisis de fotografías aéreas, y sobre todo 

con los resultados experimentales en diversas cuencas aforadas, que implícitamente tienen 

en cuenta las condiciones representativas de la humedad inicial y pueden indicar la 

tendencia de los valores del umbral P0 hacia un valor central.  El coeficiente corrector que 
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indica la Instrucción 5.2-IC en su Figura 2-5, para tener en cuenta la variación de la 

humedad del suelo al comienzo de los aguaceros, se considera sobrevalorado y debe 

multiplicarse por 0,75.   

 
3.3 Cálculo de los caudales máximos 
 
 
Régimen de precipitaciones extremas

 

La ley de precipitaciones máximas diarias areales sobre la cuenca, deducida de los planos 

de isomáximas, viene modificada según la expresión siguiente, para tener en cuenta la no 

simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo período de retorno en toda la 

superficie. 

 

km 1 <A  para               P = P

km 1 A  para 
15

A log - 1 P = P

2
d

*
d

2
d

*
d ≥⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

 

 

Pd
*  = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente a un 

período de retorno T (en mm.). 

Pd = Precipitación máxima diaria deducida de las isomáximas 

correspondientes a un período de retorno T (en mm.) 

log A  = Logaritmo decimal de la superficie de la cuenca A (Km2) 

 

El aguacero a efectos de cálculo quedará definido por la intensidad I (mm/hora) de 

precipitación media, función de la duración del intervalo considerado (la duración que se 

considera en los cálculos de I es igual al tiempo de concentración de la cuenca)  y de la 

intensidad de precipitación media diaria Id = (Pd
*/24) para el período de retorno de 

referencia. 

 

La intensidad de precipitación media para un período de retorno dado se obtiene a partir de 

la siguiente expresión: 
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

I
I  = 

I
I

d

1
1 - 28

D - 28

d

0.1

0.10.1

 

D = Duración de la lluvia en horas.  

I = Intensidad de la lluvia media en un intervalo de duración D para un período de 

retorno dado 

Id = Intensidad de la lluvia diaria para ese mismo período de retorno (Pd
*/24) 

I1/Id = Relación entre la intensidad de lluvia horaria y diaria (independiente del período 

de retorno) que define para el territorio español la figura adjunta en esta página.  

 

 
 

FIGURA 1. RELACIÓN ENTRE LAS INTENSIDADES DE LLUVIA HORARIA Y DIARIA 
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Coeficiente de escorrentía

 

El coeficiente de escorrentía es otro de los factores que interviene en la fórmula de cálculo 

del caudal punta. 

 

La expresión que evalúa el valor del coeficiente de escorrentía es la siguiente: 

 

) P 11 + P (
) P 23  P( ) P - P( = C 2

0
*
d

0
*
d0

*
d +  

 

C = Coeficiente de escorrentía 

Pd* = Precipitación máxima diaria modificada correspondiente al período de retorno 

considerado. 

P0  = Umbral de escorrentía. 

 

Evaluación del caudal punta para el desagüe transversal

 

El caudal punta de avenida, Q (en m3/s), en el punto de cruce de la vaguada con el trazado, 

para un período de retorno dado, se obtiene mediante la expresión: 

 

3,6
CIAK  = Q  

A = Superficie de la cuenca (en km2) 

K = Coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal 

del aguacero. 

 

La expresión utilizada para determinar el valor K es función del tiempo de concentración 

(Tc) de la cuenca: 

 

14 + T
T + 1 =K 

1,25
c

1,25
c  
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Evaluación del caudal punta para el desagüe longitudinal
 
Para el cálculo de los caudales a desagüar en sentido longitudinal a la traza, deben definirse 

los valores puntuales de la intensidad de la lluvia media diaria y del umbral de escorrentía 

del terreno a lo largo del trazado. Para la plataforma de la vía se recomienda utilizar un 

umbral P0=8 (este valor no se debe afectar por coeficiente corrector alguno).  
 
En cuanto al tiempo de concentración que interviene en el cálculo de los caudales a 

desagüar por las cunetas se propone estimarlo por la fórmula siguiente: 
76,0

4
11,005,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

J

LTc  

Tc (h) = Tiempo de concentración 

L (km) = Longitud de cuneta 

J = Pendiente de la cuneta 
 
El primer sumando representa el tiempo de recorrido del flujo disperso por la 

plataforma (3 minutos), mientras el segundo corresponde al recorrido por la red de 

drenaje, que se valora con fórmula análoga a la propuesta en la Instrucción de 

Carreteras para las cuencas naturales, pero con coeficiente reducido a la tercera parte, 

por las favorables condiciones de la circulación por cuneta. 
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IGP-2.2 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 
DE LAS PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
La Instrucción 5.2..I.C. "Drenaje Superficial" de la Dirección General de Carreteras se 

considera en términos generales la guía fundamental para el diseño y dimensionado de 

las obras de desagüe. En los apartados siguientes se introducen sin embargo algunas 

modificaciones a los criterios y recomendaciones de dicha Instrucción aconsejadas por 

las peculiaridades de los ferrocarriles de alta velocidad, a la vez que se hacen otras 

consideraciones complementarias. 

 

2.- CRITERIOS DE DIMENSIONADO 

 

En el dimensionado de las obras de drenaje transversal se deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Afecciones a terceros. Todas las obras de desagüe transversal se deben 

dimensionar para el período de retorno de 100 años, comprobando mediante el cálculo 

de la cota de inundación correspondiente, que la presencia de la obra no producirá daños 

a terceros. En  determinadas zonas donde el Organismo competente lo exija (por 

ejemplo la Agencia Catalana del Agua, Confederación del Júcar, etc), esta 

comprobación debe satisfacerse para el período de retorno de 300 años. 

 

b) Daños a la propia vía. Tanto el coste de la reparación de los daños originados 

por las inundación de la vía de comunicación, como el tiempo de reposición del 

servicio, son mayores en los ferrocarriles de alta velocidad que en la carreteras, a causa 

de la inadmisible contaminación que las aguas sucias provocan en el balasto. Por ello 

parece razonable incrementar las garantías señaladas en la Instrucción y establecer que 

la lámina de agua no debe alcanzar la base del balasto en ningún punto del trazado 

durante el paso de la avenida de 300 años de período de retorno por la obra de drenaje 

transversal (500 años en el caso de que para afecciones a terceros se haya tenido en 

cuenta los 300 años). 
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En las estructuras sobre cauces importantes, se dimensionará siempre para 500 años 

manteniendo un resguardo mínimo de 1,50 m bajo el intradós, y se estudiará, mediante 

simulación hidráulica, la sobreelevación antes y después de construida la obra, a fin de 

comprobar que satisface las exigencias que fije el Organismo competente en cada caso. 

 

c) Fugas laterales. Deben tenerse en cuenta los posibles escapes de agua hacia las 

cuencas vecinas, favorecidos por el suave relieve de las divisorias topográficas o por la 

disposición  de las trincheras y cunetas de la propia vía. 

 

En general se deben evitar esas fugas con la avenida de 300 años ( 500 para aquellas 

zonas donde el Organismo competente lo exija) limitando la máxima altura de agua 

tolerable y dimensionando consecuentemente los conductos de desagüe. En casos 

singulares se pueden adoptar medidas constructivas para evitar los escapes o bien tolerar 

los trasvases contemplando un reparto de caudales entre cuencas acorde con esa realidad 

y los posibles efectos negativos asociados a esa alteración del régimen natural. 

 

En la figura 1. Cotas de desbordamiento, se presentan los esquemas de dos perfiles 

longitudinales donde la rasante de la vía de comunicación en un caso supera al terreno 

en todas las secciones mientras en el otro lo corta en los puntos altos provocando las 

correspondientes trincheras. 

 

Las cotas Ci que marcan el inicio de los desbordamientos, o desvíos laterales, son las 

mínimas de las divisorias intercuencas en la primera situación  y las máximas de las 

soleras de la cunetas de las trincheras en el segundo caso. 

Para que no se produzcan los desvíos laterales, los niveles de agua no podrán superar las 

cotas Ci. 

 

d) Desagües moderados. Aun cuando tanto los daños a terceros como los daños a la 

vía y las cotas de desbordamiento permitan grandes alturas de lámina aguas arriba, éstas 

deben evitarse en la medida de lo posible a fin de reducir  los riesgos de erosiones a la 

salida de los conductos y de obstrucciones en la entrada de los mismos, así como no 
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alterar los regímenes naturales y evitar grandes contactos del terraplén de la vía con el 

agua.  

 

Por ello se recomienda disponer un ancho de conducto no inferior al del cauce principal 

cuando éste sea inciso y bien definido y procurar que la avenida de 300 años de período 

de retorno desagüe por los conductos en régimen libre sin presiones de forma que los 

caudales unitarios por metro de ancho no excedan los 3 m2 /s en los cauces difusos de 

gran ancho, ni los 6 m2/s en los cauces incisos bien definidos, salvo que ya el 

funcionamiento natural del curso de agua en la situación previa a la construcción de la 

vía determine lo contrario. 

 

3.- TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL  

 

Se ha elegido como conducto mínimo, con carácter general, el tubo de 1,8 m. de 

diámetro (2,0 m en las zonas donde el Organismo competente lo exija), que en 

ocasiones excepcionales podrá ser sustituido por el tubo de 1,5 m. No obstante, en el 

caso de caudales apreciables y rasante ajustada, es preferible colocar marcos de 2,5 x 

1,25 m. 

 

A continuación viene el marco de 2,0 x 2,0 m y la unidad inmediatamente superior que, 

además de sus funciones hidráulicas, puede permitir el paso de personas, animales 

habituales en la zona, y vehículos ligeros es el marco de 2,5 x 2,5 m. 

 

La dimensión máxima de marco de 6 x 6 m, es adecuada para el cruce con corrientes de 

agua de cierta entidad que discurran por cauces incisos bien definidos, o bien para 

permitir el paso de vehículos pesados como tractores y camiones. 

 

Las obras de mayor envergadura se conciben como estructuras de puentes. 
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4.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 

a) En muchos casos la solución de drenaje transversal más idónea no consiste en un 

conducto sino en una batería de conductos de categoría inferior, más fáciles de 

compatibilizar con la altura disponible del terraplén. Además, de esta forma se reparte 

más favorablemente el flujo, y se tiene un mejor aprovechamiento hidráulico de la 

sección de los conductos, cuando las máximas alturas tolerables de la lámina de aguas 

arriba son reducidas. Por el contrario los conductos múltiples tienen el inconveniente de 

un mayor riesgo de obstrucción, por lo que debe limitarse su uso a casos excepcionales. 

 

b) Las obras de paso en los cruces de la vía con caminos y carreteras secundarias 

ubicadas en el entorno de la vaguada pueden en general utilizarse para el desagüe, 

puesto que en la mayoría de las cuencas los cauces están habitualmente secos, e incluso 

los caudales de avenida son prácticamente nulos para los bajos períodos de retorno. 

Pueden complementarse con una cuneta o un tubo para aguas bajas, cuando así se 

considere oportuno. 

 

c) Como regla general el diseño de las pequeñas obras de desagüe (P.O.D.) se ajustará al 

perfil longitudinal de la vaguada, y en los extremos del conducto se deben disponer 

muros de cabecera y aletas al uso tradicional. 

 

d) Cuando la altura del terraplén sea insuficiente para albergar el conducto mínimo en el 

talud de aguas arriba, pero no suceda lo mismo en el de aguas abajo, se puede recurrir a 

deprimir la solera de la embocadura y proceder con criterios hidráulicos al oportuno 

despeje del terreno hasta enlazar con la topografía natural (Fig. 2 a 5). 

Con un terraplén de altura insuficiente en ambos taludes, también la salida será 

deprimida y deberá disponerse un despeje análogo al de entrada dotado de zanja de 

drenaje para evitar aterramientos. El proyecto de la rasante de la vía debe procurar 

evitar estas situaciones y cuando se presenten puede optarse por rebajar el criterio 

general del tamaño mínimo deseable fijado en 1,80 m. y aceptar tubos de 1,50 m., e 

incluso si fuera necesario 1,20 m., antes que afrontar los problemas y los riesgos de la 

salidas deprimidas.  
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e) Debe prestarse atención a las posibles interferencias de los pasos elevados en el 

esquema circulatorio de las crecidas, e incorporar a sus terraplenes las oportunas obras 

de drenaje cuando resulte pertinente. 

 

f) El cerramiento  de la franja de terreno reservada al tren de alta velocidad, que se hace 

con tela metálica, debe retranquearse por detrás de los extremos de las obras de desagüe 

a fin de evitar que las brozas y flotantes queden retenidos en dicha tela y obstruyan la 

circulación de las aguas.  

 

5.-CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS EXTREMOS DE LAS P.O.D. 

 

Son muchos los casos donde por el requisito del tamaño mínimo del conducto, o por 

facilitar el paso de personas y vehículos, las obras se dimensionan con gran generosidad 

respecto a las exigencias hidráulicas, de forma que los caudales unitarios, y con ello los 

riesgos de graves erosiones, son muy reducidos. 

 

Aun en las obras proyectadas con criterio estrictamente hidráulico, éste fija con carácter 

general unos desagües moderados para facilitar así el control de las erosiones (apartado 

2, punto d). 

 

En esas circunstancias no se necesita protección en las embocaduras, y en las salidas 

será suficiente el dispositivo previsto en la Instrucción de Carreteras consistente en una 

solera de hormigón entre aletas rematada con un rastrillo. La profundidad del rastrillo r 

se define a continuación con carácter orientativo en función del caudal unitario en el 

conducto q, si bien las condiciones geotécnicas pueden aconsejar cambios en cada caso: 

Si q < 0,5 m2/s.                                                  No hace falta rastrillo  

 Si  0,5 < q < 6 m2/s.                                           Rastrillo r = 0,6  (q /g1/2)2/3

siendo g = 9,8 m/s2 la aceleración de la gravedad. 

 

En esos casos de desagües moderados, tampoco se necesita adoptar medidas especiales 

para reducir la pendiente del conducto, aunque ésta sea fuerte, salvo que resulte 

IGP-2.2 Criterios y consideraciones para el diseño de las pequeñas obras de drenaje 5/23 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 

significativamente más alta que la del cauce natural. No debe preocupar que en cursos 

de agua efímeros se superen ocasionalmente los límites de velocidades recomendados 

en la Instrucción para evitar el deterioro de los materiales del conducto. La ejecución de 

un relleno de tierras previo, para asentar la obra de drenaje y reducir su pendiente, debe 

evitarse. 

 

6.- CAPACIDAD DE LAS PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

 

El presente apartado se dedica al cálculo de las leyes de capacidad de las pequeñas 

obras de desagüe transversal, el cual define las alturas de la lámina aguas arriba de 

dichas obras correspondientes a cada caudal. 

 

La metodología expuesta viene reflejada en la Instrucción 5.2-I.C - "Drenaje 

superficial" de la Dirección General de Carreteras. 

 

6.1.- Caso general. Control de entrada 

 

En la mayoría de los casos prácticos, las alturas de lámina vienen determinadas por las 

características de la entrada de la obra (geometría y tipo de embocadura), y el cálculo de 

la ley de capacidad se reduce a la aplicación directa de unas curvas de caudales 

obtenidas experimentalmente. Dichas curvas se representan adimensionalmente en las 

figuras 6 y 7, y adicionalmente se repiten en valores absolutos en la figuras 8 a 13 

particularizadas para algunos de los conductos de uso habitual en la hipótesis de 

condiciones favorables de embocadura. 

 

6.2.- Casos singulares. Control de salida 

 

En general es suficiente el proceso de cálculo realizado mediante las leyes de control de 

entrada ya comentadas en el apartado anterior, y en el caso de las pequeñas obras de 

desagüe de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad sólo será necesario complementarlo 

con cálculos de control de salida cuando los niveles de agua del cauce a la salida del 

conducto sean singularmente altos por la presencia en sus inmediaciones de fuertes 

estrechamientos, azudes, cruces con caminos u otras vías de comunicación etc. 
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En esas circunstancias se debe calcular también la altura Hs de aguas arriba obligada por 

el nivel µ del cauce a la salida del conducto. En el proyecto se debe considerar 

finalmente esa altura Hs cuando resulte superior a la HE deducida del control de entrada. 

 

La fórmula de cálculo del control de salida es: 

 

Hs = [ 1 + Ke + (2g.L.n2) / R4/3) ] (V2/2g) - L.J + µ 

 

siendo: 

 

Hs = El nivel del agua a la entrada de la obra medida sobre la solera  
L = Longitud del conducto. 
J = La pendiente del conducto. 
V = La velocidad media 
R = El radio hidráulico (área/perímetro). 
g = La aceleración de la gravedad. 
n = El coeficiente de rugosidad de Manning del conducto. 
Ke = El coeficiente de pérdida de carga en la embocadura que vale 0,3 cuando hay 

muro de acompañamiento y aletas. 
µ = El nivel del agua en el cauce a la salida del conducto medido desde la cota de 

la solera de éste. 
 
 
7.  CUADRO RESUMEN DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
 

 
Esta tabla contendrá la relación de obras de desagüe transversal proyectadas (excluidos 

los puentes y viaductos, con descripción independiente), con la siguiente información: 

 

• P.K. De situación de la obra en eje de la traza, esviaje y pendiente en % 

• Datos de la cuenca a desaguar: P.K. inicial y final de su intersección con la traza y 

caudales máximos estimados Q 100 - Q 300 - Q 500 

• Tipo y dimensiones de la obra proyectada y cota de la solera de entrada 

• Caudal unitario máximo en el conducto 
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• Criterio de dimensionamiento, según los casos: a) sobredimensionamiento por 

razones no hidráulicas, b) altura de lámina en la embocadura, c) desbordamiento a 

cuencas vecinas 

• Cota de agua a la entrada para Q300, cota de desbordamiento (ver fig.1) y resguardo 

frente a cota superior del sub-balasto 

 
Aquellas obras de desagüe transversal cuyos datos de diseño ofrezcan alguna 

singularidad, deben ser objeto de comentario específico dentro del Anejo. Se entenderán 

como singularidades: 

 

1) Uso de conductos de tamaño inferior a 1,5 metros 

2) Estructuras sobre cauces importantes condicionadas por el caudal de 500 años de 

período de retorno 

3) Solera deprimida 

4) Trasvase a cuencas vecinas 

5) Los daños a terceros condicionan la obra 

6) Desvío por cunetas de caudales superiores a 1 m3/s 

 
8.- CONSIDERACIONES SOBRE EL DRENAJE LONGITUDINAL 

 

Para el dimensionamiento del drenaje longitudinal (caudales y duraciones de pequeña 

magnitud y aguas casi limpias) se considera suficiente un período de retorno de 50 años, 

excepto cuando en grandes trincheras sean de temer aguas sucias capaces de contaminar 

en alguna medida el balasto, en cuyo caso se diseñará con período de retorno de 100 

años. 

 

Limitación de caudales en las cunetas de trincheras 

En previsión de la presencia accidental de obstáculos, por derrumbes u otras causas, en 

las cunetas de las trincheras, es recomendable que los caudales que circulen por ellas no 

superen valores del orden de 0,5 m3/s si el régimen es rápido y el trazado presenta cierta 

curvatura, ni el de 0,75 m3/s si el régimen es rápido y el trazado recto o el de 1,00 m3/s 

si el régimen es lento. 
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Entre las posibles medidas para lograr este objetivo están: a) el desvío de caudales hacia 

la red de drenaje natural en puntos intermedios y b) el paso del agua hacia colectores 

que sigan el trazado de la vía bajo las cunetas. 

 

Bajantes    

 

En el caso de vaguadas que queden interceptadas por un desmonte o trinchera 

(“vaguadas colgadas”) el caudal máximo a considerar para dimensionar su deasgüe es el 

correspondiente a 300 años de período de retorno. En las bajantes que conducen sus 

aguas al drenaje longitudinal de la trinchera (cuneta o colector) se procurará que: 

 

a)  los caudales unitarios por metro de ancho no excedan de 1 m3/s. 

 

b)  para alturas de caída superiores a los 3 metros, la solera sea escalonada siguiendo 

una inclinación algo más tendida que el talud del desmonte, a fin de crear un cuenco 

de recogida en cabecera que concentre la entrada del agua en la bajante. 

 

c)  la entrega de las aguas a la arqueta o cuenco al pie del talud se haga a cotas 

sensiblemente bajas respecto a la coronación de las mismas. 

 

Se consideran singularmente problemáticos aquellos casos con caudales totales 

significativamente superiores a 1 m3/s, que deberán ser analizados específicamente. 

 

En aquellos casos en los que viertan a la bajante caudales procedentes de vaguadas con 

apreciable transporte sólido en acarreo (arenas, gravas, bolos) se deberá adoptar alguna 

medida para retener esos sólidos aguas arriba de la bajante, como por ejemplo la 

construcción de un pequeño dique transversal de gaviones en la vaguada. 
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9.- CONSIDERACIONES SOBRE EL DRENAJE DE TÚNELES  

 
En el caso de túneles, se procurará reducir en lo posible la entrada de escorrentía 

procedente de las trincheras de acceso, en especial estudiando soluciones alternativas 

(p.e. obra elevada ODE) para dar continuidad a las “vaguadas colgadas”. 

 
Por otra parte, el proyectista deberá definir los siguientes aspectos:  
 

- Estimación de los caudales de filtración de referencia en el túnel, en función de la 

geología del terreno, de la situación del nivel freático y de la experiencia acumulada 

en casos similares. 

- Definición de los sistemas de captación y evacuación del agua procedente de 

filtraciones. 

- Definición de arquetas y elementos de drenaje a la entrada y salida del túnel. 

- Definición de detalles de tubos dren, colectores y otros elementos del drenaje. 

- Separación entre arquetas de registro, a fin de facilitar las tareas de mantenimiento y 

de limpieza del drenaje subterráneo   
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9.- FIGURAS 
  
Fig. 1 .- Cotas de desbordamiento 
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Fig.2.- Soleras deprimidas 
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Fig. 3. Solera deprimida. Entrada frontal 
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Fig. 4 Solera deprimida. Modelo Artesa 
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Fig. 5 Solera deprimida. Modelo Artesa 
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Fig.6.- Control de entrada en tubos 
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Fig.7.- Control de entrada en conductos rectangulares 
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Fig. 8.- Conducto circular de 1,2 m de diámetro 
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Fig. 9.- Conducto circular de 1,5 m. de diámetro 
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Fig. 10.- Conducto circular de 1.8 m. de diámetro 
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Fig. 11.- Conducto rectangular de 2,5 m. x 1,25 m 
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Fig. 12.- Conducto rectangular de 2,5 m. x 1,5 m. 
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Fig. 13.- Conducto rectangular de 2,5 m. x 2,5 m.  
  
  

  
  

 

IGP-2.2 Criterios y consideraciones para el diseño de las pequeñas obras de drenaje 23/23 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 
 

IGP-2.3 
 

DEFINICIÓN DE CAUCE PÚBLICO A EFECTOS DE LA  
UBICACIÓN DE ESTRIBOS Y PILAS 

IGP-2.3 Definición de cauce público a efectos de la ubicación de estribos y pilas 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 
 

IGP-2.3 DEFINICIÓN DEL CAUCE PÚBLICO A EFECTOS DE LA 
UBICACIÓN DE ESTRIBOS Y PILAS 

 
 
1. Definiciones según la Ley de Aguas 29/85 y su Reglamento: 
 

• Cauce natural: terreno cubierto por las aguas en las Máximas Crecidas Ordinarias. 

• Márgenes: terreno que linda con el cauce 

• Ribera: franja lateral del cauce público situada por encima del nivel de aguas bajas 

• Zona de servidumbre: franja de cinco metros de anchura en las márgenes, destinada a 

uso público a regular reglamentariamente. 

Por consiguiente: 

a) los límites de un cauce público quedan definidos por el ancho de inundación que 

corresponda al caudal de Máxima Crecida Ordinaria, QMCO 

b) al exterior de esos límites  del cauce público, hay que añadir una franja de servidumbre 

de 5 m de anchura 

c) en el interior de esos límites del cauce público hay una franja de ribera que se extiende 

hasta la línea que ocupa el nivel de aguas bajas, franja en la cual se desarrolla la 

vegetación de ribera.   

 

2. Exigencias medioambientales 

Normalmente, las prescripciones medioambientales que se formulan por medio de la DIA 

aplicable a cada proyecto exigen: 1º) que los estribos de las estructuras se sitúen al exterior 

de la franja de servidumbre antes definida y 2º) que las pilas situadas dentro del cauce se 

sitúen a una cierta distancia (cinco o diez metros, según los casos) de la vegetación de 

ribera.  
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3. Determinación del caudal QMCO 

 
1. El caudal QMCO se define en el Reglamento como  la media de los Máximos Caudales 

Anuales producidos durante diez años consecutivos representativos del comportamiento 
hidráulico de la corriente (se supone esta última en régimen natural, es decir no alterado 
por obras hidráulicas u otro tipo de actuaciones en la cuenca). 

 
2. La serie de Máximos Caudales Anuales de la corriente de agua podrá obtenerse de los 

datos de aforos en el tramo del río o en sus proximidades, cuando se disponga de ellos o, 
en el caso contrario, a partir de los habituales métodos hidrometeorológicos 
(precipitaciones máximas y características físicas de la cuenca). Tanto en uno como en 
otro caso, se obtendrá finalmente una serie de valores de Máximos Caudales Anuales. 

  
3. La condición de representatividad antes citada encierra una indudable ambigüedad a la 

hora de elegir el período de diez años consecutivos dentro de esa distribución temporal 
de máximos anuales. Por esta razón, con posterioridad al Reglamento, los organismos 
implicados en esta cuestión han tratado de definir el QMCO a partir de valores estadísticos 
deducidos de dicha distribución. 

 
4. En el Informe Guías Metodológicas para la Estimación del Caudal de Máxima Crecida 

Ordinaria redactado en el año 1996 por el CEDEX para la Dirección de Obras 
Hidráulicas, se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

 
-  De forma aproximada se puede determinar el Caudal de la Máxima Crecida 

Ordinaria QMCO mediante la expresión: 
 

QMCO / Qm = 0,7 + 0,6 Cv 

 

 donde Qm y Cv son, respectivamente, la media y el coeficiente de variación de la 
serie de máximos caudales anuales.  

 
-  Alternativamente, si se ha determinado antes la ley de frecuencia estadística de la 

serie (curva caudales - períodos de retorno), es posible deducir directamente el 
período de retorno del caudal QMCO a partir de la siguiente expresión: 

 
T(QMCO) = 5 Cv 
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-  El coeficiente de variación Cv de la mayoría de los cursos de agua españoles está 

comprendido en el intervalo 0,3 < Cv < 1,4 que, según la ley anterior conduce a 
períodos de retorno entre 1,5 y 7 años. Los valores bajos corresponden a 
regímenes de hidrología moderada y los altos a las corrientes con hidrología 
extrema. 

 
4. Conclusión 

 
Como norma general, para el proyecto de las estructuras sobre cauces públicos, en los 
cuales la DIA haya fijado zonas de exclusión de estribos y pilas, se tendrá en cuenta las 
siguientes instrucciones: 
 
1) en el Anejo de Drenaje se definirá, mediante el estudio de simulación hidráulica 

correspondiente, y partiendo de un caudal comprendido entre los límites ante señalados, 
la cota de la lámina de agua y, en consecuencia, la zona de inundación correspondiente 
a dicho caudal.  

2) en el Documento de Planos, en la hoja de la planta y alzado general de la estructura, se 
representarán los límites del cauce público así determinados, a partir de los cuales 
deben respetarse las exigencias de la DIA ligadas a la Ley de Aguas (zona de 
servidumbre, vegetación de ribera, etc).   
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IGP-3.1  PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TRAZADO 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  

Este documento es aplicable a las líneas de ancho UIC (1.435 mm), tanto para tráficos 
mixtos como exclusivamente de viajeros, para todo el rango de velocidades. Su objetivo 
final es definir las limitaciones geométricas y funcionales que debe cumplir el trazado 
en planta y alzado de la línea ferroviaria.  

 

 
 

TABLAS 

 

TABLA I SÍMBOLOS Y UNIDADES 

 

TABLA II PARÁMETROS FUNCIONALES PARA EL DISEÑO DEL 
TRAZADO 

 

TABLA III PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE DISEÑO DEL 
TRAZADO 

 

TABLA IV GEOMETRÍA DEL TRAZADO PARA DISTINTAS 
VELOCIDADES 

 Sólo tiene por objeto indicar los límites inferiores que por 
aplicación de las tablas I, II y III, deben tener los radios de 
curvas circulares, longitudes de clotoides y parámetros de 
acuerdos verticales. 
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TABLA I - SÍMBOLOS Y UNIDADES 

 

Símbolo Significado Unidades 

aq Aceleración transversal no compensada en el plano de la vía. m/s2

daq/dt 
Variación de la aceleración transversal no compensada en función del 
tiempo. 

m/s3

av Aceleración vertical en el acuerdo en alzado. m/s2

D Peralte. mm 

dD/dt Variación del peralte con respecto al tiempo. mm/s 

dD/dl Variación del peralte con respecto a la longitud (rampa de peralte). mm/m 

E Exceso de peralte. mm 

e 
Distancia entre superficies de rodadura de las dos ruedas de un eje (1,507 
m para ancho de vía 1,435 m con carril UIC-60). 

m 

I Insuficiencia de peralte. mm 

dI/dt Variación de la insuficiencia de peralte respecto del tiempo. mm/s 

L Longitud de la curva de transición (clotoide). m 

R Radio de la curva horizontal. m 

Kv Parámetro del acuerdo vertical. m 

t Tiempo. s 

V Velocidad de la línea. km/h 

g Aceleración de la gravedad (9,81 m/s²). m/s² 

θ Ángulo de giro de la vía en el plano transversal. rad 

dθ/dt 
Variación respecto del tiempo del ángulo de giro de la vía en el plano 
transversal. 

rad/s 

i Pendiente de la rasante en alzado. ‰ 
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TABLA II - PARÁMETROS FUNCIONALES PARA EL DISEÑO DEL TRAZADO  

 

                         IGP-2006 

 

Velocidad máxima de proyecto: 

 

    VMáx  (km/h) < 140 140 < VMáx  (km/h) < 200 

 

200 < VMáx  (km/h) < 250 

 

250 < V Máx (km/h) < 300 

 

300 < V Máx (km/h) <350 

 

TRAZADO EN PLANTA Fórmulas  Normal            Excepc. Normal            Excepc. Normal            Excepc. Normal               Excepc. Normal               Excepc.

MÁX. INSUF. DEL PERALTE             IMáx (mm) 

MÁX. AC. SIN COMPENSAR             aq Máx (m/s2) 

(11,85 VMáx
2 / R) - D 

(VMáx 2 / 12,96 R) – D / 
153,62 

100                      130 

0,65                   0,85 

100                      150 

0,65                   0,98 

80                    100 

0,52                   0,65 

70                     80 

0,46                  0,52 

    60                       65 

0,39                   0,42 

MÁX. EXCESO DE PERALTE 

(VMín DE TRENES LENTOS)             EMáx (mm) 
D – (11,85 VMín

2 / R)      80                        100      80                        100    80                        100    80                       100    80                        100 

MÁX. VAR. PERALTE CON TIEMPO [dD/dt] Máx (mm/s)   

MÁX. VAR. ÁNGULO DE GIRO DE LA VÍA  [dθ/dt] Máx 
(rad/s) 

(VMáx / 3,6) · (D / L) 

(VMáx / 3,6) · (D / 1507) / L 

   30                        50 

0,020                  0,033 

   30                        50 

0,020                  0,033 

 30                        50 

0,020                0,033 

30                          50 

0,020                 0,033 

30                         50 

0,020                0,033 

MÁX. VAR. INSUF. CON EL TIEMPO  [dI/dt] Máx (mm/s)   

MÁX. VAR. AC. NO COMP. CON EL TIEMPO [daq/dt] Máx 
(m/s3) 

(I / L) · (VMáx / 3,6) 

(aq / L) · (VMáx / 3,6) 

  30                       55 

  0,20                      0.36 

  30                       55 

  0,20                      0.36 

30                        50 

  0,20                    0,33 

30                         50 

  0,20                     0,33 

30                       50 

0,20                    0,33 

       

TRAZADO EN ALZADO Fórmulas  Normal             Excepc. Normal             Excepc. Normal             Excepc. Normal             Excepc. Normal               Excepc.

MÁX ACELERACIÓN VERTICAL                     av Máx (m/s2) VMáx 2 / 12,96 Rv    0,22                   0,31    0,22                   0,31    0,22                  0,35    0,22                   0,39    0,22                    0,44 
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TABLA III - PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE DISEÑO DEL TRAZADO  

                                      IGP-2006 

Velocidad máxima de proyecto: 

 
VMáx (km/h)<140 140<VMáx(km/h)<200 200<VMáx(km/h)<250 250<V Máx(km/h)<300 300 < V Máx (km/h) <350 

TRAZADO EN PLANTA  Normal             Excepc Normal           Excepc. Normal              Excepc. Normal               Excepc. Normal             Excepc.

PERALTE MÁXIMO                                                    DMáx (mm)    140                   160    140                   160    140                 160     140                    160    140                    160 

MÁX. VAR. PERALTE RESP. DE LA LONGITUD (Rampa de peralte)    [dD/dl] Máx (mm/m)     0,8                   2,0     0,8                   1,0    0,4                   0.68     0,3                     0,56    0,3                      0,5 

CURVA CIRCULAR ≥VMáx / 3        ≥ VMáx / 4 ≥VMáx / 2        ≥ VMáx / 3 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5      ≥ VMáx / 2 

RECTA ENTRE CURVAS DE IGUAL 
SIGNO DE CURVATURA 

≥VMáx / 3        ≥ VMáx / 4 ≥VMáx / 2        ≥ VMáx / 3 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5      ≥ VMáx / 2 LONGITUD MÍNIMA DE ALINEACIONES 
DE CURVATURA CONSTANTE (m) 

RECTA ENTRE CURVAS DE DISTINTO 
SIGNO DE CURVATURA (puede ser cero) 

≥VMáx / 3        ≥ VMáx / 4 ≥VMáx / 2        ≥ VMáx / 3 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5      ≥ VMáx / 2 

      

TRAZADO EN ALZADO Normal            Excepc. Normal            Excepc. Normal             Excepc. Normal              Excepc. Normal               Excepc.

PENDIENTE LONGITUDINAL MÁX..        

Vía general. Tráfico de viajeros  
Vía general. Tráfico mixto     

En apartaderos 

 

iMáx (‰) 

25                         30 

15                         18 

  2                          2 

25                         30 

15                         18 

  2                          2 

25                         30 

15                         18 

  2                          2 

  25                            30 

15                            18 

 2                              2 

   25                             30   

 15                             18 

2                               2 

PENDIENTE LONG. MÍNIMA EN TÚNELES Y TRINCHERAS                            iMín (‰)        5                           2     5                           2     5                           2       5                           2 5                               2 

LONGITUD MÍN. DE ACUERDOS VERTICALES                                                 (m) ≥VMáx / 3        ≥ VMáx / 4 ≥VMáx / 2        ≥ VMáx / 3 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5      ≥ VMáx / 2 

LONGITUD MÍN. DE RASANTE UNIFORME ENTRE ACUERDOS                   (m) ≥VMáx / 3        ≥ VMáx / 4 ≥VMáx / 2        ≥ VMáx / 3 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5       ≥ VMáx / 2 ≥VMáx / 1,5      ≥ VMáx / 2 

LONGITUD MÁX. DE RASANTE CON LA PENDIENTE MÁXIMA (*)             (m)  3000 3000 3000 3000 3000 

(*) Para pendientes inferiores a la máxima admisible justificar que la pérdida de velocidad no supera el 10% de las velocidades máxima y mínima de circulación.  
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TABLA IV - GEOMETRÍA DEL TRAZADO PARA DISTINTAS VELOCIDADES 

 

Radio mínimo curva 

circular (m) 

Longitud mínima de 

clotoide (m) 

Parámetro mínimo en 

acuerdos verticales (m) 

Velocidad 
máxima 

de 
proyecto 

 
 (km/h) 

Velocidad 
mínima 

admisible 
de trenes 

lentos 
(km/h) 

Normal Excepcional Normal Excepcional Normal Excepcional

140 75 1.000 750 190 160 7.000 5.000 

150 80 1.125 900 200 160 8.000 5.900 

160 85 1.275 1.000 210 160 9.000 6.300 

170 90 1.450 1.110 220 160 10.000 7.100 

180 95 1.600 1.250 240 170 11.500 8.000 

190 100 1.800 1.400 250 170 12.500 8.900 

200 105 2.200 1.850 350 240 15.000 8.900 

210 110 2.400 2.050 350 240 16.000 9.600 

220 115 2.600 2.200 350 240 17.000 10.600 

230 120 2.850 2.450 350 240 19.000 11.500 

240 125 3.100 2.650 350 240 21.000 12.600 

250 135 3.550 3.100 470 290 22.000 12.600 

260 140 3.850 3.350 470 290 24.000 13.600 

270 145 4.150 3.600 470 290 26.000 14.300 

280 150 4.450 3.900 470 290 28.000 15.400 

290 155 4.750 4.200 470 290 30.000 16.500 

300 165 5.350 4.750 470 320 32.000 16.500 

310 170 5.700 5.100 470 320 34.000 17.000 

320 175 6.100 5.400 470 320 36.000 18.000 

330 180 6.500 5.750 470 320 39.000 20.000 

340 185 6.850 6.100 470 320 41.000 21.000 

350 190 7.250 6.500 470 320 45.000 25.000 
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IGP-3.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL TRAZADO 
 
• El trazado en planta se definirá por el eje de la entrevía cuando se trate de doble vía, 

y por el eje de la vía si es vía única. En cuanto al perfil longitudinal, su desarrollo se 
corresponderá con el del eje definido en planta y representará al hilo bajo, alrededor 
del cual girará el peralte.  

 
• Como criterio general, las clotoides de entrada y salida en las alineaciones curvas 

deberán ser simétricas. 
 
• En todo lo que respecta a los desvíos en vías generales, Puestos de Banalización y 

Apartaderos se tendrán en cuenta las consideraciones y esquemas que figuran en la 
Instrucción IGP-8.4.  

 
• En túneles no se proyectará un punto bajo en acuerdo cóncavo, ni tampoco una 

rasante inferior a 5 milésimas, salvo donde exista un acuerdo convexo o cuando se 
adopten medidas específicas para garantizar la escorrentía longitudinal. 

 
En trincheras se procurará respetar el límite de 5 milésimas para la pendiente 
longitudinal, sin bajar en ningún caso de las 2 milésimas. 

 
• Tanto en la entrada como en la salida de túneles, deberá quedar definida sobre plano 

(planta y sección) la transición entre la sección transversal de plataforma terminada 
sobre subbalasto (doble vertiente del 5% hacia el exterior) y la sección transversal 
de plataforma de túnel sobre solera de hormigón (doble vertiente del 2% hacia el eje 
de línea). 

 
• En el diseño de la rasante, se procurará evitar las alturas superiores a 25-30 metros 

en terraplenes, a 30-35 metros en desmontes y 10-12 metros en estribos de 
viaductos. 

 
• Se comprobará que la rasante proyectada permite que la altura de la lámina de agua 

que pueda producirse a la entrada o salida de la obras de desagüe transversal, para el 
período de retorno de 300 años, no alcance la cota superior del sub-balasto.  
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• Se comprobará la correcta conexión con los sub-tramos adyacentes al del proyecto, 

no sólo en cuanto a las características geométricas en el eje en planta y alzado, sino 
también comprobando la totalidad de la sección transversal en los perfiles de los 
PK´s de inicio y final (taludes, cunetas, caminos, espesor de capa de forma) y en 
cuanto al cierre de coordenadas de las bases de replanteo a uno y otro lado de la 
conexión. 

 
• En el encaje final del trazado deberá tenerse en cuenta, si es el caso, las siguientes 

limitaciones de vía: distancia mínima de 300 metros entre aparatos de dilatación, y 
de 100 metros entre un desvío y un aparato de dilatación. En caso de resultar 
inevitable una separación menor a esta, será preciso tener en cuenta disponer una 
transición de elasticidad en el proyecto de vía. 
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IGP-4.1 SECCIÓN LIBRE DE LOS TÚNELES 
 

La sección libre a adoptar para cada túnel es un dato de proyecto que el proyectista 

deberá proponer al ADIF, justificando en cada caso el cumplimiento de la FICHA UIC 

779-11 (2ª Edición, Febrero 2005) y de las presentes Recomendaciones. 

 

La longitud total que debe tener el túnel (en mina + túnel artificial) se habrá justificado 

previamente por el proyectista, teniendo en cuenta los condicionantes topográficos, de 

trazado, geológico-geotécnicos y medio-ambientales.  

 

 

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN LIBRE SE ACUERDO CON LA FICHA 

UIC 779-11 

 

Síntesis para aplicación de la Ficha UIC 779-11  

 

1. La sección libre de un túnel ferroviario, por criterios de confort, debe ser suficiente 

para que, dentro de un tren no estanco circulando en su interior, la variación 

máxima entre dos picos de presión en un período de tiempo dado - 4 segundos se 

considera razonable- no exceda un cierto límite: 2,0 a 3,0 kPa para un solo tren (en 

los túneles de vía única) y 4,0 a 4,5 kPa para el cruce de dos trenes (en los túneles 

de doble vía) se considera aceptable.   

Para un tren estanco circulando por el mismo túnel, tanto si es de vía única como 

doble, no deberían superarse 1,6 kPa en el período de 4 segundos, ni tampoco 1,0 

kPa en 1 s o 2,0 kPa en 10 s. 

 

2. Por criterios de salud, la sección libre del túnel debe ser suficiente para que, ya se 

trate de un tren estanco o no estanco, la variación máxima entre dos picos de 

presión no exceda 10,0 kPa tanto para un solo tren circulando como para dos 

trenes.  

 

3. Para comprobar los criterios de confort, la Ficha presenta en forma de Láminas 
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nº1 a 43 (Anexo G) los ábacos, obtenidos mediante programas informáticos de 

simulación, que relacionan la variación de presión máxima con la relación longitud 

túnel/tren y el coeficiente de bloqueo, para diferentes velocidades y dos tipos de 

trenes: a) trenes modernos convencionales (velocidad entre 180 y 220 km/h) y 

trenes de alta velocidad estancos (velocidad entre 200 y 350 km/h).  Para otros 

tipos de trenes y velocidades las láminas no son válidas, y es preciso realizar 

cálculos específicos empleando los programas citados. 

Las láminas a utilizar para dimensionar las secciones de túnel por criterios de 

confort se agrupan de la siguiente manera: 

 
 

  

G1-Láminas 1 a 8 

 

G2-Láminas 9 a 16 

 

G3-Láminas 17 a 24 

 

 

G4-Láminas 25 a 32 

 

 

 

G5-Láminas 33 a 43 

 

 

Variación de presión máx en 1s  

 

Variación de presión máx en 4s 

 

Variación de presión máx en 10s 

 

 

Variación de presión máx en 4s 

 

 

 

Variación de presión máx en 4s 

 

 

Vía única, 1 tren convencional  o de 

alta velocidad  

 

 

 

Vía doble, 2 trenes del mismo tipo, 

moderno convencional o de alta 

velocidad  

 

Vía doble, dos trenes de tipo 

diferente, moderno convencional  y 

de alta velocidad   

 

 

4. Para comprobar los criterios de salud, la Ficha contiene un conjunto de curvas-

límite (Anexo F, punto10) que relacionan la longitud del túnel con el coeficiente de 

bloqueo, para diferentes velocidades y longitudes de tren, en este caso sólo para 

trenes de alta velocidad estancos.  
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Método de aplicación 

 

Comprobación de  los criterios de confort (Láminas del Anexo G) 

 

a) Elegir las láminas pertinentes, de acuerdo con los valores de máximas velocidades 

admisibles en el túnel según proyecto, para los tres casos: Caso 1) un solo tren de 

alta velocidad circulando a la velocidad máxima; Caso 2) cruce de un tren de alta 

velocidad con un tren moderno convencional, a las máximas velocidades 

respectivas, y Caso 3) cruce de dos trenes de alta velocidad a la velocidad máxima.  

b) Determinar para cada caso el coeficiente de bloqueo en la intersección de la 

Máxima variación de presión (según los valores límite mencionados en el punto 1 

del apartado anterior, Síntesis para aplicación de la Ficha UIC 779-11) con el valor 

en abcisas de la relación longitud túnel/tren (comprobación para trenes de 100, 200 

y 400 metros de longitud) 

c) Resumir en un cuadro las diferentes secciones obtenidas para cada caso y valor de 

los parámetros utilizados.  

d) Proponer justificadamente la sección libre a adoptar para el túnel entre las incluidas 

en el cuadro resumen. La sección propuesta no debe ser nunca inferior a 52 m2 para 

túneles de vía única, ni a 85 m2 para túneles de vía doble.  

 

Comprobación de  los criterios de salud (Gráficos de curvas-límite del Anexo F, punto 10) 

 

a) Elegir el gráfico pertinente para la longitud del tren. 

b) Determinar el coeficiente de bloqueo en el gráfico, a partir de la velocidad 

máxima del tren y la longitud del túnel. Para una velocidad intermedia entre las 

predefinidas, adoptar la que de el coeficiente de bloqueo más bajo. 

c) Si la velocidad máxima prevista es menor que las representadas en el gráfico 

correspondiente, significa que para esa velocidad y longitud de tren el 

coeficiente de bloqueo está siempre por encima de la horquilla tenida en cuenta 

en las curvas-límite.  

d) No deben realizarse extrapolaciones. 

e) En caso de combinaciones velocidad de tren-longitud de túnel para las cuales 

no hay representación, conviene realizar cálculos específicos.  
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f) Para un tren estanco circulando por el mismo túnel, tanto si es de vía única 

como doble, no deberían superarse 1,6 kPa en el período de 4 segundos, ni 

tampoco 1,0 kPa en 1 s o 2,0 kPa en 10 s. 

 

Gráfico de secciones de túnel recomendadas, resultantes de la aplicación de la Ficha 

UIC 779-11 

 

Con carácter  orientativo, y sin que ello exima al proyectista de incluir en su 

proyecto el análisis completo de la sección de túnel necesaria en cada caso de 

acuerdo con el método descrito en los apartados que preceden, en el gráfico adjunto 

se ha representado una curva envolvente de las secciones recomendadas, para las 

hipótesis de circulación que se ha estimado más razonable adoptar, teniendo en 

cuenta los criterios de salud y de confort, así como las secciones de tren indicadas 

en la Ficha UIC.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la construcción, tiene interés reducir en lo 

posible, en un mismo tramo de obra donde se proyecten varios túneles, el número 

de secciones diferentes. En consecuencia, una vez que dentro de un mismo 

proyecto se hayan dimensionado las secciones libres de los túneles de  acuerdo con 

la presente Instrucción, podrá efectuarse en los valores obtenidos una disminución 

de hasta 2,0 m2 o bien un incremento de hasta  5,0 m2 a fin de favorecer la 

uniformización antes aludida.  
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IGP-4.2 SECCIÓN GEOMÉTRICA TIPO  
 

Para cada túnel específico, una vez fijada la sección libre, el proyectista ha de diseñar su 

sección geométrica. A los condicionantes ya citados, hidrogeológicos y en especial de 

trazado (sección tipo de la plataforma), se añade el del gálibo ferroviario y, por otra 

parte, la consideración técnico-económica de utilizar el menor número posible de 

secciones distintas en los túneles de un mismo sub-tramo. 

 

Dadas las distintas soluciones posibles para una misma sección libre total, el proyectista 

deberá presentar al comienzo de su trabajo la sección geométrica totalmente definida, 

incluido dimensiones de soleras, aceras, colectores, etc a la aprobación de la Dirección 

del proyecto.  Asimismo, se atendrá a las instrucciones que reciba de la Dirección del 

proyecto, en cuanto a los diferentes aspectos (accesos, galerías, etc) contemplados en el 

Borrador de la Norma de Seguridad en Túneles del Ministerio de Fomento, en su 

versión vigente en el momento de redacción del proyecto (actualmente ISTF-2005). 

 

Se acompañan los siguientes planos esquemáticos: 

1. Se ha representado una posible solución de geometría para los valores más 

habituales de sección libre del túnel en vía doble. Aunque la cota del centro del 

círculo se ha mantenido a 1,83 metros sobre la cabeza de carril, debe ajustarse en 

función de los condicionantes geotécnicos (necesidad de contrabóveda), 

modificando en consecuencia el radio a fin de mantener la misma sección libre. Se 

ha partido también de un ancho de acera total mínimo de 1,50 m en todos los casos, 

englobando 30 cm de cuneta y 1,20 m mínimo de paseo de acuerdo con lo indicado 

en el borrador de la Norma de Seguridad antes citada. También se dispone el nivel 

del paseo 35 cm sobre la cota de carril, de acuerdo con la mencionada Norma (Entre 

35 y 50 cm). 

2. Se han representado las secciones tipo para túnel en vía doble con la solución, 

estimada más recomendable, de dren y colector central, tanto para el caso de solera 

como de contrabóveda. 

3. Se han representado igualmente las secciones tipo anteriores para túnel en vía única. 

Se mantiene el ancho de acera total mínimo de 1,50 m 
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IGP-4.3 RECOMENDACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LA 
EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTOS 

Procedimiento 
constructivo

1. Salvo justificación en contrario, el proyecto de los túneles en 

macizos rocosos se ajustará a la técnica del Nuevo Método 

Austríaco de Construcción de Túneles, tanto en lo que se 

refiere a su diseño y cálculo como a la definición del 

procedimiento constructivo. 

 

2. En suelos, rocas blandas, etc. deben considerarse otros 

posibles métodos como los de sostenimiento-revestimiento ( 

método Belga o Alemán), el Bernold, los de sostenimiento al 

avance ( como el precorte mecánico), sin descartar, en 

determinadas condiciones, el empleo de escudos o 

tuneladoras.  

 La subdivisión del avance y/o la destroza en secciones 

menores, debe estudiarse si el terreno lo requiere. 

 
 3. Salvo justificación en contrario, los túneles se excavarán en 

dos secciones: avance y destroza. La línea divisoria entre 

ambas deberá tener en cuenta criterios constructivos: altura y 

sección suficiente para albergar la maquinaria más adecuada 

en cada caso. 

 
Cálculo de la 
excavación y 
sostenimiento

4. Con independencia de la clasificación geomecánica basada 

en las características intrínsecas de los terrenos a atravesar, 

todos los proyectos deberán incluir comprobaciones de 

cálculo y/o modelos que reproduzcan adecuadamente el 

comportamiento de los macizos en el entorno de la 

excavación, así como las acciones de los elementos básicos 

del sostenimiento. 

 Como criterios de rotura se recomienda utilizar los de Hoek y 
Brown (1992) en roca y el de Mohr-Coulomb, especialmente 
apropiado para suelos y rocas blandas 
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Boquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los cálculos se reflejarán con claridad las 

características de los procedimientos y datos de entrada 

utilizados, y en cuadros o gráficos de síntesis se dará la 

comparación global de los resultados obtenidos.  

 

5. En los túneles en rocas blandas y suelos se estudiará con 

especial detenimiento las condiciones de paso en zonas de 

especial peligrosidad: contactos con rocas duras, zonas de 

filtraciones, en función de su cuantía e importancia prevista y 

de la consistencia del terreno, etc. 

 

6. Como norma general, todos los túneles en rocas blandas y 

suelos se proyectarán con contrabóveda armada, definiendo 

su geometría y armadura en los planos del sostenimiento. 

Sólo en el caso de rocas duras (p.e. granitos) se prescindirá 

de la contrabóveda, disponiendo una solera de hormigón en 

masa. 

 

7. En las boquillas debe comprobarse en todos los casos la 

estabilidad del talud frontal frente a deslizamientos generales 

de la ladera, para lo cual puede utilizarse  cualquiera de los 

modelos que existen respecto a superficies de rotura curvas o 

sobre comportamiento de cuñas y bloques potencialmente 

inestables. Es obligado tener en cuenta en estos cálculos el 

debilitamiento causado en el talud por la propia excavación 

del túnel. 

 

8. Taludes de emboquilles.  Los taludes de emboquilles deben 

proyectarse con una inclinación mixta, reservando las 

mayores inclinaciones (aprox. 1H : 5V) para el frente de 

emboquille (hasta unos 3-5 m por encima de la clave) donde 

se ejecutaría, en su caso, el paraguas de protección. Por 

encima, con el intermedio de una berma, no debería 
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Sostenimientos en 

túnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superarse el 1H : 2V o incluso el 1H : 1,5V, ya que pueden 

plantearse problemas en la fase de excavación, antes de 

bulonar el talud. Por supuesto, las monteras flojas, 

coluviales, etc. requieren taludes menores. 

 

9. Si el terreno del talud frontal es de baja calidad geotécnica 

será necesario proyectar medios especiales para su 

estabilización: anclajes, hormigón proyectado, cosido del 

terreno, etc. así como medios de captación y drenaje en caso 

afloramientos de surgencias o rezumes en el talud. 

Para el encaje de la sección del túnel se buscará un plano lo 

más vertical posible en la parte inferior del frente  

de ataque, y la cobertura que garantice la estabilidad del talud 

frontal (normalmente entre 1 y 2 diámetros). 

 

10. Se procurará no definir demasiados tipos distintos de 

sostenimientos (en general no más de cinco), evitando 

cambios en longitudes inferiores a 40 metros, salvo si se trata 

de fallas o secciones singulares. La definición se resumirá en 

cuadros de síntesis que permitan la visión rápida y 

comparativa de los diversos sostenimientos utilizados.  

 

11. Para cada tipo de sostenimiento debe definirse el gálibo de 

excavación que tenga en cuenta los márgenes necesarios para 

absorber las deformaciones previsibles, así como la máxima 

distancia al frente para eventuales cerramientos en solera o 

contrabóvedas.   

 

12. Además de los sostenimientos deducidos para cada tipo de 

terreno, el proyecto debe contener también unidades de obra 

que permitan ejecutar, medir y valorar otros posibles 

sostenimientos requeridos por variaciones imprevistas en la 

naturaleza del terreno. En concreto, debe preverse la unidad 
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Sostenimientos en 

emboquille 

 

 

 

 

de kilogramo de acero en elementos de sostenimiento, como 

aplicación alternativa a la del metro lineal de cercha. 

 

13. En general, es discutible el empleo de bulones en suelos, 

salvo si se hace una evaluación cuidadosa de su capacidad 

resistente y de las deformaciones de entrada en carga. En 

todo caso, los más adecuados son los inyectados con lechada 

de cemento, y los de expansión si se trata de sostenimientos 

temporales. 

 

14. Para los tratamientos del frente de avance, debe preverse que 

el hormigón proyectado, en lugar de mallazo, esté reforzado 

con fibras de acero. Asimismo, se emplearán de preferencia 

bulones de fibra de vidrio que puedan ser cortados por la 

maquinaria de excavación. 

 

15. En las trincheras próximas al emboquille de los túneles puede 

ser mayor el riesgo de caída de piedras o tierra a la 

plataforma de la vía, por lo que debe estudiarse 

especialmente las medidas necesarias (bermas, barreras, 

protecciones superficiales, etc).. 

 

16. En el entorno de las bocas se podrá diseñar, además del 

paraguas de protección, una aureola formada por una corona 

circular de bulones, mallazo y hormigón proyectado a una 

cierta distancia del contorno del túnel. 

 

17. Bulones en emboquilles. No conviene que la longitud de estos 

bulones sea inferior a los 8 metros y es preferible colocar 

mallazo en lugar de incorporar fibras al hormigón 

proyectado. En los suelos y formaciones margosas suele ser 

mejor disponer bulones con inyección de lechada de cemento 

en lugar de relleno con resina. Debe evitarse bulonar o 
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Relleno sobre 

túnel artificial 

 

 

gunitar las partes de los frentes de emboquille que no vayan a 

quedar tapados por los rellenos posteriores de los falsos 

túneles. 

 

18. Paraguas de protección. No es recomendable plantear los 

paraguas de emboquille mediante redondos, sobre todo si van 

combinados con cerchas. Es preferible utilizar micropilotes 

tubulares, que deben ser como mínimo de 96 x 6 mm, con 

separaciones no superiores a 0,35 m. 

 

19. El paraguas de protección estará formado por elementos sub-

horizontales, que pueden ser tubos metálicos rellenos de 

inyeccción, micropilotes o perfiles laminados. En suelos de 

componente arenosa, los micropilotes pueden sustituirse por 

columnas de jet-grouting, eventualmente armadas con una 

barra en el eje o dejando perdido el tubo de perforación-

inyección. 

 

20. Las cabezas de los elementos del paraguas de protección 

deberán unirse mediante un viga de atado de hormigón in 

situ, que podrá unirse o combinarse a una visera de 

transición entre la excavación en subterráneo y la boquilla o 

falso túnel.  

La visera puede estar constituida por perfiles metálicos 

soldados a las cabezas de los micropilotes, cerchas metálicas, 

etc. combinadas con chapas Bernold, mallazo, hormigón 

proyectado, etc. para cuya medición y abono se aplicarán los 

mismos precios que para el resto de obra en el túnel.   

 

21. El Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto debe 

incluir un apartado específico de definición de las 

condiciones relativas a  ejecución, materiales (utilización de 

escombros seleccionados del túnel, simetría de cargas sobre 
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Estudios 

complementa- 

rios necesarios

la bóveda, p.e.) y precio de abono para los rellenos a realizar 

sobre los túneles artificiales (Ver figura esquemática adjunta)
 

22. Estudio de sensibilidad del diseño. El Proyecto incluirá, con 

el suficiente detalle,  un análisis de sensibilidad sobre el 

diseño realizado para cada túnel, examinando el posible 

efecto que variaciones en los parámetros e hipótesis 

geotécnicas adoptadas, dentro de una gama razonablemente 

previsible, pudieran tener en el dimensionamiento del 

conjunto sostenimiento + revestimiento. 
 
23. Comportamiento a largo plazo. A partir de la información 

hidrogeológica disponible, el diseño de la Impermeabilización 

y Drenaje incluirá los elementos necesarios para captación y 

conducción de las aguas que en el futuro puedan afluir hacia 

el contorno del túnel en servicio, justificando expresamente la 

suficiencia de dichos elementos para anular las eventuales 

presiones hidrostáticas que puedan originarse sobre el 

revestimiento definitivo. Si no se pudiera garantizar a largo 

plazo y con las mejores técnicas disponibles, el 

funcionamiento del sistema de drenaje, el revestimiento 

deberá diseñarse para resistir las presiones hidrostáticas 

esperables. 
 

 Por otra parte, siempre que el túnel deba atravesar terrenos 

de naturaleza arcillosa o margosa, anhidritas o materiales 

evolutivos, cuyas características geotécnicas permitan 

suponer posibles fenómenos a largo plazo de degradación de 

la resistencia al corte, expansividad o fluencia, el diseño del 

conjunto sostenimiento + revestimiento incluirá 

obligadamente la consideración de las acciones  

correspondientes. 
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IGP-4.4 GUÍA PARA INCLUSIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

LOS TÚNELES DE LOS PROYECTOS DE PLATAFORMA  
 
Introducción 

 

1. La presente Instrucción tiene por objeto definir de modo provisional, hasta la 

entrada en vigor de la Instrucción para la Seguridad en los Túneles Ferroviarios 

(ISTF), aquellos criterios y requisitos técnicos de seguridad aplicables a los túneles 

en los proyectos de plataforma y relacionados con los aspectos de:  

 

- Trazado y Sección transversal 

- Drenaje y evacuación de vertidos 

- Rutas de evacuación y acceso y Zonas seguras 

- Protección contra el fuego 

- Ventilación 

 

2. A cada túnel, en función de su longitud - túnel “corto” (menos de 1 km), túnel 

“medio” (de 1 a 5 km) o túnel “largo” (de 5 a 10 km) - y de la intensidad de tráfico 

que le corresponda, debe asignarse un cierto nivel de explotación:  

Nivel III, túnel corto sin ninguna instalación específica 

Nivel II, túnel corto o medio, con algunas instalaciones y vigilancia particular 

Nivel I, túnel medio o largo, con instalaciones de control centralizado 

Se considera excluidos, por el carácter especial de las medidas de seguridad a 

estudiar, los túneles de longitud superior a 10 kilómetros, así como los túneles 

situados en zona urbana, que estarán sujetos a instrucciones específicas por parte de 

la Dirección del contrato. 

 

En las recomendaciones y criterios que siguen se especificará, cuando sea elemento 

determinante para su exigibilidad, el nivel de explotación correspondiente. 
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Trazado y Sección transversal 

 

• Entre los riesgos que deben ser analizados y evaluados al elegir el trazado del túnel en 

planta y perfil y sus salidas al terreno, se considerarán los siguientes: 

-  En las trincheras de acceso, inestabilidad y erosión de taludes. Se estudiará la 

necesidad de obras de defensa o contención, revestimientos, etc. 

- Existencia de edificaciones, explotaciones industriales, canteras, depósitos, etc 

próximos a la traza en las bocas 

- Inundación del túnel por lluvias, filtraciones, cauces fluviales, rotura de 

canalizaciones próximas, etc  

• El diseño del perfil longitudinal tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Evitar los puntos bajos de acumulación de aguas en el interior del túnel y, en su 

caso, proyectar los pozos y equipos de bombeo necesarios. 

- La pendiente longitudinal mínima será de 0,5% y, sólo en casos excepcionales, del 

0,2% en recomendaciones de trazado. La pendiente máxima, para tráfico mixto, será 

del 1,2% (excepcionalmente, 1,8%) y para tráfico de viajeros 2,5% 

(excepcionalmente el 3,0%) 

• La sección transversal, además de estar dimensionada a efectos de las variaciones de 

presión del aire (sección libre > a 85 m2 en todos los casos) deberá cumplir los 

siguientes condicionantes mínimos, en todos los casos: 

 

- Sostenimiento estructural y Revestimiento de hormigón en todos los casos, con 

contrabóveda armada en los túneles excavados en suelos o roca blanda y losa de 

hormigón en masa o armado en los demás casos. 

- Impermeabilización del revestimiento, siempre que lo justifique la presencia de 

filtraciones.  

- Espacio suficiente para el gálibo y las instalaciones ferroviarias (catenaria, aparatos 

tensores, seccionadores, señalización, etc) 
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- Drenaje de las aguas de infiltración, escorrentía, limpieza, extinción de incendios, 

etc estudiando, en función del tipo de tráfico previsto, la necesidad de sistema 

separativo. 

-  Aceras aptas como Rutas de evacuación (ver más adelante) y provistas de espacio 

para canalizaciones ocultas. 

• En los túneles de nivel I, en especial si son de longitud superior a 5 km, se tendrá en 

cuenta además lo siguiente: 

- El emplazamiento de las bocas debe permitir disponer plataformas y accesos viarios 

con las características mínimas que más adelante se definen.  

- Se estudiará disponer vía en placa y, en los de vía doble, la adopción de dos tubos 

de vía única interconectados o con galería de evacuación paralela. 

 

Drenaje y evacuación de vertidos 

 

• Si como consecuencia de la rasante longitudinal del túnel el agua de escorrentía 

exterior puede penetrar en su interior, se proyectarán en la boca correspondiente 

dispositivos de retención de elementos sólidos en suspensión (arena, residuos, etc). 

• Para la evacuación de vertidos: escorrentía superficial y vertidos líquidos de limpieza, 

extinción de incendios, etc, se estudiará la necesidad , especialmente en los túneles 

para tráfico mixto, de una red en sistema separativo. En este último caso, las aguas de 

infiltración en el túnel se conducirán mediante caces de dimensión mínima 25 cm y un 

colector principal de diámetro 30 cm (velocidad de flujo mínima 0,5 m/s) con arquetas 

de limpieza cada 50 metros como máximo. Las aguas de escorrentía y vertidos se 

conducirán mediante un colector principal para caudal mínimo de 100 l/s, disponiendo 

sumideros sifónicos cada 50 metros, conectados al colector. Se dispondrá asimismo, en 

puntos bajos del túnel o en el exterior de éste, un depósito estanco para 

almacenamiento y bombeo de capacidad mínima 80 m3 de características adecuadas: 

recinto de hormigón armado, visitable provisto de trampilla y pates, espacio de 

maniobra interior, tubería de salida de gases, etc.   
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• En el caso de adoptarse un sistema unitario de conducción de las aguas de infiltración, 

escorrentía y vertidos, las características mínimas serán las antes descritas para la red 

de vertidos en el sistema separativo.   

 

Rutas de Evacuación de personas y Zonas Seguras o libres de riego 

 

• Las Rutas de Evacuación deben iniciarse en un punto del túnel y discurrir por una de 

las Aceras  hasta llegar a una de las bocas o a una Salida de Emergencia (a través de 

galería o pozo) que a su vez terminará en una Zona segura situada preferentemente en 

el exterior del túnel, o bien en una galería o túnel auxiliar paralelo, o en casos 

específicos en una estación subterránea. Características principales: 

Aceras  

En túneles de vía doble, a ambos lados con ancho mínimo de 1,20 m y dejando libre 

el gálibo de obstáculos, elevadas entre 35 y 50 cm sobre cota de carril. Altura libre 

de 2,25 m.  Tubo pasamanos anclado al hastial 

En túneles de vía única, las mismas características, a un solo lado. En el lado 

opuesto, se considerará la sustitución de la acera por una zona de paso pavimentada 

no elevada, de 0,90 m de ancho mínimo. 

Salidas de Emergencia 

Como norma general, no se incluirán salidas intermedias. No obstante, para túneles 

de longitud superior a 2 km se estudiará su disposición y en cada caso se presentará 

a consideración de la Dirección del contrato un análisis técnico-económico teniendo 

en cuenta los presentes criterios. 

Si las salidas conectan con un túnel o galería auxiliar, separación de 500 o de 250 

metros, según se prevean trenes con menos o con más de 1.000 viajeros. 

Si las salidas conectan directamente con el exterior, mediante galerías o pozos, cada 

1.500 o 500 metros, según se prevean trenes con menos o con más de 1.000 

viajeros.   
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Las galerías tendrán pendiente máxima  del 8%, sin puntos bajos, y un ancho 

mínimo 2,25 m. En túneles del nivel I, si la longitud de la galería supera 300 m 

deben ser accesibles a vehículos ligeros. Los pozos tendrán profundidad máxima de 

50 m (con ascensores de carga mínima 2.000 kg, a partir de los 30 m). 

Los límites anteriores de separación entre salidas al exterior podrán ampliarse 

justificadamente, en función de la orografía y accesibilidad del terreno, a fin de 

disminuir la longitud de las galerías o profundidad de los pozos.  

Zonas Seguras 

Espacio suficiente para un mínimo de 300 personas, conectado con las bocas del 

túnel y/o la salida de galerías o pozos de emergencia. 

Entre los accesos a las bocas previstos para la fase de obra se elegirá los que deban 

mantenerse para la fase de explotación definitiva conectando con la red viaria 

existente. Los caminos seleccionados serán objeto de expropiación definitiva en 

lugar de ocupación temporal.  

En túneles “medios” con número de circulaciones mayor o igual a 50, la Zona 

Segura comprenderá un área de socorro de superficie mínima 500 m2, con acceso 

viario afirmado de 5,0 m de ancho mínimo y helipuerto para uso eventual.  

 

Protección contra el fuego 

 

• En cada túnel, con independencia de su longitud y nivel de explotación,  se comprobará 

que se cumplen los requisitos de comportamiento frente al fuego: 

Estabilidad al fuego, en los elementos estructurales, de dos horas en general o de cuatro 

horas en casos justificados (EF-120 o EF-240, según UNE-23727). Todos los 

materiales utilizados deben tener una reacción al fuego de clase MO (sólo mediante 

justificación, M1) según la misma Norma. 

Espesores y recubrimientos en los elementos estructurales cunpliendo los valores 

mínimos de las recomendaciones de la EHE para protección contra el fuego. 

• Frente a la opción de sobredimensionar los elementos estructurales del túnel, se 

recurrirá a la colocación de un elemento aislante sobre las superficies expuestas o la 
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incorporación de elementos, como las fibras de polipropileno, a la masa del hormigón. 

Esta última será la opción a aplicar, salvo que a partir del análisis que se presente a la 

Dirección del contrato  se apruebe otra diferente. 

• En los túneles de nivel I de longitud superior a 5,0 km se instalará, bajo una de las 

aceras, una tubería para distribución de agua a presión para caudal mínimo de 1.000 

l/min y presión dinámica de 6 atmósferas, dotada de hidrantes normalizados de dos 

bocas, tanto  en ambos extremos del túnel como en su interior, con separación máxima 

de 125 metros entre sí. Se estudiará la disposición de un depósito auxiliar a estos 

efectos.  

• Para túneles de longitud inferior a la señalada, se considerará la instalación de una 

columna seca  provista de hidrantes. 

 

 Ventilación 

 

• En cada túnel, con independencia del nivel de explotación, se estudiará la necesidad de 

ventilación y la conveniencia de proyectar chimeneas o pozos para la impulsión o 

extracción directa de humos o gases al exterior.  

• El modelo numérico utilizado deberá cuantificar, en cada instante a lo largo del túnel, la 

velocidad del aire, los niveles de concentración de CO y de partículas negras y el 

incremento de temperatura, y describir los límites de estos valores que se cumplirán con 

el sistema de ventilación previsto.  

• En las rutas de evacuación de los túneles pertenecientes al nivel I se preverá siempre la 

instalación de un sistema de ventilación forzada. Las estaciones de ventilación se 

situarán en todos los casos junto a un pozo de ventilación o en una de las bocas.  
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IGP 5.1 GEOMETRÍA Y TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS 
 
1. PUENTES Y VIADUCTOS 
a) Definición de la plataforma 
La plataforma del ferrocarril es la definida en la Figura 1, lo que condiciona un ancho 
del tablero de 14,00 m 
 

FIGURA 1 
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b) Piezas de borde 
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FIGURA 2 
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c) Tipología  
 
Respecto a la tipología del tablero, es recomendable para alta velocidad que sea 
hiperestático, pues su comportamiento frente a un posible frenado es más favorable. Salvo 
justificación especial, no se dispondrán aparatos de apoyo de neopreno zunchado, 
debiéndose recurrir, en general, al empleo de aparatos tipo “POT” de neopreno confinado y 
teflón fijos o móviles. Es recomendable que estos aparatos sean de doble funcionamiento, 
frente a cargas rápidas (frenado) o lentas (retracción, fluencia), lo que ayudará a optimizar 
la fijación del tablero. 

 
Para vanos inferiores a 30,0 m se considerarán secciones transversales del tablero en losa 
de hormigón pretensado formada por un núcleo  central y voladizos laterales para 
completar el ancho total de tablero. En el núcleo central se dispondrán aligeramientos 
cilíndricos longitudinales de sección transversal circular u otra cualquiera adecuada al 
hormigonado. Alternativamente, en casos en los que se deba respetar el tráfico inferior 
durante la construcción u otros debidamente justificados, se podrá plantear el empleo de 
soluciones prefabricadas, isostáticas o preferiblemente hiperestáticas. En estos casos se 
utilizarán dos elementos prefabricados de sección en artesa, situados bajo cada una de las 
vías. 
 
Para vanos superiores a  30,0 m se utilizarán tableros de hormigón pretensado con 
secciones transversales en cajón con voladizos. El canto será constante o variable, 
dependiendo de las luces de la estructura.  
 
En cualquier caso los apoyos se dispondrán bajo las vías sobre pilas de sección en cajón o 
macizas, dependiendo de su altura y dimensiones. Cuando las dimensiones de las pilas no 
sean suficientes para alojar los apoyos podrán completarse en su parte superior con 
cargaderos o dinteles del tamaño adecuado. 
 
En cuanto a la longitud de los viaductos se tendrá en cuenta la interacción vía-estructura, de 
acuerdo con los criterios que fija la UIC, de tal forma que no resulte necesario emplear en 
las vías aparatos de dilatación de recorrido superior a 70 cm. Siempre que ello sea posible 
deberán disponerse puntos fijos en la estructura, a los que se transmitirán las acciones 
horizontales. 
 
d) Impermeabilización de tableros 
 
El sistema de impermeabilización de los tableros de viaductos y puentes de ferrocarril 
sobre los cuales se coloca directamente el balasto, además de cumplir su función de 
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estanqueidad ha de reunir unas condiciones especialmente exigentes de resistencia al 
punzonamiento por el balasto y de envejecimiento por la acción de la intemperie. Con 
este fin, se podrá adoptar en los proyectos uno de los dos sistemas siguientes (ver 
detalle en Sección tipo de viaductos en la Instrucción IGP-3.2), con las especificaciones 
que se definen en el artículo G30G del Pliego Tipo: 
 
Tipo I Imprimación asfáltica del tablero  
 Membrana termosoldable de betún elastómero (4 mm), armada con geotextil y 

protegida superficialmente por una capa de gránulos minerales 
 Mezcla de aglomerado asfáltico de 30 mm de espesor 
 
Tipo II Imprimación asfáltica del tablero 
 Membrana termosoldable de betún elastómero (4 mm) armada con geotextil 
 Membrana termosoldable de betún elastómero (4mm) armada con geotextil y 

protegida superficialmente por una capa de gránulos minerales    
 Membrana termosoldable de betún elastómero (4mm) armada con geotextil y 

protegida superficialmente por una capa de gránulos minerales 
 Capa de gravilla rodada (tamaño 5-10 mm) de 5-10 cm de espesor  
 
En principio, la elección de uno u otro tipo se hará en función de la proximidad de 
plantas de producción de mezclas asfálticas y facilidad de su suministro a la obra. Hay 
que tener en cuenta la prohibición de circulación de maquinaria (extendedora, 
camiones, etc) directamente sobre la membrana adherida al tablero en ambos sistemas. 
En este sentido, podrá proponerse con la debida justificación y definición de 
condiciones, la utilización de una capa de asfalto fundido con arena y filler, de 25 mm 
de espesor, en lugar del aglomerado bituminoso. 
 
El sistema descrito se colocará entre muretes guardabalasto. El resto del tablero se 
protegerá con una sola membrana termosoldable, protegida con gránulos minerales, que 
se extenderá hasta el borde interior de la acera. En este último caso, la membrana, al 
llegar a la acera, debe prolongarse en vertical adherida al hormigón, al igual que al 
llegar al murete guarda-balasto. 
 
e) Pantalla anti-colisión de la avifauna 
 
En aquellos casos en los que la DIA aplicable al proyecto lo exija, se proyectará en 
ambos extremos laterales del viaducto una pantalla de reducción de colisión de aves, 
cuyas características se definen en el plano adjunto nº5. Los paneles transparentes se 
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cubrirán, por el lado exterior a la estructura, con un adhesivo de franjas verticales de 
color claro, de 2 cm de ancho y separación de 10 cm entre ellas. 
 
 
2. PASOS SUPERIORES 
 
a) Definición de la plataforma 
Para los pasos de caminos se considerará la plataforma definida en la figura 3. Cuando 
las condiciones del vial lo exijan podrá ampliarse el ancho de plataforma AP, al igual 
que el ancho de las aceras cuando el tránsito peatonal lo justifique, incluida la 
disposición de una barandilla (p.e. en caminos de acceso a un polígono, etc) 
manteniendo el ancho libre de 0,80 m para las aceras. 

FIGURA 3   

0.80 AP = ANCHO DE PLATAFORMA 6,00m. MÍNIMO 0.80

 
Para los pasos de carreteras se considerará la plataforma definida en la figura 4. Cuando 
las condiciones del vial lo exijan podrá ampliarse el ancho de plataforma AP, al igual 
que el ancho de las aceras cuando el tránsito peatonal lo justifique (p.e. en zona urbana). 
 

 
FIGURA 4 
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b) Piezas de borde 
 
Se dispondrán en los extremos del tablero, convenientemente ancladas,  las piezas de 
borde y barandillas definidas en las Figuras 5 y 6 para caminos y  carreteras 
respectivamente. 
Cerramiento de Protección antivandálica. Este cerramiento, con el que se suprime la 
barandilla, se extenderá de estribo a estribo del PS y se ajustará en cuanto a 
características geométricas y de materiales que se definen en los Planos nº1 y 2 adjuntos 
a esta Instrucción, e irá fijado a los postes de 2,50 m de altura representados en las 
figuras 5 y 6.  
En el Plano nº3 se representa un alzado tipo del paso superior con el cerramiento y se 
indica que el detalle del refuerzo en la base de los postes, así como de la armadura del 
tablero en el anclaje del poste, requiere que el diseño por el proyectista tenga en cuenta 
los aspectos funcionales (ocupación de la acera) así como el cálculo estructural 
(resistencia al viento actuando sobre el cerramiento).   
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c) Gálibos 
 
Tal y como se recoge en la figura 7 se deberá respetar un gálibo horizontal entre caras 
de pilas  de 16,00 m. Por lo que respecta al gálibo vertical entre cota superior de carril e 
intradós de la estructura no deberá ser inferior a 7,00 m 
 

FIGURA 7 
 
 
d) Tipología 
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00

m
. M
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O

 
Se proyectarán puentes de tres vanos. El tablero deberá estar constituido, por razones de 
homogeneidad a lo largo de la línea, por una losa maciza o aligerada de hormigón 
armado in situ con voladizos laterales (Figura 8.a) y las pilas se empotrarán en ella, a fin 
de disminuir el número de aparatos de apoyo y favorecer la conservación. 
 
En determinados casos, en los que debido a la necesidad de respetar el tráfico inferior 
durante la construcción o por otras razones justificadas (p.e. en la proximidad de una 
estación), se plantee el empleo de soluciones prefabricadas, isostáticas o hiperestáticas, 
el tablero se resolverá mediante una viga prefabricada de sección en artesa (Figura 8.b), 
centrado con la sección. Cuando el ancho del tablero no lo permita, podrán emplearse 
dos o más elementos prefabricados para completar la sección. 
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b)

a)

 
     FIGURA 8 
 
Por lo que respecta a la tipología de pilas se empleará, cuando el ancho del tablero lo 
permita, un único fuste cilíndrico de sección transversal circular. Cuando el tablero esté 
formado por elementos prefabricados, las pilas se completarán en su parte superior con 
un cargadero de dimensiones adecuadas para alojar los aparatos de apoyo necesarios. 
 
Los estribos se cimentarán, salvo casos justificados, en el terreno natural, y no sobre 
terraplén,  y su tipología se definirá en función de la geometría y circunstancias de cada 
paso concreto.   Además, se deberá disponer encachado en los taludes bajo pasos 
superiores. 
 
e) Pasos de la LAV bajo autopistas o ferrocarriles 
 
La tipología de tablero de tres vanos que se ha definido en los apartados precedentes 
está indicada para permitir el paso de la línea de alta velocidad bajo viales, en general 
caminos y carreteras.  
 
Esta tipología no es aplicable, sin embargo, cuando el tramo de LAV a cubrir para 
permitir dicho paso (caso de autopistas, cruces esviados bajo ferrocarriles, etc) excede 
la dimensión habitual. En estos casos, conviene estudiar la solución del paso mediante 
una estructura tipo pórtico o bóveda (en pérgola, cuando el esviaje es pronunciado) 
salvando con un solo vano la sección ocupada por la LAV.  
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El ancho de este vano único, si no viene condicionado por circunstancias especiales 
(p.e. paso de canalizaciones, colectores, etc paralelos a la plataforma de la LAV que 
obliguen a ampliarlo) será el de la plataforma a cota de sub-balasto, es decir 14 metros. 
En casos de dificultades concretas de ocupación del terreno, la Dirección del proyecto 
decidirá si es admisible reducirlo por debajo de esta medida. 
 
Cuando la longitud resultante para la estructura de  pórtico o bóveda supere los 50 
metros deberá realizarse la comprobación de sección mínima de aire necesaria desde el 
punto de vista de las variaciones de presión (fichas UIC). Será asimismo obligado 
comprobar que se cuenta con gálibo vertical suficiente para los soportes de la catenaria 
de la línea. 
 
En todos los casos, serán de aplicación las Instrucciones y artículos de Pliego, relativas 
a la Puesta a tierra de armaduras en túneles y a la Impermeabilización de los pasos sobre 
la LAV. 
 
 
3. PASOS INFERIORES 
 
a) Gálibos 
 
En la figura 9 se definen los gálibos a respetar en los pasos inferiores. Por lo que 
respecta al gálibo horizontal este será igual al ancho de plataforma (AP) del vial mas 
2,00 m correspondientes a dos cunetas pisables de hormigón. Para el paso de caminos se 
considerará un valor mínimo de AP=6,00 m. Para el paso de carreteras se considerará 
un valor mínimo de AP=8,00 m. Estos anchos de plataforma podrán aumentarse si las 
condiciones del vial considerado así lo requieren. 
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FIGURA 9 
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El gálibo vertical (GV) en el punto más desfavorable de la plataforma deberá ser de al 
menos GV=5,30 m. En el caso de caminos y cuando causas justificadas así lo requieran 
podrá disminuirse este valor a GV=5,00 m. 
 
 
b) Tipología 
 
En las obras de paso a rasante (balasto más vías) se emplearán soluciones en pórtico o 
marco de hormigón armado, para luces hasta 10-12 m. Para luces superiores a éstas las 
estructuras se considerarán como puentes o viaductos y será de aplicación lo contenido 
en el apartado correspondiente. 
 
La solución pórtico o marco de hormigón armado, para las luces antes citadas, también 
se aplicará cuando exista sobre la obra de paso una montera de tierras de hasta unos 5 
metros de altura. Para monteras de tierra superiores, se deberá justificar esta solución 
frente a la  constituida por bóvedas de hormigón armado que podrán ser construidas in 
situ o prefabricadas. En el caso de optarse por soluciones prefabricadas estas podrán ser 
isostáticas o hiperestáticas. 
 
En general, y salvo que por condiciones estéticas, ecológicas o de geometría sea 
necesario modificar el criterio, se dispondrán aletas triangulares rectas a 30º con el eje 
del vial inferior. En las embocaduras de las obras enterradas (de tipo marco, pórtico, 
bóveda o tubo) con cobertera de tierras y esviadas, el plano de corte en el encuentro de 
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la obra con el talud del terraplén en uno y otro extremo de la misma se mantendrá 
paralelo al eje del trazado principal.  
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IGP-5.2  BASES DE CÁLCULO PARA LAS ESTRUCTURAS DE 
FERROCARRIL 

Como complemento a las normas españolas vigentes y a las demás normas 
utilizadas, se han redactado las bases de cálculo que a continuación se indican. 
 
1.- Generalidades 
 

Para el establecimiento de acciones y las combinaciones necesarias para la 
obtención de las solicitaciones de cálculo que se emplearán en la comprobación de los 
diferentes Estados Límite se seguirán las indicaciones de las siguientes Normas e 
Instrucciones: 
 

• “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de 
Puentes de Ferrocarril IAPF-07” R.D. 17 de diciembre de 2007 

• “Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07)” R.D. 
637/2007 de 18 de mayo. 

 
Para las características de los materiales, los coeficientes parciales de seguridad 

de los mismos y el dimensionamiento y comprobación de secciones en estructuras de 
hormigón armado o pretensado se actuará, en todo momento, de acuerdo con: 
 

•  “Instrucción de Hormigón Estructural EHE" R.D. 2661/1998 de 11 
de Diciembre  

 
Para las estructuras metálicas o mixtas de hormigón y acero, a falta de normativa 

española oficial actualizada se emplearán, en lo que no contradiga la normativa 
anteriormente mencionada y sea de aplicación, las recomendaciones de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

 
• “Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para 

carreteras RPM-95” 
• “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras 

RPX-95” 
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Para permitir la interoperabilidad con las redes internacionales  se utilizarán en 
los análisis dinámicos, además de los trenes reales que utilizarán la línea, los modelos 
de carga HSLM definidos en el Apéndice C de la Instrucción IAPF. 
 
 Como complemento a lo anterior y en lo que no lo contradiga podrán utilizarse 
adicionalmente las siguientes normas: 
 

• “Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 2: Puentes 
de hormigón. ENV 1992.2. (EC2.2) 

• “Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes de 
acero. ENV 1993.2. (EC3.2) 

• “Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. 
Parte 2: Puentes mixtos de acero y hormigón. ENV 1994.2. (EC4.2) 

 
2.- Peso propio 
 

Se considerarán los siguientes valores: 
 
• Peso específico del hormigón en masa   γ = 24,0 kN/m3  
• Peso específico del hormigón armado o pretensado γ = 25,0 kN/m3  
• Peso específico del acero estructural    γ = 78,5 kN/m3  

 
3.- Cargas muertas 
 
 Se considerarán las debidas a los siguientes conceptos: 
 

• Balasto 
• Carriles, traviesas y sujeciones 
• Hormigón de forma (si es posible se incorporará a la estructura) 
• Conductos de cableado en paseos 
• Soportes de catenarias 
• Impostas y barandillas 

 
Para la determinación de la carga de balasto deberá cubicarse en cada caso su 

valor q0, ya que es muy sensible a los peraltes de la vía. Se adoptarán, de acuerdo con la 
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Instrucción IAPF, para esta carga los siguientes valores característicos superior e 
inferior: 

 
  qs = 1.30 ⋅ q0                                       qi = 0,70 ⋅ q0  

 
 Deberán considerarse en las comprobaciones los siguientes estados transitorios 
de desbalastado: 
 

• 50% de una vía en toda su longitud 
• 100% de una vía en 15 metros 

 
Para cada vía los pesos de traviesas y carriles serán: 

 
  qtraviesas = 5,2 kN/m                                       qcarriles = 1,2 kN/m 

 
que dan un total de  2 ⋅ ( 5,2 + 1,2 ) = 12,8 kN/m para doble vía. 
 
 Para los conductos de cableado y cables en paseos se adoptará el siguiente valor: 
 

  qcond+cables = 3,0 kN/m                                       

 
que dan un total de  2 ⋅ 3,0 = 6,0 kN/m para doble vía. 
 
4.- Sobrecargas 
 

Se considerarán las sobrecargas indicadas en las diversas Normas recogidas en el 
Apartado “1.- Generalidades” de este documento con las siguientes prescripciones 
adicionales: 

 
• Para el cálculo de los efectos locales en elementos de tipo superficial puede 

suponerse un reparto a 45º de la superficie de carga considerada hasta el 
plano medio del elemento. 

 
• Para estructuras enterradas más de un metro se utilizará un coeficiente de 

impacto reducido φred en función de la profundidad  h de enterramiento en 
metros de la estructura de valor:  
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red φφ   ≥ 1,0      siendo φ0 el coeficiente de impacto 

básico. 
 

• A los efectos de combinación de sobrecargas sólo el 50% de la sobrecarga de 
5,0 kN/m2 aplicada en paseos es compatible con la sobrecarga ferroviaria. 

 
5.- Acciones debidas al terreno 
 
 Se adoptarán los valores de asientos diferenciales indicados en el Informe 
Geotécnico para t∞ . En puentes construidos por empujes sucesivos se considerará, a 
tiempo inicial t0, un descenso o elevación diferencial adicional en cada una de las líneas 
de apoyo de 1,25 cm para tener en cuenta posibles desnivelaciones constructivas de los 
apoyos. 
 

Para el cálculo de los empujes de rellenos se considera un peso específico de 2,0 
t/m3  y coeficientes de empuje de valor: 

 
Empuje activo   Ka  = tg2  (45 - φ / 2) 
Empuje pasivo  Kp  = 0,6 ⋅ tg2  (45 + φ / 2),     siendo φ ≤ 35º 
Empuje al reposo      Kr  = 1 - sen φ,   siendo φ ≤ 35º  
 
En el caso de terreno rocoso no se aplicará la reducción del 0,6 en el empuje 

pasivo, pero tampoco se considerará la cohesión de la roca. 
 
A efectos de empuje pasivo no se tomará en cuenta la parte superior del terreno 

en una profundidad igual al 10% de la altura del muro o estribo con un mínimo de 50 
cm. 

El empuje activo se considerará en muros y estribos no anclados de puentes. El 
empuje al reposo se considerará que actúa sobre hastiales de pasos bajo el FF. CC. y en 
trasdós de estribos anclados. 

 
Los coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento deberán ser de 1,50 en 

servicio y  de 1,35 en construcción. Si se consideran acciones accidentales deberán ser 
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1,00. El coeficiente de seguridad de 1,50 podrá ser rebajado a 1,35 para el caso de 
aplicación de las fuerzas de frenado. 

 
Como tangente del ángulo de rozamiento entre el cimiento de hormigón y el 

terreno, se tomará el valor que corresponde entre los siguientes: 
• Roca sana tgϕ = 0,70 
• Gravas y arenas tgϕ  = 0,60 
• Roca descompuesta de naturaleza arcillosa o carbonatada, o yesífera tgϕ  = 0,40 
• Suelos arcillosos tgϕ  = 0,30 
• Suelos limosos tgϕ  = 0,40 

 
La tensión máxima admisible con ley trapecial será un 30% superior a la tensión media 
admisible para acciones dinámicas de corta duración y un 25% superior para las de larga 
duración. En el caso de hipótesis excepcionales (choque, etc.) las tensiones admisibles 
se aumentarán un 50%. 

 
6.- Acciones indirectas 
 

Para las acciones reológicas del hormigón se realizará el cálculo de acuerdo con 
lo indicado en la Instrucción EHE. Deberá tenerse en cuenta el proceso de ejecución y el 
punto de fijación del tablero. A estos efectos, en caso de ser de teflón los aparatos de 
apoyo, se supondrá un coeficiente de rozamiento característico superior de μk,sup = 0,03 
e inferior de μk,inf = 0,01. A efectos de comprobación de Estados Límite últimos se 
considerarán los siguientes valores mayorados  μd,desf = 0,05 y μd,fav = 0,01. 
 
7.- Materiales 
 
 Salvo justificación especial se emplearán los materiales indicados a 
continuación. 
 

1. Hormigones 
• Tableros pretensados construidos in situ HP-40, HP-50 
• Tableros armados    HA-30 
• Vigas prefabricadas    HP-50, HP-60 
• Alzados de pilas    HA-30, HA-40 
• Forjados sobre vigas e impostas  HA-30 
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• Pórticos enterrados    HA-30 
• Cimentación y estribos   HA-30 
• Limpieza en cimentaciones   HL-150 (no estructural con 

                                                                                                     150 kg/m3 de cemento) 
 

2.  Acero 
• Armaduras pasivas    B-500 S ó SD 
• Armaduras activas (Cordones)  Y 1860 S7 
• Armaduras activas (Alambres)  Y 1860 C 

 
 
11.- Niveles de Control 
 
 Para todos los elementos de las estructuras se empleará un control de ejecución a 
nivel intenso.  
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IGP-5.3 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A 

ESTRUCTURAS  
 

 

Puentes y 

Viaductos de 

ferrocarril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esviaje en puentes y viaductos. Como norma general, las 

juntas entre tableros y estribos deben ser normales al eje del 

trazado. Ello puede obligar en algunos casos a diseñar el 

viaducto con el tablero dividido en dos independientes, con 

una separación longitudinal en el eje y estribos ortogonales 

en cada extremo. 

En casos específicos en los que sea preciso mantener el 

esviaje de los estribos (paso sobre una carretera esviada, 

p.e.) la solución a adoptar, debe discutirse previamente con la 

Dirección del proyecto. 

 

2. Definición del pretensado de tableros de viaductos. En los 

planos de definición del pretensado de las diversas fases 

constructivas debe indicarse el orden de tesado de los 

diversos tendones, así como los valores adoptados en el 

proyecto para la evaluación de las pérdidas de pretensado 

(penetración de cuñas, rozamiento, etc) y los alargamientos 

esperados. 

 

3. Fijación del tablero en viaductos. Normalmente los proyectos 

preven la fijación del tablero a uno de los estribos o a una 

pila central, impidiendo el desplazamiento longitudinal de la 

estructura. Sin embargo, durante el proceso de construcción 

no existe esta coacción, por lo que deben proyectarse 

elementos provisionales para crearla. 

 

4. Desplazamientos en los apoyos de estructuras. La correcta 

definición de estos desplazamientos requiere presentar dos 

tablas de datos: 
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Tabla I. Acciones y desplazamientos en apoyos: 

Elementos (Estribo1, Pila 1, Pila 2, ... Estribo 2) 

Apoyos (en cada elemento: 1, 2, ...) 

Tipo de apoyo (PU-500, PL-500, ...) 

Nmáx, Nmín, Hmáx, Hmín  deducidas del cálculo para cada apoyo 

Desplazamientos en mm (inicial y por pérdidas diferidas, 

retracción-fluencia y temperatura) 

Tabla II. Reglajes de los apoyos en mm 

Dependen de los desplazamientos anteriormente tabulados y 

de la diferencia entre la temperatura ambiente al colocar los 

aparatos y la media anual. Los valores para cada apoyo se 

calculan para distintas hipótesis de esa diferencia:-15,-10,0,10, 15 

ºC 

5. Interacción vía-tablero. Como documentación 

complementaria al Anejo de Estructuras, el ADIF necesita 

disponer del análisis de la interacción vía-tablero en los 

puentes y viaductos. En concreto el consultor encargado de 

redactar el proyecto debe tener en cuenta las 

recomendaciones que figuran dentro del apartado Interacción 

vía-tablero de la IGP-0.1.2.12  

 

 El proyectista debe tener en cuenta en su diseño los 

condicionamientos ligados a la longitud de tramo continuo de 

tablero, pues interesa limitar en lo posible la necesidad de 

aparatos de dilatación de vía. Estos aparatos no son 

necesarios para longitudes dilatables de tablero del orden de 

90 metros. Para longitudes mayores, la limitación está fijada 

por el uso de aparatos de dilatación con carrera máxima de 

600 mm, y excepcionalmente hasta 1200 mm.  

 

 Se supondrá a estos efectos que la colocación del carril se 

realizará tres meses después de finalizadas las obras de 

plataforma del subtramo donde se sitúa la estructura. 
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Pórticos para P.I y 

Túneles artificiales 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización del suelo 

reforzado en las 

estructuras de las 

líneas de AV

 

6. Pruebas de carga. Al proyectar la prueba de carga de los 

viaductos hay que incluir las fases de carga, no sólo de vanos 

alternos (máximos momentos en centro de la luz) sino también 

de vanos contiguos (máximos momentos negativos sobre 

pilas).  

 
7. Impermeabilización y detalles de tableros de estructuras. Los 

proyectos deben contener, entre los planos de detalles tipo de las 

estructuras, el correspondiente a la impermeabilización del tablero 

de viaductos, de acuerdo con los esquemas definidos en las 

Instrucciones.   

 

8. Anclaje para postes de catenaria. Coincidiendo con los 

extremos de vanos, es necesario prever la posible colocación 

de un poste de catenaria a 5,70 m del eje del trazado. Ello 

requiere disponer la armadura de refuerzo correspondiente 

en el tablero, además de definir la posición de los tornillos y 

placa de anclaje del poste. El detalle para todo ello se 

encuentra en la Instrucción IGP-8.3 
 

9. Pórticos y marcos para PI y Túneles artificiales. En estas 

estructuras es obligado contemplar en el cálculo el efecto de  

posibles disimetrías en las sobrecargas y empujes sobre 

ambos hastiales, que puedan producirse tanto durante la 

construcción como durante el servicio de la estructura. En el 

Pliego de PTP del proyecto se tendrá en cuenta esta 

circunstancia. 

 

10. Limitación de empleo. No se admitirá el empleo de suelo 

reforzado para el diseño de los estribos y muros de 

acompañamiento de viaductos, puentes y pasos inferiores de 

las líneas de Alta Velocidad, ni tampoco de los pasos 

superiores sobre las mismas. Sólo se admitirá su uso para 
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muros de contención del pie de taludes de rellenos, y ello 

siempre que el sistema a emplear y su control cumplan las 

condiciones que establece el artículo G30V del Pliego de 

Prescripciones tipo del ADIF. En los Planos correspondientes 

del proyecto se definirá la capacidad resistente las armaduras 

del suelo reforzado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 BASES DE PARTIDA 

La presente Instrucción contiene una relación de criterios técnicos que deben servir 
de directrices de coordinación en la redacción de las medidas de protección y corrección 
ambiental de los proyectos de construcción (plataforma, protección acústica, montaje de vía, 
instalaciones, otros) de la línea de alta velocidad (LAV).  

Los criterios se han estructurado según los principales factores ambientales que se 
contemplan habitualmente en las Declaraciones de Impacto Ambiental formuladas por la 
Secretaría General de Medio Ambiente acerca de los Estudios Informativos.  

Para una mejor comprensión de los criterios que se proponen, en la mayoría de los 
casos se enuncian o describen previamente las medidas a las que se refieren aquéllos. 

Las directrices de coordinación aquí recogidas se han desarrollado lo suficiente como 
para servir de marco general de homogeneización de los proyectos de medidas correctoras, 
pero sin descender a detalles de diseño técnico que entran en la competencia de los 
respectivos proyectistas. Sí se dan algunas recomendaciones concretas de diseño para aquellas 
medidas que se consideran imprescindibles o que aparecen con menos frecuencia en los 
proyectos habituales. No se incluyen en general aquellos criterios que pueden considerarse 
como prescripciones técnicas y están recogidos, por tanto, en el documento Pliego de 
Prescripciones Técnicas Tipo perteneciente asimismo al Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de los proyectos del ADIF.  

1.2 PRINCIPIOS DE CARÁCTER GENERAL 

El objetivo que se persigue consiste en la incorporación efectiva a los documentos 
del proyecto de construcción de las medidas de integración ambiental y de protección, 
corrección y compensación de los impactos ambientales estimados en el Estudio Informativo, 
respetando las exigencias que se formulan en la DIA aplicable a dicho Estudio Informativo. 
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En la fase de proyecto, las actuaciones de protección, corrección y compensación 
ambiental deben estar referidas, en primer lugar, a la Adecuación ambiental del proyecto, 
buscando la máxima coherencia, ecológica y paisajística con el entorno. Este aspecto está 
ligado directamente a la viabilidad técnica de las posibles soluciones de adecuación, y no se 
desarrolla en la presente Instrucción. El segundo aspecto es el de Protección de los elementos 
ambientales: agua, aire y suelo frente a los potenciales impactos de las obras a realizar, y es el 
que aquí se considera. 

En la fase de construcción, desde el inicio de las obras y siguiendo las indicaciones 
del Programa de Vigilancia Ambiental, cuyas directrices también son objeto de la presente 
Instrucción, debe llevarse a cabo el control y vigilancia efectiva de la ejecución de las 
medidas según lo definido en los proyectos y la correcta adecuación de las mismas a los 
impactos realmente producidos. 

Finalmente, se plantearán pautas de control y seguimiento en fase de explotación. 

1.3 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA DIA 

Los proyectos incluirán, en un epígrafe específico de la Memoria y del Anejo de 
Integración Ambiental, la suficiente información literal y cartográfica que demuestre que 
efectivamente se han cumplido las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental  en relación, tanto a la adaptación del trazado definitivo del proyecto a los criterios 
expresados en aquélla (Adecuación ambiental del trazado), como a las actuaciones 
preventivas y correctoras adoptadas (Protección de los factores ambientales). 

Para lo primero, se deben detallar de manera expresa los cambios efectuados, 
presentando los oportunos planos con las soluciones precedentes y las modificadas, 
destacando el efectivo cumplimiento de las soluciones constructivas o técnicas exigidas en 
cuanto a tipología, parámetros, dimensiones o mediciones establecidas en la DIA (por 
ejemplo: nuevo viaducto, prolongación de túnel, distancia mínima a cauces o elementos 
naturales valiosos, etc.) y justificando en qué casos, si los hubiera, no ha sido técnicamente 
posible dicho cumplimiento y en consecuencia se han adoptado medidas adicionales. En 
dichos casos en los que no haya sido posible cumplir lo requerido en alguna de las 
condiciones de la declaración de impacto ambiental, se debe indicar: (a) cuáles son las causas 
que motivan el no cumplimiento, en todo o en parte, de dicha condición; (b) qué alternativas 
se han barajado; (c) que medidas incorpora el proyecto para minimizar o evitar las afecciones 
que no han podido solventarse. 
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En cuanto a las actuaciones preventivas y correctoras, se detallará el cumplimiento 
punto por punto de la DIA, señalando concretamente el artículo del Pliego, los Planos, el 
Presupuesto y los Anejos en los que se reflejan las medidas adoptadas. 

En este sentido, no debe olvidarse que algunas declaraciones de impacto ambiental 
indican que se deberán observar las recomendaciones y las medidas preventivas y correctoras 
contenidas en el estudio de impacto ambiental, en lo que no se opongan a lo recogido en la 
declaración de impacto ambiental. Se recomienda que, además de indicar esto, en el caso de 
existir alguna medida preventiva o correctora de especial relevancia o singularidad recogida 
en el estudio de impacto ambiental, pero no señalada en la DIA, se indique. 

Debe recordarse, finalmente, la obligatoriedad de que todas las medidas protectoras,  
correctoras y compensatorias adoptadas figuren en cada uno de los documentos contractuales 
del proyecto de construcción: Memoria, Planos, Pliego de prescripciones técnicas y 
Presupuesto. 

En el mismo sentido, se cumplirá que el Plan de obra del proyecto contenga, 
suficientemente desglosadas, las actuaciones derivadas de las medidas de protección, 
corrección y compensación ambiental. 

Con carácter general, se recomienda que en el apartado destinado al efectivo 
cumplimiento de las condiciones especificadas en la DIA: (a) reproducir íntegramente la DIA, 
señalando las condiciones que no son de aplicación; o (b) reproducir únicamente aquellos 
párrafos del condicionado que son de aplicación, señalando de forma expresa los que no 
serían objeto de análisis, sin reproducirlos. 

1.4 RECOME NDACIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE 
INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

El anejo de integración ambiental debe estar estructurado conforme al “índice tipo” 
señalado en la IGP correspondiente. 
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Es preciso tener en cuenta que el Anejo de Integración Ambiental es un documento 
singular dentro del Proyecto de Construcción, ya que debe ser remitido –sólo este anejo- a la 
Dirección General de Calidad Ambiental, junto al Certificado de Cumplimiento de la DIA. 
Por lo tanto, toda la información que no esté incluida en él será “ciega” para su comprobación 
en el Ministerio de Medio Ambiente. En consecuencia, todos aquellos planos, apéndices u 
otras referencias que resulten de importancia deben quedar incorporados en este Anejo. Por 
ejemplo cabe citar: Planos de estructuras que resulten de importancia desde el punto de vista 
ambiental (viaductos, reposición de vías pecuarias, pasos de fauna, etc), Justificación de 
Precios relativos a las Medidas de Integración Ambiental, etc.  

 

Como apoyo a la justificación al bloque de “adecuación ambiental del proyecto” del 
condicionado de la DIA, se recomienda incorporar aquella cartografía que permita visualizar 
los ajustes incorporados por el Proyecto de Construcción, en contraste con lo previsto en el 
Estudio Informativo (tanto en planta como en perfil). 

 

De forma general, con el fin de facilitar la comprensión de las justificaciones 
ofrecidas a las distintas condiciones de la DIA, se recomienda que el apartado “cumplimiento 
de las condiciones impuestas por la DIA”, sistemáticamente, se indiquen las relaciones que 
pudieran existir con otros apartados del Anejo de Integración Ambiental (proyecto de 
actuaciones preventivas y correctoras, programa de vigilancia ambiental, planos, pliego de 
prescripciones técnicas particulares, presupuesto, apéndices). 

 

Son varias las condiciones de la DIA que indican los procedimientos de contacto y 
autorizaciones a seguir y obtener con distintas entidades (generalmente, órganos competentes 
de las administraciones públicas): Confederaciones Hidrográficas, administración 
autonómica, ayuntamientos y propietarios. Aunque en los apéndices específicos se recojan los 
contactos y consultas seguidas, es preciso indicar en el apartado de justificación de 
cumplimiento de la DIA, los trámites administrativos seguidos, los permisos conseguidos, y 
las medidas de coordinación adoptadas, así como los requisitos que el contratista deberá 
cumplir (permisos de vertido,...). También es preciso incorporar copia de la tramitación 
seguida, así como una tabla resumen que recoja la información más significativa de todo ello. 

En las justificaciones de cumplimiento de las condiciones de la DIA se debe ser 
explícito. No es suficiente con trasladar dicha justificación al correspondiente apéndice o a 
otra parte del anejo, sino que es ése el lugar más adecuado para concluir, de una forma 
concisa, el resultado de estudios, trámites o de las medidas a adoptar. 
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En los planos de medidas preventivas y correctoras, es preciso recoger todas y cada 
una de las medidas que se prevé adoptar: jalonamientos, cerramientos, zonas de acopio y 
tratamiento de tierras vegetales, balsas, barreras, zonas impermeabilizadas, zonas de 
protección de acuíferos, pasos de fauna, escapes de fauna, zonas de limitación de actuaciones, 
reposición de viales y caminos, medidas de protección y de actuación sobre el patrimonio 
cultural, medidas de protección acústica, tratamientos contra la erosión y de restauración 
paisajística,... 

Es preciso que en el presupuesto del anejo de integración ambiental, bajo el epígrafe 
de “costes ambientales” se dé información sobre todas aquellas medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias de índole ambiental incorporadas al proyecto (especialmente las 
requeridas en la DIA). En un apartado, sin ninguna incidencia formal en el Presupuesto del 
proyecto, conviene añadir las partidas no contempladas en el capítulo de integración 
ambiental, por estar incluidas en otros capítulos (dispositivos de escape, pantallas opacas, 
adaptaciones de drenajes o de pasos específicos para la fauna,...) así como una evaluación del 
incremento de coste (sustitución de terraplén por viaducto, desmonte por falso túnel, etc) que 
han implicado en el presupuesto las adecuaciones del trazado debidas a exigencias 
ambientales. 

Deberían incluirse, en apéndices, todos aquellos documentos requeridos por la DIA, 
así como todos aquellos que permitan completar la información que se recoge en apartados 
específicos del Anejo de Integración Ambiental. Entre ellas: Plan de Prevención y Extinción 
de Incendios; Estudios de Fauna y de Corredores Biológicos; Estudio de Ruido; Memoria 
Final de Prospección Arqueológica y seguimiento; localización de vertederos y zonas 
auxiliares; consultas y contactos mantenidos;... 

1.5 MEDIDAS COMPENSATORIAS 

En determinadas ocasiones, las declaraciones de impacto ambiental, así como la 
normativa vigente, establecen la necesidad de elaborar un proyecto de medidas 
compensatorias, complementarias a las condiciones de adecuación ambiental del proyecto y 
de las medidas preventivas y correctoras que se establezcan. 

El proyecto de medidas compensatorias será el resultado de un análisis previo y en 
profundidad de los diferentes hábitats y especies (definidas en la declaración de impacto) 
presentes en cada zona afectada, teniendo en cuenta el efecto conjunto de las infraestructuras 
y otras actuaciones existentes o futuras. 
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De la definición y caracterización de estos elementos ambientales susceptibles de 
verse alterados, así como de los aspectos impactantes, se determinará un diagnóstico de la 
situación esperable y, consecuencia de ello, se plantearán una serie de medidas 
compensatorias susceptibles de ser aplicadas. 

Se mantendrán los contactos necesarios que permitan acordar, con el órgano 
administrativo competente, las medidas compensatorias susceptibles de ser aplicadas. 

Este estudio debe ser enviado a las comunidades autónomas afectadas para 
determinar, con su informe favorable, las medidas compensatorias a aplicar finalmente. 

Este proyecto de medidas compensatorias finalmente aprobado, debe incorporarse, 
en apéndice independiente, y su contenido debe  integrarse en los apartados correspondientes 
del anejo. Todo ello con anterioridad a la aprobación del mismo. 

El proyecto de medidas compensatorias debe constar de: 

• Memoria 

• Pliego de prescripciones técnicas 

• Planos 

• Presupuesto 

con un nivel de detalle equivalente al del proyecto de construcción. Para cada una de las 
medidas compensatorias se especificará, siempre que sea posible:  

• Justificación 

• Impacto que se compensa 

• Fase o época de aplicación 

• Estimación de su eficacia 

• Coste 

• Responsable de su aplicación 

• Propuesta o forma de financiación 

• Garantía de mantenimiento de la medida o de sus efectos 

• Plan de seguimiento de su eficacia 
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2. CRITERIOS SEGÚN FACTORES AMBIENTALES 

2.1. CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 
Y LA VEGETACIÓN 

2.1.1. Localización y señalización del terreno a ocupar  

Clasificación del territorio a efectos de localización de elementos auxiliares temporales y 
permanentes 

Los elementos auxiliares, tanto de carácter temporal como permanente, como son  
instalaciones auxiliares (parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones 
provisionales de obra, sistemas de saneamiento,...), canteras, zonas de préstamo o de vertido, 
y caminos de acceso, se deberán ubicar en las zonas de menor valor ambiental y de baja o 
muy baja calidad agrológica. Del mismo modo, debe tratarse de no afectar áreas con suelos 
que sufran procesos de hidromorfía o sean excesivamente arcillosos -ya que presentan difícil 
capacidad de recuperación-, áreas de recarga de acuíferos, áreas de protección arqueológica, 
etc. 

Se propone que, con carácter general, para la ubicación de escombreras, vertederos, 
zonas de préstamos, parques de maquinaria, viario de acceso a las obras, etc., se clasifique el 
territorio en tres categorías, a estos efectos: 

• Zonas Excluidas. Comprenderán las zonas de mayor calidad y fragilidad 
ambiental (espacios naturales protegidos, catalogados, inventariados o propuestos 
para su protección, hábitats naturales de interés comunitario, los biotopos 
singulares o de interés para la adecuada conservación de fauna sensible o 
significativa, las formaciones de vegetación singular, los márgenes de cursos de 
agua –se recomienda que abarque la zona de policía y, como mínimo, la zona de 
servidumbre-, las márgenes de lagunas y zonas húmedas, las zonas con riesgo de 
inundación, acuíferos vulnerables, áreas de recarga y los terrenos de alta 
permeabilidad, el entorno de áreas habitadas, las zonas de concentración de 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y todas aquellas zonas de alto valor 
ecológico, paisajístico, cultural, agrológico o socioeconómico). 
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En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción 
temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio de 
las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que 
resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las obras, lo cual deberá 
ser debidamente justificado ante el Director Ambiental de la Obra y autorizado 
por el mismo, contando además con las preceptivas autorizaciones del organismo 
competente. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la 
restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

• Zonas Restringidas. Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación 
deseable. En estas áreas sólo se admite la localización de instalaciones al servicio 
de las obras, con carácter temporal, exclusivamente durante la realización de las 
mismas, debiéndose retirar por completo a la finalización de éstas, restituyendo al 
terreno sus condiciones originales tanto topográficas como de cubierta vegetal. 
Estas zonas se incluirán dentro de las labores del proyecto de restauración 
ecológica y paisajística. 

• Zonas Admisibles. Constituyen el territorio con menores méritos de conservación 
(zonas degradadas, vertederos, canteras abandonadas,...). En estas zonas se podrán 
localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus especiales características 
tengan un carácter permanente (por ejemplo, vertederos y préstamos). La 
existencia de estos elementos permanentes debe ir acompañada de la realización 
de actuaciones para lograr su integración en el entorno, a incluir en el proyecto de 
restauración ecológico-paisajística. 

 Esta clasificación debe incluirse en un epígrafe del Anejo de Integración Ambiental 
del proyecto, debe tener un adecuado reflejo en el programa de vigilancia ambiental y en el 
pliego de prescripciones técnicas, y quedar representada en el Documento Planos, a la escala 
conveniente, abarcando no sólo la zona de influencia directa de la traza, sino también el 
entorno de la ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos y 
caminos de acceso. 

Replanteo y señalización (Jalonamiento) 
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El objetivo es evitar la afección o remoción de los terrenos externos a las superficies 
que van a ser directamente afectadas por las obras. Con este fin, el proyecto incorporará en 
planos los límites de las superficies que previsiblemente se alterarán, incluyendo tanto la zona 
de ocupación estricta del trazado como los elementos auxiliares (caminos de acceso, zonas de 
instalaciones auxiliares, zonas de acopio, vertederos y préstamos), a fin de proceder a su 
jalonamiento.  

La zona acotada se limitará a la franja de ocupación de la explanación de la vía. Las 
zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se marcarán y jalonarán 
convenientemente antes del desbroce de manera que la circulación de la maquinaria y la 
localización de elementos auxiliares se restrinja a las zonas acotadas. 

De manera adicional es conveniente prever un jalonamiento específico de las zonas 
con especial valor ambiental (en concreto de aquellas que aparecen en la categoría de zonas 
excluidas de la clasificación propuesta anteriormente) y que sean colindantes con las áreas 
alteradas por el trazado u otros elementos auxiliares de las obras de construcción.  

Los jalonamientos, común y específicos, vendrán descritos con el suficiente detalle 
en el pliego de prescripciones técnicas, estarán acompañados de los planos de detalle 
necesarios, así como específicamente valorados en el capítulo de Presupuestos. 

Tanto el pliego como el programa de vigilancia ambiental desarrollarán  las labores 
de vigilancia necesarias  para mantener en correcto estado las zonas jalonadas. 

2.1.2. Recuperación y utilización de la tierra vegetal  

Definición de tierra vegetal 

A efectos de los proyectos de construcción se deberá considerar tierra vegetal todo 
aquel material procedente de excavación cuya composición físico-química y granulométrica 
permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos inicialmente 
mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. 
Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las 
condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, 
para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades 
de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de 
mantenimiento. 
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A partir de la información litológica y edafológica de los Estudios Previos deben 
preverse las zonas y materiales en los que pueden encontrarse materiales inadecuados y 
problemáticos, por su pH, contenido en carbonatos, contenido en yeso, salinidad y 
granulometría excesivamente compacta. 

El Pliego establecerá los criterios de rechazo o retirada y gestión selectiva, y señalará 
la obligación de realizar las oportunas analíticas en los casos en que existan dudas acerca de 
la idoneidad de un material. 

Recuperación de la capa superior de tierra vegetal 

Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por cualquier 
elemento de la obra (trazado o elementos auxiliares) para su posterior utilización en los 
procesos de restauración del suelo y de la vegetación. 

El acopio se realizará en cordones a lo largo de la traza o, en su defecto, en zonas 
próximas a ella. Para la ubicación de las zonas de acopio se seguirán los criterios aplicables a 
los elementos temporales y se especificarán las posibles localizaciones optando 
preferentemente por terrenos llanos y de fácil drenaje. El Proyecto determinará la(s) 
superficie(s) necesarias para realizar este acopio y su localización estará reflejada en los 
documentos de planos y  mediciones del Proyecto. 

Mantenimiento de la tierra vegetal 

Cuando en un tramo se prevea una mala calidad global de estos materiales, en el 
Pliego del proyecto se establecerá el tipo de enmienda orgánica más adecuada, basándose 
siempre en materiales orgánicos relativamente sencillos de conseguir en cada zona. 

El acopio se realizará en montones de unos 1,5 m de altura. En el caso de que el 
acopio de tierra vegetal se prolongue mas de seis meses, el Pliego establecerá los  
tratamientos y labores de mantenimiento necesarios (siembra, riego, abonado periódico,...) a 
realizar por el contratista para conservar en condiciones óptimas el acopio. Estos trabajos 
tendrán la partida presupuestaria correspondiente. 

Balance de tierra vegetal 

El Anejo de Integración Ambiental deberá incorporar un balance de tierra vegetal 
aproximado, de acuerdo con las mediciones del proyecto.  
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Dicha estimación implica definir la superficie total de terraplenes (en todos ellos se 
debe proceder a la restauración vegetal) y la de aquellos desmontes en los que la pendiente 
entre bermas sea igual o inferior a 3H/2V. Este cómputo incorporará la superficies de 
elementos permanentes y temporales que deban restaurarse (vertederos de carácter definitivo, 
caminos de servicio de uso temporal, zonas de acopio y de instalaciones provisionales que 
una vez terminadas las obras no vayan a ser utilizadas). 

La suma de las superficies mencionadas constituirá la base de cálculo de los 
volúmenes necesarios considerando un espesor promedio de la capa de tierra vegetal a añadir 
de 0,3 m. 

Sólo en casos excepcionales se propondrá la restauración mediante un tratamiento 
consistente exclusivamente en la extensión de tierra vegetal. Entre las excepciones podría 
considerarse el caso de terrenos que, posteriormente se destinen al cultivo, en cuyo caso esta 
medida debería adoptarse con el acuerdo del propietario de dicho terreno. 

Se definirán en memoria y planos las superficies que se restaurarán con tierra 
vegetal, y en su caso se estimará la cantidad de tierra vegetal a aportar, suplementaria a la 
acopiada previamente procedente de las excavaciones del proyecto, incluyéndose en 
Presupuestos el precio unitario correspondiente. Si el balance resultara positivo, es decir, si 
hubiera un excedente de tierra vegetal disponible, se valorará la conveniencia de incrementar 
el espesor a incorporar en los taludes o su disposición adecuada en acopios temporales, para 
poder ser reutilizada; en ningún caso esta tierra se mezclará de forma indiscriminada con el 
resto de material a vertedero. 

Se recomienda realizar, siempre que sea posible, un balance de tierras vegetales entre 
tramos adyacentes. Si ello no fuera posible, se recomienda que la tierra vegetal excedentaria 
que se destine a vertedero, se disponga en las partes más superficiales del mismo, y que se 
haga notar su presencia mediante señalización y/o representación en plano y comunicación de 
este hecho a los responsables del ADIF y de los organismos locales, para que dicho material 
pueda ser utilizado, bien en otros tramos de obra deficitarios, bien en otras obras del entorno. 

2.1.3. Criterios para la protección de la vegetación natural 

El Anejo de Integración Ambiental deberá incluir un inventario de arbolado 
autóctono de interés afectado, señalando su tamaño, estado y posibilidades de arraigo tras el 
trasplante, con objeto de ser utilizados posteriormente en las labores de restauración. 
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Si se localizaran ejemplares susceptibles de transplante, el Pliego deberá establecer 
los criterios y condicionantes en la ejecución de los mismos que garanticen la mayor 
probabilidad de éxito (fecha y método de transplante, labores previas, programación de los 
trabajos, indicadores de control y seguimiento, etc) 

Como norma general, deberá preverse la protección de la vegetación singular 
existente en las zonas adyacentes a las obras para evitar los daños accidentales que pueda 
producir la maquinaria. Esto es especialmente significativo en trazados donde la escasez de 
vegetación natural y arbolada, hace que la existente adquiera un gran interés de conservación. 

Para que tal protección sea efectiva, nos remitimos aquí a los criterios establecidos 
en relación con la clasificación del territorio y con la señalización de elementos 
ambientalmente valiosos (epígrafe 2.1.1). Los árboles o zonas de vegetación natural a 
proteger se rodearán con un cercado eficaz, colocado a una distancia y con unas dimensiones 
tales que se asegure la salvaguardia tanto de la parte aérea como de las raíces de las plantas. 

Las protecciones del arbolado singular deberán describirse adecuadamente, 
acompañando planos de detalle y estableciendo la partida económica específica 
correspondiente.  

Cuando en las zonas atravesadas por el trazado existan masas de vegetación que 
presenten riesgo de incendio, o tramos de riesgo así específicamente identificados por la DIA, 
el proyecto incluirá, referencias a ello en el apartado correspondiente y, en un apéndice 
específico, se incluirá un Plan de prevención y extinción de incendios donde se identifique 
claramente la zona de riesgo, así como actuaciones de riesgo y épocas de riesgo, abordando 
en consecuencia medidas de prevención, protección y procedimientos de actuación. El 
contenido de dicho apéndice debe estar acorde con la normativa de aplicación, 
identificándola. Este plan debe ser desarrollado por el Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del adjudicatario de las obras, circunstancia que debe plasmarse en el correspondiente artículo 
del pliego. Se debería incluir, asimismo, planos a escala de proyecto identificando las zonas 
de riesgo atravesadas.  

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, que deben 
proyectarse aprovechando al máximo los caminos existentes y la propia zona de ocupación de 
la traza. En cualquier caso, se deben respetar las prohibiciones o restricciones de uso de 
caminos que se señalen en la declaración de impacto ambiental, así como cualquier otra 
derivada de instrumentos específicos de gestión de espacios, o de normativa sectorial de 
aplicación. 
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2.2. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS 

2.2.1. Criterios para la protección de los sistemas fluviales 

Localización de canteras, zonas de préstamo o de vertido, instalaciones auxiliares y vías de 
servicio 

Independientemente de la clasificación del territorio que se ha definido en el epígrafe 
2.1.1 el Pliego del proyecto de construcción deberá prohibir la localización, aún con carácter 
momentáneo, de cualquier tipo de instalación o servidumbre, temporal o permanente en los 
cauces de drenaje natural del territorio. Se evitará su ocupación, debiendo eliminarse 
totalmente de los cauces, cualquier tipo de obstáculo, vertedero o apilamiento de materiales, 
que pudiera impedir su correcto funcionamiento hidráulico. 

 Se obligará al Contratista de las obras a justificar adecuadamente que los citados 
elementos o instalaciones no afectan a los sistemas fluviales, bien directamente o 
indirectamente (por escorrentía o erosión), y que se han previsto las medidas de protección 
adecuadas (balsas de decantación, trampas de sedimentos, restauración y revegetación de 
riberas).  

El proyecto debe incorporar a la clasificación del suelo citada en el epígrafe 2.1.1 la 
localización en plano de las zonas de posible afección a los sistemas fluviales con ayuda de 
los mapas de pendientes, erosión, permeabilidad del suelo y flujos de aguas subterráneas.  

Diseño y construcción de obras de  paso sobre ríos y arroyos 

Se diseñarán las estructuras de paso sobre ríos y arroyos de manera que se respete las 
condiciones de la DIA respecto a la colocación de pilas (incluyendo cimentaciones) y estribos 
fuera del cauce o respetando a la vegetación de ribera. Para justificar todo esto, se deben 
aportar planos de planta y perfil (se recomienda también ortofoto o fotografía aérea, si son 
esclarecedoras) de los tramos de cruce, a escala adecuada, donde quedaran claramente 
definidas la ubicación de pilas (incluyendo cimentaciones) y estribos de viaductos respecto a 
los cauces atravesados y a la vegetación de ribera. 

Siempre que la DIA no indique nada en contra, y siempre que sea técnicamente 
posible, las pilas (incluyendo cimentación) y estribos de los viaductos y obras de paso sobre 
cauces se deben ubicar de forma que no se afecte ni a la morfología del cauce (respetando la 
zona de servidumbre), ni a la vegetación de ribera (respetando una franja adecuada de no 
afección).  
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Asimismo se deberá permitir la permeabilidad transversal de la fauna asociada al río 
y sus orillas, adaptando convenientemente las estructuras de drenaje según lo especificado en 
el apartado correspondiente a la fauna. 

Las riberas a proteger serán “zonas excluidas” y se señalizarán convenientemente 
según lo estipulado en el epígrafe 2.1.1 

Si fuera necesario el paso sobre cauces en la utilización o nueva apertura de accesos 
a la obra, se diseñarán estructuras provisionales que eviten la turbidez de las aguas  por el 
paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización de la 
Confederación Hidrográfica correspondiente y deberán ser demolidos tras la finalización de 
las obras. Las actuaciones en cauces deberían realizarse en épocas de estiaje, y mediante 
procedimientos que minimicen al máximo el incremento de la turbidez de las aguas. En caso 
de ser posible, estas actuaciones se realizarán en puntos donde la afección a la morfología del 
cauce, a la vegetación de ribera o a los biotopos de interés para la fauna sea la menor posible. 
En cualquier caso, todo ello debe ceñirse a lo establecido en la autorización correspondiente.  

Con carácter general no se realizarán concentraciones de varios cauces en una única 
obra de drenaje. 

Con carácter general, no se realizarán rectificaciones ni canalizaciones de cauces, si 
ello no es imprescindible. Deben estudiarse y señalarse todas las alternativas posibles a la 
rectificación o canalización de cauces. 

Otras medidas generales para la protección de los sistemas fluviales 

Los proyectos establecerán las medidas necesarias: programación de los trabajos, 
criterios de operación y directrices para emergencias y accidentes (en coordinación con las 
operaciones de seguridad e higiene) a fin de extremar las precauciones en todas las 
operaciones que afecten directamente al cauce, especialmente en lo que se refiere a vertidos 
incontrolados que puedan alcanzar las aguas (vertidos de la maquinaria, en la cimentación de 
estribos de puentes y pilas de viaductos, ...).  

Para ello, el Proyecto establecerá, de acuerdo con la clasificación del territorio 
definida en el apartado 2.1.1, las superficies a ocupar por las zonas de almacenamiento de 
residuos, parques de maquinaria y áreas habilitadas para el mantenimiento de la misma, balsas 
de decantación temporales (durante la obra) o permanentes, barreras de retención de 
sedimentos, accesos, etc. El pliego de prescripciones técnicas del Proyecto, establecerá 
detalladamente el o los tratamientos necesarios en estas superficies con el fin de garantizar el 
correcto funcionamiento durante la obra. Estas áreas se trasladarán al capítulo de planos, 
mediciones y presupuesto.  
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Los tratamientos y restauración de las márgenes fluviales alteradas y zonas que 
rodean las pilas y estribos  constituirán un tratamiento específico detallado, y conformarán 
una unidad de obra específica; los trabajos deben haberse programado de manera que puedan 
ejecutarse inmediatamente después de terminar las obras de construcción en el entorno del 
río. 

2.2.2. Criterios para la protección de la calidad de las aguas 

Criterios para la protección de los recursos hídricos subterráneos 

Como medida precautoria para evitar que se afecte a la calidad de las aguas 
subterráneas, las áreas de recarga o vulnerables se considerarán como “zonas excluidas” en 
la clasificación del territorio que se propone en el epígrafe 2.1.1. o en todo caso definirlas en 
un plano específico a tal fin. Dicha información podría obtenerse, entre otras fuentes, de los 
mapas de vulnerabilidad de acuíferos y de orientación al vertido que viene editando el 
Instituto Tecnológico Geo-Minero de España, o de otra cartografía geológica o geotécnica. 

Para la utilización de zonas adyacentes a dichas áreas vulnerables, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• La distancia del posible foco contaminante a los puntos de captación de las aguas. 

• El descenso del nivel del agua debido al bombeo y la consiguiente llamada de 
agua de fuera del área de influencia. 

• Aspectos hidrogeológicos específicos. Debe tenerse en cuenta aspectos especiales, 
de la geometría del acuífero y del funcionamiento del mismo, sus áreas de 
recarga, de los tiempos de tránsito o de residencia, etc. 

En las zonas donde las aguas subterráneas sean un recurso, el proyecto deberá 
analizar la posible afección a pozos (en la cantidad y en la calidad de los recursos) 
determinando si fuera el caso, medidas dirigidas a la adecuada reposición de modo que 
queden garantizados los niveles de extracción existentes (o potenciales) en el momento del 
análisis. 

Si se afecta significativamente algún flujo de aguas subterráneas las medidas irán 
encaminadas a derivar el agua que pueda aparecer en la zona de obras, mediante drenajes 
subterráneos transversales o laterales, intentando minimizar los trasvases de cuencas 
hidrológicas y sus sistemas acuíferos asociados.  
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En el caso de grandes terraplenes con orientación perpendicular a los flujos hidrológicos y 
dado que se pueden ocasionar encharcamientos aguas arriba o modificar el régimen de 
recarga de posibles acuíferos, se deberá prestar especial atención al diseño adecuado de los 
correspondientes drenajes, minimizando los efectos anteriormente mencionados. 

Protección de la calidad de las aguas y sistemas de depuración primaria 

Los proyectos incluirán un sistema específico para la recogida y el tratamiento de las 
aguas procedentes de la excavación de túneles y construcción de viaductos (pilas y estribos) y 
otras aguas residuales que generen las obras y los terrenos afectados por las mismas. 

De manera general, asociadas a las bocas de los túneles y a otras instalaciones en las 
que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente en las plantas de 
Hormigonado, plantas de machaqueo,  parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas 
de vertido o acopio de tierras) el Proyecto  diseñará las instalaciones necesarias y adecuadas 
para la recogida y tratamiento de estas aguas residuales:  balsas de decantación, sistemas de 
separación de grasas  e instalaciones de neutralización si fueran necesarias.  

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se definirán los planos de detalles 
constructivos, presentados de modo claro y homogéneo con respecto a los restantes planos de 
detalle. Aquellos que tengan carácter permanente (normalmente asociados a la fase de 
explotación, y ligados a túneles y, ocasionalmente, a viaductos) estarán dotados, además, de 
la consecuente previsión presupuestaria. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente 
de contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles 
vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa 
aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias). La 
instalación de las medidas de protección para la calidad de las aguas debe hacerse de manera 
que no se generen afecciones a los elementos ambientales que se supone proteger, ni a otros. 

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse 
materiales potencialmente contaminantes debería considerarse la posibilidad de incorporar 
sistemas de protección ante vertidos accidentales; para ello será necesario impermeabilizar un 
área suficientemente dimensionada en la que se restringirá  el desarrollo de posibles 
actividades contaminantes, es conveniente valorar la incorporación de un murete perimetral 
de retención así como una arqueta de recogida de posibles lixiviados.  

El Contratista de las obras deberá ejecutar las instalaciones proyectadas, 
comprobando el adecuado dimensionamiento de las mismas, así como constatará su 
operatividad al del inicio de las obras. 
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Criterios para el diseño de las balsas de decantación 

En el diseño de las balsas de decantación es necesario tener en cuenta el flujo de 
agua estimado, el sistema de limpieza de fangos, el espacio disponible y las posibilidades de 
ampliación. 

La ubicación estará próxima a las salidas de los túneles, a las zonas de construcción 
de viaductos, a las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de escorrentía con un 
acúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental. se diseñará 
una red de cunetas perimetrales que desvíen las aguas de escorrentía superficial del exterior e 
impidan que éstas entren en la zona de obra. 

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y 
mantenimiento. Asimismo, es necesario efectuar un control y seguimiento analítico de las 
aguas, garantizándose la periodicidad de estos muestreos. La analítica deberá contemplar  los 
parámetros especificados en el permiso de vertido, y al menos ha de medir el pH, sólidos en 
suspensión, hidrocarburos y demanda biológica de oxígeno. 

Con objeto de facilitar la toma de muestras en la salida de la balsa de decantación se 
recomienda instalar una arqueta, de paredes y fondo estancos que permita la toma de muestras 
sin contaminación. 

Todos estos sistemas se habrán de definir y localizar en los planos del Proyecto así 
como también se habrá de definir adecuadamente los detalles constructivos en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente 
de líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los 
sólidos en suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los 
afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el 
caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 
precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

Barreras de sedimentos 

Como complemento a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y zonas 
húmedas y en previsión de arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización 
de las obras puede ser conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 
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Las barreras de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas formas y 
materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas barreras es 
contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el agua pase a las vías 
de drenaje naturales o artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de escorrentía que 
las atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando no se produce 
una elevada cantidad de sedimentos. 

Algunos de los tipos de barreras a emplear, serían:  

Barreras de láminas filtrantes. Se construyen con postes, telas metálicas, geotextiles. 
Son estructuras temporales con una vida útil de unos 6 meses y cuyo caudal límite de agua 
para estas barreras es de 30 l/s. Por cada 1000 m² de superficie afectada debe disponerse de 
unos 30 m de barrera. La longitud máxima de talud no debe exceder de 30 m. y la pendiente 
del mismo debe ser inferior al 50% ó 2:1. La altura de la barrera no debe ser superior a 90 cm. 

Barreras de balas de paja. Cada bala debe fijarse al terreno con dos estacas de 
madera y deben estar enterradas en una profundidad de 10 cm. Su vida efectiva es inferior a 3 
meses, debiendo emplearse por cada 0,1 ha de terreno afectado unos 30 m. de longitud de 
barrera. La longitud máxima de talud no debe exceder de 30 m. y la pendiente del mismo 
debe ser inferior al 50% ó 2:1. 

Barrera de ramajes. Se construyen con barras y arbustos, procedentes del desbroce y 
limpieza de zonas a explotar, y láminas geotextiles o telas metálicas. La altura de las barreras 
debe ser como mínimo, de 90 cm y la anchura de 1,5 m. Si se emplean láminas filtrantes, 
estas se fijarán al terreno mediante una pequeña zanja frontal de 10 x 10 cm y anclajes 
puntuales a ambos lados cada 90 cm. 

Barreras de sacos terreros. Se construyen con una altura equivalente a la de dos sacos 
terreros. La fijación del suelo se realiza con estacas de madera o pies metálicos.  

En todos los casos después de cada aguacero debe efectuarse una inspección y 
reparación de daños, así como la limpieza de los sedimentos cuando estos alcancen una altura 
equivalente a la mitad de la barrera. 

La localización de este tipo de barreras deberá estar correctamente definida en los 
Planos del Proyecto. 

Seguimiento analítico de las balsas decantación y tratamientos adicionales 

El programa de vigilancia ambiental incorporará el control y seguimiento analítico 
de las aguas vertidas por las balsas de decantación. Este seguimiento evitará el impacto 
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derivado de posibles vertidos contaminantes sobre ríos, arroyos y barrancos. 

El objetivo de las medidas correctoras será obtener un agua apta para el uso del 
tramo del río de que se trate (abastecimiento, riego, vida piscícola,...) y la normativa de 
calidad correspondiente según la legislación vigente. El poder verter o no las aguas 
procedentes de las balsas dependerá del resultado de los análisis. Así, si el agua es de calidad 
similar a la de antes de las obras y es o bien agua apta para la vida piscícola -salmonícola o 
ciprinícola, según el tramo que sea- o bien, apta para el abastecimiento, si es el caso, podrá 
verterse al cauce. Para determinar esa calidad se utilizarán las categorías de la Normativa de 
la UE relativa a la calidad de las aguas destinadas al mantenimiento de la vida piscícola y la 
relativa a las aguas de abastecimiento, así como las directrices que en cada tramo dicten las 
correspondientes Confederaciones Hidrográficas (en aplicación del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico y normas complementarias). 

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la 
legislación vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...) que 
garanticen los parámetros de vertido autorizados. En definitiva, sólo se podrá verter cuando se 
cumplan los niveles de calidad exigidos (especificados para cada tramo), y se cuente con la 
autorización correspondiente. 

En el caso de que no sea posible realizar los tratamientos de floculación, se estudiará 
instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente que salga del túnel. 

Todos estos sistemas se habrán de definir  y localizar en los planos del Proyecto así 
como también se habrá de definir adecuadamente los detalles constructivos 

 

Mantenimiento de los sistemas de depuración 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 
correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 
extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles 
propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas 
posibles para su acopio, convenientemente adecuadas para tal fin. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los 
sistemas de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento 
que recibirán dichas áreas.  

Tratamiento y gestión de residuos 
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Los residuos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos generados durante 
cualquier fase o proceso de la obra, no serán en ningún caso vertidos ni al terreno ni a los 
cursos de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso. En este sentido el Pliego del proyecto exigirá las medidas 
para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso 

El Proyecto definirá la necesidad de establecer  puntos de recogida y 
almacenamiento temporal de los residuos para su posterior transferencia a un gestor 
autorizado. Con carácter general se recomienda  un área por instalación auxiliar y otro por 
boca de túnel. 

Las características constructivas de estos puntos de recogida y almacenamiento 
temporal de residuos tienen que cumplir con el doble objetivo de evitar la infiltración al 
terreno de posibles derrames de las sustancias allí almacenadas y posibilitar la recogida. En 
este sentido se sugiere que el punto de recogida y almacenamiento de estos residuos descanse 
sobre una losa de hormigón impermeable (o cualquier otro sistema que garantice el objetivo 
señalado), con un muro perimetral. Adicionalmente la zona puede estar cubierta por una capa 
de material absorbente (arena o bentonita) así como a cubierto de la lluvia. El Proyecto debe 
contemplar la partida presupuestaria correspondiente e incluir  unos planos de detalle para su 
ejecución. 

Para el agua procedente del lavado de hormigoneras se acondicionará un área 
específica para su recogida. Los restos de hormigón aquí depositados y los generados en 
cualquier otro lugar de la obra se recogerán y trasladarán finalmente a vertedero autorizado. 

2.3. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

2.3.1. Criterios para la localización y dimensionamiento de los pasos artificiales de 
fauna.  

Para reducir el efecto barrera de la infraestructura ferroviaria sobre la fauna deberán 
diseñarse, presupuestarse y ejecutarse los pasos artificiales que se consideren necesarios para 
facilitar la permeabilidad de la línea de alta velocidad al paso de la fauna. 

La definición de los pasos artificiales de fauna a nivel de proyecto constructivo 
requiere la realización de estudios complementarios con trabajo específico de campo. 

Los parámetros que dan información útil acerca de los pasos de fauna son, 
principalmente: 
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• Especies presentes en la zona. 

• Distribución de sus habitats en el entorno y grado de fragmentación 

• Comportamiento territorial de esas especies (dominios vitales, áreas principales 
de campeo, rutas de desplazamiento más habituales,...). 

• Tipos de desplazamiento: habituales (o diarios) y migratorios (o estacionales). 
Corredores biológicos y principales pasos naturales de fauna 

• Tamaño del grupo faunístico que pasa diferenciándose, salvo casos específicos, en 
fauna de tamaño grande, mediana y pequeña. 

• Recelo de la fauna a utilizar el paso (que puede conocerse a través de escenarios 
comparados). 

• Predación (igualmente, puede conocerse según escenarios comparados). 

Cuando la DIA aplicable al proyecto así lo exija, será preciso redactar este estudio 
separadamente y someterlo a la aprobación del órgano ambiental competente. 

Localización de los pasos de fauna 

Lógicamente, el primer criterio de diseño para la localización de los pasos de fauna, 
es tener en cuenta los pasos naturales y las especies que los utilizan.  

Los Departamentos y Servicios de Medio Natural de algunas Comunidades 
Autónomas tienen realizados estudios específicos sobre estos temas así como ciertos grupos 
de estudio de la naturaleza y asociaciones ecologistas.  

Para el estudio de campo, deberá contarse con la colaboración de los vecinos, 
propietarios de las parcelas adyacentes y colectivos locales, que pueden informar acerca de 
los movimientos de fauna detectados. Finalmente, puede recurrirse a la colocación de trampas 
y captura de ejemplares. 

Resulta fundamental la ubicación de los pasos de manera que se eviten las molestias 
del ser humano en los mismos, para lo cual  se situarán lejos de las áreas con actividad 
humana permanente o frecuente. En relación con este tipo de alteraciones es muy importante 
adecuar el tamaño del paso al tipo de fauna que puede utilizarlo, dotarle de elementos 
disuasorios (grandes bloques, rodetes de matorral u obstáculos en la entrada), asi como 
texturas (empedrados, suelo natural) que impidan el paso de vehículos, ya que si son  
utilizados por las personas se perjudica el uso del paso por la fauna.  
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Dimensiones de los pasos de fauna 

Para el diseño y dimensionamiento de los pasos de fauna se tomará como referencia 
básica el 2º borrador del documento “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna 
y vallados perimetrales” elaborado por el Grupo de Trabajo de Fragmentación de Hábitats 
causada por Infraestructuras de Transporte; bajo la tutela de la Dirección General para la 
Biodiversidad del  Ministerio de Medio Ambiente, que puede ser consultado/solicitado en/a la 
Dirección del Proyecto , o el documento definitivo, si ha sido publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente 

Para las dimensiones de los pasos se considera su utilidad para alguno o varios de los 
tres grupos de vertebrados, según su tamaño: 

• Grandes, tales como los ungulados y grandes depredadores. 

• Medianos, que comprenden las especies de tamaño desde un zorro hasta de un 
conejo. 

• Pequeños, incluyendo a micromamíferos y anfibios. 

Los pasos deben ser diseñados para que puedan ser utilizados por el mayor número 
de taxones posibles. Las dimensiones serán fijadas en función de la especie más exigente 
inventariada en la zona. 

El factor determinante para que un paso inferior sea efectivo como paso de fauna es el 
llamado índice de abertura (anchura x altura/longitud). En el documento de referencia se 
establece dicho índice para cada tipología propuesta, en el Proyecto deben respetarse las 
anchuras y alturas mínimas  recomendadas para cada especie.  Ademas de esto, el diseño de  
los pasos faunísticos debe tener en cuenta una serie de características que inciden de forma 
determinante en la utilización  efectiva de estos pasos: 
 
- Evitar relieves abruptos o encajonados en las entradas de los pasos 
- Realizar la base de los pasos de tal forma que se garantice siempre la existencia de una 

banda libre de encharcamiento entre ambas bocas 
- Diseñar el cerramiento de manera que forme embudos lo más abiertos posible hacia 

las entradas de los pasos 
- En el caso de anfibios, la base de la malla de cerramiento debe ser opaca o de luz muy 

pequeña, de modo que se les encauce hacia pasos determinados. Alternativamente, se 
pueden disponer elementos específicos, independientes del cerramiento propiamente 
dicho. 

- Proyectar plantaciones de árboles y arbustos en las entradas de los pasos, que  dirijan a 
los animales hacia ellas y que den continuidad a la vegetación natural colindante. Se 
recomienda utilizar especies autóctonas similares a las presentes en el entorno. Estas 
plantaciones pueden requerir un incremento en la banda de  ocupación que debe ser 
adecuadamente previsto en el capítulo de mediciones y presupuesto. 
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La selección del tipo de paso -paso elevado o bajo nivel- se realizará según los 
condicionantes topográficos, faunísticos y constructivos. 

En cuanto a la definición del diseño, se deben incluir planos de los detalles 
constructivos de un modo completo y homogéneo con el resto de planos de detalle del 
proyecto. 

Adecuación de los drenajes para su uso por la fauna 

Los drenajes propios de la infraestructura, además de para lograr su objetivo 
principal de permitir el desagüe de las aguas, pueden también servir como pasos de fauna. 
Para ello conviene que sean adecuados para posibilitar el efectivo paso de fauna, mediante 
vías paralelas para el agua y para los animales dentro del tubo de drenaje, la colocación de 
una anchura suficiente para permitir ambos usos, la geometría más adecuada, etc. 

En la adecuación de estos drenajes, se tendrá en cuenta el 2º borrador del documento 
“Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” elaborado 
por el Grupo de Trabajo de Fragmentación de Hábitats causada por Infraestructuras de 
Transporte; bajo la tutela de la Dirección General para la Biodiversidad del  Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Para optimizar su eficacia se observarán, siempre que sea posible, las siguientes 
directrices: 

- Sobredimensionamiento de las obras de drenaje; pasando de los habituales 
tubos de 80 y 180 cm de diámetro a estructuras mayores (250 –280 cm) 

- Priorizar la utilización de cajones o bóvedas como alternativa a los tubos 
cilíndricos. En el caso de utilizar tubos, hará falta acondicionar la base del 
drenaje con solera de hormigón, especialmente si se utiliza tubo de chapa 
metálica corrugada. 

- Adecuación de una banda lateral en seco, esta banda tiene que garntizar el 
paso en seco de los animales y no condicionar el  funcionamiento hidráulico 
de la obra. 

- Construir pequeñas rampas a la salida de los drenajes en el supuesto de que 
haya un escalón entre la boca del desnivel y la bajante. Es muy recomendable 
 conseguir la integración de estas rampas en el entorno 
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- Adecuar el cierre perimetral de la infraestructura, si fuera preciso, de forma 
que conduzca a los animales hacia el drenaje habilitado. Esta medida puede 
complementarse con plantaciones 

En el caso de que un drenaje sólo sea utilizable para encauzar y desaguar el agua y 
no permita su adaptación al paso de la fauna, se deberá construir expresamente el paso que 
sea necesario. 

Medidas complementarias en los pasos de fauna 

Se deben diseñar las medidas complementarias que incrementen  la aceptación y 
eviten el rechazo del paso por la fauna, incluyendo las medidas para no facilitar la actividad 
de los predadores y que impidan la de los cazadores furtivos, en su caso. Para ello, debe 
tenerse en cuenta la adecuación de la entrada y salida de los pasos y su propio trazado. Ello 
podrá hacerse: 

• Evitando en lo posible la erosión a la salida de los drenajes que se utilicen como 
pasos, lo que puede evitarse con soleras de piedra encachada. 

• Colocando pequeñas riostras de piedra que retengan partículas finas e incorporen 
una cierta heterogeneidad además de formar pequeñas charcas.  

• El empleo de la vegetación a la entrada y salida del paso, especialmente de 
especies vegetales autóctonas que son más apetecibles para la fauna (matorrales 
con frutos apetecibles) de tal manera que se dirija la fauna hacia el paso y se 
disimule su embocadura a los predadores. 

• La creación de hábitats adecuados de las especies que previsiblemente van a 
utilizar los pasos en las cercanías de los mismos. 

• Mantener la continuidad entre la vegetación y el emplazamiento, es decir que no 
haya zonas desnudas que deban atravesar los animales para llegar o salir del paso. 
También para evitar la afluencia de predadores se cuidará el diseño disimulando 
convenientemente las entradas y salidas a los pasos. 

• La amplitud de la boca de entrada al paso-túnel, lo cual en una zona con taludes, 
podrá lograrse terminando los taludes anexos antes de llegar a la boca. 

• Conseguir la visibilidad de la embocadura opuesta. 

• Eliminar los escalones grandes de acceso a drenajes que se utilicen como paso de 
fauna y cambiarlos por encachados irregulares. 
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• Inutilizar con rejas los drenajes con pozos para que no puedan ser utilizados como 
paso de fauna. 

• En los drenajes y otros pasos utilizados por la fauna, mantener una superficie de 
sustrato natural en la base del paso, evitándose una excesiva limpieza que arrastre 
dicho sustrato. 

A modo de ejemplo de estructuras que mejoren la aceptación de los pasos, pueden 
construirse majanos de piedra para aportar refugios en las bandas de terreno aledañas a la vía. 
Estos majanos son un acúmulo de piedras con dimensiones variables, entre 3 y 6 metros de 
diámetro y de 1 a 2 metros de altura. Antes de colocar las piedras puede ser conveniente abrir 
una cavidad de unos 30 a 40 cm de profundidad y un diámetro superior a un metro al que 
vaya a tener el majano, para rellenarlo posteriormente con tierra vegetal. Esta tierra será el 
sustrato de las plantaciones de leñosas trepadoras o de porte subarbóreo, preferentemente 
espinosas. Su localización debe ser cercana a los pasos y es efectivo para vertebrados 
pequeños y medianos. 

Hay que insistir en que las áreas adyacentes a la vía deben ser especialmente tratadas 
para permitir la permanencia de la fauna; en caso contrario los pasos serán inútiles porque la 
fauna no estará presente. Esto conlleva la definición de las superficies necesarias, que deben 
trasladarse al capítulo de mediciones y presupuesto. 

En los grandes taludes o en sus inmediaciones donde se detecte un importante flujo 
de poblaciones animales, además de tratar los aspectos relacionados con la estabilidad, 
erosión y paisaje, debería intentarse habilitar lugares adecuados por donde la fauna pueda 
pasar. De manera concreta, la realización de bermas en los taludes de gran tamaño facilita la 
creación de rutas de desplazamiento. 

Los terraplenes y desmontes ejercen un efecto colector hacia las zonas de 
intersección entre la vía y la línea de fondo de la vaguada, pudiendo existir la tendencia a que 
los animales intenten cruzar la vía en estos puntos. En ese caso deberá cuidarse que en esos 
puntos el cerramiento sea efectivo para no permitir el paso de la fauna por la vía y que los 
drenajes situados bajo los terraplenes reúnan las adecuadas características para permitir el 
paso de la fauna. Si no hay drenaje, debe contemplarse el colocar un paso específico para la 
fauna. 

En las inmediaciones de pasos de fauna deben instalarse en el cerramiento 
mecanismos unidireccionales de escape de fauna desde la vía hacia el exterior. (puertas 
abatibles, trampillas, puertas de escape,...). 
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Medidas compensatorias -estructuras de sustitución- ante la imposibilidad de construir 
pasos de fauna en puntos concretos 

Si no se puede habilitar un paso en las condiciones adecuadas por razones técnicas y 
se prevé que la fauna pueda resultar afectada por ello, se recomienda plantear la realización 
de medidas complementarias o compensatorias. Una de ellas es colocar estructuras artificiales 
de sustitución que suplan las posibles carencias: bebederos, charcas de reproducción de 
anfibios, refugios, etc. 

En el caso de que existan poblaciones de pocos efectivos que puedan quedar aisladas 
perjudicialmente a un lado de la infraestructura siempre debe optarse por la construcción del 
correspondiente paso de fauna, aunque haya que dirigir a la fauna al paso más cercano que se 
pueda construir. 

En todo caso será imprescindible la incorporación al Programa de Vigilancia 
ambiental del seguimiento de la efectividad de estas estructuras sustitutorias y muy 
especialmente para paliar posibles alteraciones debidas a la acción de los furtivos y 
predadores que se dirijan a esas zonas de concentración de fauna. 

Adecuación del diseño en cunetas y drenajes longitudinales 

Las especies caídas a las cunetas o drenajes laterales (anfibios, ciertos 
micromamíferos y reptiles) deben poder salir de ellas; para ello se realizará un adecuado 
diseño de las mismas abriendo los ángulos que dan al exterior. Si las cunetas o drenes 
laterales fuesen profundos y sin la suficiente inclinación para que los animales caídos puedan 
salir de ellos, pueden realizarse cada cierta distancia (40-50 m) una rampa de inclinación con 
suelo rugoso y pendientes suaves para que puedan escapar. 

Igualmente, deberá ser posible la salida de la fauna que caiga accidentalmente a las 
arquetas de entrada al sistema de drenaje y a los sifones. Una manera de conseguirlo es que al 
menos dos lados de estas estructuras -en concreto, aquellos que están orientados en la 
dirección perpendicular al flujo del agua- sean lo suficientemente tendidos y rugosos como 
para permitir el escape de la fauna que caiga en ellos accidentalmente. 

IGP-6.1 Guía de Prescripciones ambientales para los Proyectos de Construcción  28/53 

 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP-2006 

 
 

El ángulo máximo por el que puede trepar un animal pequeño varía entre los 30º y 
60º dependiendo mucho de la especie y de la rugosidad del material; por ello el escape se 
facilita si la superficie de estas rampas es rugosa. Estas modificaciones reducen la capacidad 
de la arqueta que, para no perder funcionalidad, debe ser ampliada. También puede ser 
interesante la inclusión de una arqueta de registro que permita la limpieza y seguimiento de la 
estructura. La totalidad de un sistema de drenaje (canales laterales, arquetas, drenajes, sifones, 
entradas y salidas) debe ser considerado como un paso bidireccional de fauna y, por tanto, 
desprovisto de estructuras de caída vertical que impidan el retorno. Estas estructuras, 
altamente efectivas para evitar la muerte de los vertebrados que penetran en los drenajes y 
pueden completar el paso o escapar, son de hormigón y sirven para todos los grupos 
faunísticos de tamaño igual o inferior a un conejo. 

Las salidas de los drenajes conviene que coincidan con el flujo de la escorrentía, que 
tengan sus puntos de salida en lugares de escasa pendiente, que se revegete en la salida, y si 
es necesario para evitar la erosión, instalar una cubierta de hormigón sobre una pequeña 
superficie a la salida del paso, permitiendo el acceso de la fauna al túnel por los laterales de la 
solera. 

Seguimiento y control 

El Programa de Vigilancia Ambiental debe incluir la realización de un seguimiento 
de la efectividad y uso de los pasos de fauna. Ello puede realizarse con la ayuda de los 
propietarios o arrendadores de los terrenos colindantes y de asociaciones públicas o privadas 
y con la comparación de otros seguimientos de la efectividad de los pasos de fauna en otros 
proyectos ferroviarios similares. 

Los pasos que estén fundamentalmente destinados a permitir el paso estacional de las 
especies deberán encontrarse en buen estado en las épocas de utilización por lo que habrá que 
mantenerlos en buenas condiciones. 

Si en el seguimiento de los pasos de fauna, se constata un bajo índice de utilización 
se estudiaría la posible adopción de medidas para aumentar su frecuentación, como puede ser 
la aportación de comida o sales. 

2.3.2. Criterios para la protección durante la fase de construcción 

Se debe partir de información cartografiada de las áreas de interés faunístico, 
especialmente de las zonas de nidificación y flujos faunísticos, por lo que sería recomendable 
completar el inventario del EsIA con información a una escala más próxima a los proyectos 
constructivos, mediante la consulta a los servicios correspondientes de las respectivas 
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Comunidades Autónomas, asociaciones científicas (SEO) y grupos locales de estudio de la 
naturaleza.   

Entre las medidas complementarias que deben figurar en el Pliego del proyecto, para 
proteger las poblaciones animales durante la fase de construcción pueden señalarse las 
siguientes: 

• Efectuar las voladuras fuera de las horas de mayor actividad biológica de las aves 
-normalmente primeras horas de la mañana y últimas de la tarde-  dependiendo de 
la época del año y de las especies de que se trate en cada caso. Esta medida deberá 
especificarse en los programas de obras. 

• Localizar los parques de maquinaria lejos de las áreas de nidificación preferente: 
cortados, cantiles, riberas y zonas boscosas,  asi como evitar la  proximidad de los 
puntos de corte con la traza de los corredores faunísticos detectados. Dichas áreas 
deben quedar incluidas en las zonas excluidas del mapa de clasificación del 
territorio (epígrafe 2.1.1.) a efectos de localización de elementos temporales y 
permanentes. 

• Adoptar las medidas técnicas disponibles para disminuir el ruido en las voladuras 
y movimiento de maquinaria  en las zonas especialmente sensibles(ver epígrafe 
3.7.2.). 

2.3.3. Criterios para el diseño del cerramiento de la línea 

Los cerramientos de la línea de alta velocidad irán convenientemente adaptados para 
imposibilitar el paso de las diferentes especies. 

El cerramiento irá suficientemente enterrado en el suelo ( un mínimo de 20 cm y un 
optimo de 40 cm) y la luz de malla en la parte que está junto al suelo será lo suficientemente 
pequeña para no permitir el paso de la fauna de pequeño tamaño (micromamíferos y anfibios). 

En los tramos donde se detecte una alta actividad de la fauna o poblaciones significativas se 
deberá reforzar el cerramiento, ajustándolo -en altura, densidad de apoyos verticales y tamaño 
de malla- al tipo de fauna concreto de que se trate. Así, en los tramos en que abunden los 
conejos o los jabalíes, es conveniente reforzar la valla en su base con uno o varios alambres 
de mayor grosor y fijarla convenientemente al suelo. Para mamíferos de tamaño superior a un 
erizo, el cerramiento progresivo descendente, con una separación final de alambres de 2 cm 
impide el paso a la práctica totalidad de vertebrados pequeños. Para el dimensionamiento 
deberá tomarse en cuenta la posibilidad de saltos desde puntos desfavorables. Se descartará el 
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empleo de alambre de espino. 

De forma integrada con el cierre, se estudiará la conveniencia de incorporar dispositivos de 
fuga para animales que  accidentalmente  puedan conseguir entrar en la vía. 

En el diseño de estos cerramientos, ademas de las prescripciones establecidas en la 
D.I.A. si las hubiere, se tendrá en cuenta el 2º borrador del documento “Prescripciones 
técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” elaborado por el Grupo de 
Trabajo de Fragmentación de Hábitats causada por Infraestructuras de Transporte; bajo la 
tutela de la Dirección General para la Biodiversidad del  Ministerio de Medio Ambiente. 

“En los tramos donde se crucen zonas con presencia de jabalí, se recomienda la 
adopción de refuerzos especiales del vallado, proponiéndose la instalación de una malla 
electrosoldada en cuadrícula de 5 cm de ancho y 30 cm de altura, hincada en el suelo 40 cm, y 
unida al vallado mediante arandelas de acero inoxidable, o el empleo de soluciones 
equivalentes”. 

2.4. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

El Pliego del proyecto debe establecer la frecuencia de aplicación de los riegos con 
agua para el control del polvo, en función de la época de año,  y de la aridez de la zona y de 
las zonas de máxima protección (zonas residenciales, entorno de cultivos, industrias,...). Las 
principales fuentes de polvo durante la obra son el transporte de materiales, la excavación y 
carga de los mismos y las voladuras, que generan polvo al proyectarse al aire y desplazar la 
roca y los materiales disgregados. 

Es recomendable instar al contratista para que disponga en obra, de forma 
permanente, una cisterna que pueda ser utilizada de forma inmediata. El proyecto debe 
establecer la capacidad mínima necesaria de esta cisterna. 

Respecto al polvo generado en las voladuras, debe exigirse la retirada de la 
superficie de todo el detritus de la perforación y utilizar para el retacado material granular de 
préstamo y tacos de arcilla o tacos hidráulicos, si se tratara de barrenos especiales. Los 
equipos de perforación deben incorporar captadores que disminuyen la producción de polvo 
en el barrenado. 

La maquinaria empleada en la construcción del proyecto, ha de encontrarse en buen 
estado de funcionamiento evitando la emisión de ruidos y gases contaminantes. Este buen 
funcionamiento se ha de comprobar periódicamente, estableciendo los protocolos 
correspondientes en el Plan de Vigilancia Ambiental que acompaña al proyecto, asi como 
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exigiendo al contratista la ficha de  inspección técnica de vehículos  de toda la maquinaria que 
vaya a ser utilizada. 

Se concretarán las medidas aplicables- en coordinación con las actuaciones de 
seguridad e higiene- especialmente en las zonas en las que existan poblaciones cercanas y que 
previsiblemente puedan verse afectadas. 

2.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES EN ÁREAS 
HABITADAS  Y DE ALTA SENSIBILIDAD FAUNISTICA 

2.5.1. Criterios para los estudios acústicos y de vibraciones 

Estudios acústicos detallados  

El estudio acústico debe realizarse con el detalle suficiente que permita localizar los tramos 
en los que resulta imprescindible la instalación de pantallas acústicas o, alternativamente, el 
diseño de las medidas correctoras necesarias o prescritas en la DIA (incorporación de 
elementos elásticos en vía, aislamiento de los receptores, expropiaciones o medidas 
compensatorias). 

 Este estudio es obligado en el proyecto, con independencia de que éste incluya o no el 
diseño, cálculo y valoración de las pantallas antirruido. 

Como resultado del estudio, se elaborarán los mapas de ruido correspondientes al trazado en 
proyecto para un horizonte de capacidad inmediata (puesta en explotación) así como para el 
correspondiente a la capacidad  máxima de la vía. En estos mapas estarán reflejadas las líneas 
isófonas para los niveles equivalentes requeridos en la DIA o, en su defecto, los 
correspondientes a los siguientes índices: LDía, Ltarde , Lnoche y Lmax, para una altura de 4m, en 
función de las áreas de sensibilidad acústicas atravesadas o, en su defecto, de los usos de 
suelo consolidados:  

 
Índices de ruido Tipo de Área Acústica 

Laeq, d Laeq, e Laeq,n Lmax 
Uso sanitario, docente y 
cultural. Espacios 
protegidos 

55 55 45 80 

Viviendas y Uso 
residencial 60 60 50 85 

Uso terciario 65 65 55 88 
Uso recreativo y 
espectáculos 68 68 58 90 

Uso Industrial 70 70 60 90 
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* Valores límites de inmisión aplicables a Infraestructuras ferroviarias (Proyecto de  R.D. por el que se 
desarrollará el Reglamento de la Ley 37/2003  del Ruido) 

En previsión de la inminente aprobación del Reglamento que desarrolla la ley 37/2003 de 
gestión del ruido, las recomendaciones sobre niveles de referencia, deberán ser revisadas y 
actualizadas conforme a la legislación vigente. 

Las alternativas a considerar en la propuesta de medidas correctoras deben 
contemplar no sólo el apantallamiento estándar sino también otras medidas en las que puedan 
combinarse, con criterios estéticos y paisajísticos, en función del tipo de zona atravesada, 
diques o acúmulos de tierra convenientemente revegetados, a fin de conseguir la adecuación e 
integración paisajística de las actuaciones correctoras y evitar impactos adicionales. 

En cualquiera de las alternativas planteadas debe establecerse la localización óptima 
de las medidas propuestas, reservando para ello el espacio necesario sobre la plataforma de 
vía, tableros en caso de viaductos, o berma a pie de talud. Estas necesidades deben trasladarse 
 al equipo proyectista lo antes posible para que éste las incluya en los cálculos y planos del 
Proyecto. 

Límites de control 

El diseño y ejecución de las medidas adecuadas tendrá como objetivos conseguir que 
el ruido producido por el tren no sobrepase los  niveles objetivos marcados en la DIA, o en su 
caso, los que marque la legislación vigente. En ausencia de ésta se tendrán en cuenta los 
niveles de referencia anteriormente indicados. 

Diseño de las pantallas antirruido Anteproyecto de Pantallas antirruido 

Para el diseño concreto de las pantallas serán necesarios estudios específicos (estos 
estudios pueden formar parte o ser complementarios al proyecto de plataforma). En el diseño 
final deben introducirse, además de criterios propiamente acústicos, los siguientes aspectos: 
ingeniería civil, seguridad, mantenimiento y tratamiento paisajístico. 

Debe tenerse en cuenta que una mala colocación de las pantallas o un diseño 
inadecuado puede ser ineficiente o incluso perjudicial. Así, puede suceder que una barrera 
acústica actúe como pantalla reflectora y envíe el ruido hacia edificios que antes de 
construirse la pantalla no lo recibían. 
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Sus dimensiones -altura y longitud-, además de seguir la finalidad de disminuir la 
propagación del ruido, han de plantearse en función de la amplitud de la zona a proteger y de 
la altura de los edificios. Las barreras deben instalarse lo más cerca posible de la vía, aunque 
ha de respetarse la zona de seguridad que exige la funcionalidad de la infraestructura a ambos 
lados de la vía. 

Se procurará que el diseño de las pantallas varíe con cierta frecuencia de modo que 
sea diverso y no se observe siempre el mismo. 

Las pantallas se dimensionarán de acuerdo con la distancia horizontal del receptor a 
la vía, la diferencia de altura receptor-vía y la reducción acústica exigida (nivel sonoro 
producido menos nivel máximo permitido). Se justificará convenientemente que con la altura 
y la longitud de las pantallas no se superarán los niveles máximos de ruido recomendados. 
Según el caso, podrán utilizarse pantallas absorbentes o reflectantes.  

La elección del tipo de pantalla tendrá en cuenta la disponibilidad de espacio. 
Cuando haya suficiente espacio y su coste sea asumible debe considerarse preferentemente la 
opción de instalar diques de tierra adecuadamente revegetados. Si no hay espacio se pondrán 
pantallas acústicas absorbentes o muros de bloques de hormigón. 

La eficacia de los apantallamientos acústicos que se implanten en la obra deberá ser 
analizada y contrastada mediante un programa específico de medición del ruido al paso del 
tren  (fase de explotación) del que se inferirá la necesidad de complementar las medidas 
correctoras adoptadas. 

Estudio de vibraciones

El estudio de la posible afección por vibraciones en edificaciones dispersas o núcleos 
habitados próximos a la traza se realizará en función de lo que al respecto indique la DIA 
aplicable al proyecto. El estudio determinará si los niveles de vibración en el interior de las 
edificaciones alcanzan los valores máximos admisibles del índice de percepción vibratoria, en 
función del tipo y uso del edificio, lo que obligaría a diseñar las medidas de protección 
oportunas. El estudio deberá analizar separadamente los periodos nocturno y diurno. 

El estudio incluirá un inventario de todas las edificaciones cercanas al trazado, que 
puedan ser afectadas por niveles de vibración cercanos a los límites establecidos, indicando 
distancia a la traza y  tipología. El inventario se completará con un reportaje fotográfico y la 
localización de estos puntos en el plano correspondiente. 
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A partir de los resultados del estudio, el consultor realizará una propuesta de 
protecciones en aquellos tramos o estructuras que, previsiblemente sean mas sensibles 
respecto a los niveles vibratorios. De forma coordinada con el equipo proyectista, se analizará 
la compatibilidad técnica y constructiva de las medidas propuestas, incorporando las mismas 
en la memoria, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto del Proyecto. 

En determinados casos, en los que existan diversas alternativas de actuación, se 
analizarán todas las soluciones posibles, concretando la mejora prevista en cada una de ellas. 
La realización de  un análisis comparativo multicriterio establecerá la solución definitiva, que 
deberá ser desarrollada  con el detalle suficiente.  La solución finalmente elegida deberá tener 
también en cuenta aspectos no vibratorios pero, de gran relevancia como son: facilidad en la 
ejecución de la obra, fiabilidad y durabilidad de los materiales y componentes, coste de 
ejecución y mantenimiento, compatibilidad del mantenimiento y la explotación ferroviaria. 

En previsión de la inminente aprobación del Reglamento que desarrolla la ley 
37/2003 de gestión del ruido, estas recomendaciones deberán ser revisadas y actualizadas 
conforme a la legislación vigente. 

2.5.2. Prevención de molestias por ruido en la fase de obras 

Como normas generales, exigibles en determinadas zonas sensibles (zonas 
hospitalarias, de enseñanza, residenciales, de interés para la fauna,...) para disminuir el ruido 
emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, el Pliego del 
proyecto debe prescribir medidas tales como la utilización de compresores y perforadoras de 
bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y la 
utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. Toda la maquinaria debe 
cumplir la normativa vigente en materia de contaminación acústica. 

Otras medidas complementarias pueden ser: Limitar la ejecución de actividades 
ruidosas al horario diurno, así como valorar la necesidad de instalar pantallas acústicas 
temporales durante la obra. 
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Para disminuir el ruido producido por las voladuras, especialmente en zonas de 
interés para la fauna, el Contratista deberá proponer un diseño cuidadoso de las mismas, tanto 
de la calidad como de la cantidad del explosivo a utilizar, como de la geometría del frente y 
de los barrenos, procurando minimizar la presión del barreno y optimizar el  consumo 
específico de explosivo. La planificación de estos trabajos deberá respetar los periodos de 
parada biológica en aquellas áreas sensibles detectadas en los estudios de fauna detallados 
que acompañan al Proyecto, o en posibles zonas especificadas en la DIA, y dotarse de un 
procedimiento de seguimiento y control eficiente que permita asegurar su cumplimiento. El 
plan de obra debe incorporar, de forma adecuada y realista, estas restricciones temporales de 
actuación. 

2.6. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

2.6.1. Criterios para la protección del patrimonio arqueológico. Informes arqueológicos 
y programa de protección. 

Como es evidente, todos los estudios sobre el Patrimonio tendrán en cuenta lo 
requerido para tal fin en la legislación estatal y autonómica vigente. 

Se recopilará la documentación referente a los bienes patrimoniales catalogados. Es 
obligado además, el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la DIA  en este 
aspecto. 

Para la efectiva protección del patrimonio arqueológico, se deben realizar las 
correspondientes consultas a los órganos competentes de las comunidades autónomas 
afectadas. Se solicitará de los mismos las autorizaciones oportunas así como las 
recomendaciones precisas del desarrollo y vigilancia de los trabajos.  

Es necesario realizar un estudio del patrimonio del lugar y un trabajo de campo que 
consistirá  en una prospección superficial detallada de cobertura total de todos los terrenos 
afectados por el proyecto, para el reconocimiento de restos arqueológicos, tratándose de una 
prospección intensiva en el caso de zonas de yacimientos catalogados. 

Las prospecciones arqueológicas no deben limitarse a la franja de ocupación del 
trazado sino que abarcarán todas las superficies destinadas a acoger préstamos, vertederos, 
instalaciones auxiliares y caminos de accesos a la obra, y se realizarán de forma paralela a la 
redacción del proyecto. Establecerán las medidas preventivas y correctoras necesarias, 
incluyendo valoración económica. 
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Hay que recordar que la legislación exige que la realización de las prospecciones y, 
en general, de los trabajos arqueológicos, se lleve a cabo por profesionales competentes en 
arqueología, avalados por el órgano de la administración responsable. 

Serán necesarios los oportunos informes arqueológicos tanto de las consultas de 
bienes patrimoniales como de los resultados de la prospección superficial. 

Informe arqueológico y patrimonial 

 
El arqueólogo encargado de la realización de la prospección, elaborará un informe en 

el que se enumerarán los elementos patrimoniales existentes: 
 

- Los yacimientos arqueológicos catalogados y detectados 
- Los yacimientos paleontológicos  
- Los bienes arquitectónicos y etnológicos que existan en la zona de influencia de la 
obra. 

 
Además se determinará el grado de afección que la obra ejerce sobre cada elemento 
patrimonial. Se determinará el valor arqueológico de los hallazgos encontrados en las 
prospecciones arqueológicas. Se evaluarán sus resultados y se determinarán las previsiones 
necesarias. 
 

El informe enumerará también las medidas de protección de cada uno de los 
elementos arqueológicos o patrimoniales, que se definirán más específicamente en el 
Programa de Protección del Patrimonio y  que se incluirá en el proyecto constructivo. 
 
Cualquier evidencia de interés arqueológico o patrimonial deberá ser convenientemente 
descrita y documentada mediante dibujos (plantas y secciones) y fotografías. 
 
 Si alguno de estos elementos no ha sido suficientemente identificado en el informe, será 
necesario proceder a una vigilancia ambiental intensiva en el momento en el que se plantee su 
ocupación temporal o permanente. 

 

Programa de protección del patrimonio cultural 

El Proyecto de Construcción incorporará un programa de actuación, compatible con 
el plan de obra, en coordinación con las autoridades competentes en materia de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, con el fin de evitar cualquier afección a los 
yacimientos existentes. 

Se requiere un arqueólogo a pie de obra en los trabajos que puedan afectar al 
patrimonio cultural y, en su caso, la realización de las prospecciones arqueológicas 
complementarias debidas a ocupaciones no previstas. 
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Se preverá la realización durante la ejecución de las obras, sobre el terreno a ocupar 
de manera permanente, de la prospección arqueológica de campo para la delimitación, 
reconocimiento y catalogación de restos no inventariados hasta la fecha, realizándose los 
sondeos y excavaciones oportunas de cualquier vestigio que pudiera aparecer, con los 
permisos y supervisión del Organismo competente. 

En todo caso se cumplirá la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, el R.D. 111/1986 de desarrollo parcial de la ley y la normativa municipal, cuando 
exista, acerca de yacimientos arqueológicos y elementos patrimoniales. 

El programa de actuación durante la obra  llevará incorporado: 
            
       1-    Propuesta de medidas (preventivas, correctoras y compensatorias) a adoptar durante 
la ejecución de las obras: 
 

> Particulares para cada elemento del patrimonio afectado. 
¾ En el caso de existir yacimientos: 

• Delimitación general de la zona arqueológica y determinación de los puntos de 
mayor interés y cualesquiera otros datos que permitan valorar la importancia 
de los restos y evaluar futuras propuestas de actuación. 

• Planos de localización detallada, a escala mínima 1:2000. 
• Identificación del ámbito que permita su inequívoca identificación. 
• Planificación de sondeos arqueológicos valorativos, definidos a partir  de las 

características de cada enclave. Se realizarán en la fase de construcción, antes 
de que entre la maquinaria en estos puntos. El resultado de estos sondeos 
marcarán la necesidad de ulteriores  intervenciones. Esta actuación tendrá que 
ser aprobada por la Consejería correspondiente. 

• Definición del jalonamiento y las protecciones necesarias para garantizar la no 
afección a yacimientos catalogados próximos a la traza 

• Estudio fotográfico y planimetría. 
 
¾ En el caso de existir Bienes Históricos o Culturales: 

• Se ejecutará una señalización temporal de cada elemento inventariado y se 
definirá un perímetro de protección entorno al mismo que no podrá ser 
afectado por las obras. 

• Si un elemento de patrimonio cultural tiene una afección directa, se evaluarán 
las futuras propuestas de actuación. (Proceder a la correcta documentación del 
mismo antes de producirse la afección). 

• Estudio fotográfico  y planimetría. 
 

> Generales para toda la traza: Control y seguimiento arqueológico en el movimiento de 
tierras.  
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• Deberá establecerse para la totalidad del tramo objeto de estudio. La 
realización de las obras, desde el desbroce superficial hasta los movimientos de 
tierras, debe ser objeto del seguimiento y vigilancia arqueológica, trabajo que 
permitirá la confirmación final de la ausencia de restos en las zonas del trazado 
donde la prospección sobre el terreno ha dado resultados negativos. En esta 
fase se deben incluir también tanto los movimientos de tierra subsidiarios de la 
propia construcción como aquellas zonas dedicadas a préstamos de tierras y 
áridos o ubicación de vertederos, depósito de maquinaria, etc. En cuanto a los 
préstamos, estos trabajos deberán cotejarse con tareas de campo en la fase de 
construcción y en las superficies que finalmente y concretamente se utilicen. 

 
¾ Especiales: 

•  En caso de aparición, durante el movimiento de tierras de nuevos elementos 
arqueológicos como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierras, 
se incorporarán al programa de protección de yacimientos arqueológicos y se 
diseñarán nuevas actuaciones adaptadas a cada necesidad concreta, bien 
sondeos, bien excavación en extensión. El proyecto especificará el protocolo a 
seguir en este caso, que deberá ser aprobado por las autoridades competentes 
en materia de patrimonio. 

 
      2-      Delimitación de zonas "excluidas" por su interés arqueológico o patrimonial, de 
acuerdo con la D.I.A: Todas las áreas en las que se detecte un interés histórico-artístico o 
arqueológico, serán clasificadas como “zonas de exclusión” en los mapas de clasificación del 
territorio (apartado 2.1.1). 
 
        3-   En el Pliego de Prescripcones Técnicas del proyecto se desarrollarán las 
prescripciones necesarias para el control y seguimiento arqueológico de la obra. Será 
necesario, por parte de la empresa adjudicataria, la inclusión en el equipo de un arqueólogo 
homologado, que supervisará a pie de obra cualquier movimiento de tierras a lo largo de la 
duración total de la misma 
 
         4-   Contenido de los informes técnicos sobre patrimonio antes, durante  y al final de las 
actuaciones arqueológicas o patrimoniales. De acuerdo con la DIA. 
 
        5-    Se incluirá un Plan de Vigilancia Ambiental con los parámetros sometidos a control. 

6- Presupuesto 
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2.6.2. Vías Pecuarias 

El proyecto recogerá la reposición de todas las vías pecuarias afectadas. Esta 
reposición se realizará de acuerdo con la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y con la normativa 
autonómica de aplicación, y siguiendo las instrucciones de la consejería competente, 
garantizando el mantenimiento de sus características, su itinerario, y los usos compatibles 
definidos. De la misma manera, se deberá garantizar durante las obras la continuidad del 
tránsito ganadero y de su itinerario. 

Se procurará que la reposición se realice en el mismo punto de corte, o en su entorno 
inmediato. 

Todas las reposiciones en pasos superiores, contará con pantallas opacas a ambos 
lados del paso de, al menos, unos 2 m de altura. El paso debe tener una anchura adecuada, y 
su sustrato estar adaptado convenientemente para el paso de ganado. Si la reposición fuese 
mediante un paso inferior, deberá tener unas dimensiones tales que permitan una luminosidad 
suficiente en su interior, posibilitando el paso de ganado. 

Procurará evitarse la reposición aprovechando estructuras donde también se prevea 
el tráfico rodado. Si no fuera posible, se garantizará una adecuada separación de usos, 
adaptando convenientemente el paso de la estructura destinada a vía pecuaria (sustrato, 
anchura,...) 

Cuando la reposición no suponga la restitución de la totalidad de la superficie 
ocupada, se deberá compensar con terrenos, de forma que no exista una pérdida de superficie 
de vía pecuaria. 

 
 

2.7. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y 
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EXISTENTES  

El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad 
transversal del territorio y preverá los desvíos necesarios, provisionales o permanentes, 
señalizándolos adecuadamente. Como criterio general, ningún camino principal debe 
reponerse a más de 500 metros de su punto de corte. 

También con carácter general, se deberán reponer todos los caminos que cuenten con 
pasos sobre o bajo las infraestructuras existentes que discurran paralelas y cercanas al trazado. 
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Se asegurará la continuidad de los servicios interceptados, durante la construcción y 
durante la explotación, especialmente las carreteras y también las vías pecuarias, acequias, 
caminos agrícolas  y de servicio. Para ello los pasos localizados en áreas rurales y destinados 
a permitir la continuidad de las actividades agrícolas serán lo suficientemente amplios como 
para permitir el paso de la maquinaria agrícola. La reposición de estas infraestructuras se 
realizará manteniendo los contactos oportunos con los responsables de su explotación, así 
como con los ayuntamientos afectados. 

  

2.8. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA  

2.8.1. Criterios para la restauración vegetal 

Criterios generales 

El tipo de restauración vegetal que se plantee en cada caso tendrá que ser coherente 
tanto desde el punto de vista ecológico como paisajístico con el territorio atravesado. Esto 
implica que deberá tratarse el terreno alterado, y especialmente los taludes generados, con el 
aspecto y composición vegetal predominante lo más parecida posible a la existente antes de 
las obras. 

Los tratamientos muy intensivos, más propios de jardinería, se reservarán para zonas 
urbanas o periurbanas; el resto de los tratamientos vegetales deberá integrarse adecuadamente 
en el medio atravesado, lo que implica la utilización de especies autóctonas, adaptadas a las 
condiciones del medio en que se actúa, lo que facilitará el éxito de los tratamientos y al 
mismo tiempo reducirá los costes de mantenimiento. 

La restauración vegetal debe tener presente objetivos ecológicos, paisajísticos 
(integración y ocultación de vistas poco estéticas) y de control de la erosión de las superficies 
desnudas generadas por las obras. 

Estudios de flora y vegetación adicionales 

Es recomendable la realización de un estudio de detalle de la vegetación a lo largo de 
la traza para localizar la flora de interés para su protección y detectar las especies del lugar 
susceptibles de ser utilizadas en la revegetación. 
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Dicho estudio deberá tratar los siguientes aspectos: 

• La determinación y cartografía de las áreas con formaciones vegetales de interés 
(se entiende por formaciones vegetales de interés aquellas incluidas en el anejo I 
de la Directiva de Hábitats, las áreas de interés botánico marcadas por la 
legislación autonómica, las riberas -especialmente las arboladas-, los humedales, 
las áreas yesosas y/o margosas -que contienen tomillares, ontinares, albardinares, 
sisallares, comunidades halófilas y pastizales anuales gipsófilos-, las zonas de 
cantiles rocosos y gleras, las zonas de bosque climácico o subclimácico y las 
zonas de sabinares y parameras). 

• La determinación y cartografía de la presencia de especies de flora amenazada, 
rara o endemismos de areal restringido (del centro peninsular, de zonas yesosas, 
de áreas puntuales o de interés corológico). 

Selección de especies 

Los principales factores que deben considerarse en la selección de las especies 
vegetales a utilizar en la restauración son: 

• Los condicionantes macroclimáticos, que influyen también en la definición de las 
labores necesarias de preparación previa a siembras y plantaciones, y en las 
posteriores necesidades de mantenimiento. 

• Las particularidades microclimáticas, como la exposición (el efecto 
solana/umbría). 

• Los usos del suelo circundante, de manera que sea efectiva la coherencia 
ecológica y paisajística. 

• La forma y la estructura geofísica prevista de las superficies a revegetar 
(pendiente, granulometría, pedregosidad-rocosidad, litología,...) que 
condicionarán el tipo de revegetación, la cantidad de material a utilizar, etc. 

• La concordancia con la vegetación circundante para no producir rupturas del 
paisaje (por ejemplo la no utilización de especies exóticas). 

• Adaptabilidad a las condiciones edafológicas y climáticas del lugar, de manera 
que precisen pocos cuidados (rusticidad). 
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Todo ello ha de traducirse en la utilización de plantas y semillas de especies 
autóctonas de árboles, arbustos, matorrales y herbáceas (anuales o bianuales), que deben 
proceder de la misma zona o de zonas similares, según criterios biogeográficos, litológicos, 
de vegetación potencial y climáticos.  

En la práctica el concepto de “planta autóctona” responderá a aquellas que se hallen 
en la zona en proporciones significativas con anterioridad a las obras, bien por tratarse de 
plantas pertenecientes a los ecosistemas locales, bien por tratarse de especies forestales 
cultivadas habitualmente en dicho punto.

Tratamientos vegetales (modelos) 

Se recomienda que en los diferentes tratamientos que se consideren (siembras, 
plantaciones o ambas) se alternen especies de características complementarias: especies de 
hoja caediza y perennes, de crecimiento lento y de crecimiento rápido, gramíneas y 
leguminosas, rastreras,... 

Debe insistirse que los diseños y composiciones que se propongan deberán reflejar el 
carácter local del territorio que se atraviesa, estando adaptados a la vegetación (características 
de la cubierta vegetal actual) y al paisaje propio del mismo. 

La utilización de golpes de árboles, bosquetes de árboles con matorral, setos en 
paisajes agrícolas, y otro tipo de diseños y composiciones específicas responderán a la 
integración con el entorno en cada caso concreto. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de 
márgenes fluviales, tras la limpieza de residuos y labores de preparación del terreno que se 
estimen convenientes, se plantarán grupos de árboles y arbustos, dispuestos de forma 
semejante a la vegetación propia de las riberas. 

Para cada tipo de restauración propuesto, se desarrollarán los planos de detalle 
necesarios para definir adecuadamente el tratamiento (selección de especies, porte y marco de 
plantación), se localizarán las áreas a tratar en los planos de medidas correctoras, tendrán su 
traslado correspondiente a los capítulos de mediciones, pliego y presupuesto. 

Las plantaciones arbóreas propuestas en el Proyecto deben adecuarse al Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
En concreto, en su artículo 30, apartado 2. a) indica lo siguiente: “Plantaciones de arbolado. 
Queda prohibida la plantación de arbolado en zona de dominio público, si bien podrá 
autorizarse en la zona de protección…”. 

Preparación de las superficies para la restauración vegetal 
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Para la restauración vegetal, primero se restablecerán los aspectos funcionales -
morfología, condiciones del subsuelo, drenaje, cantidad del suelo, calidad del suelo, - y 
seguidamente se procederá a la recuperación o reposición de la vegetación seleccionada: 
siembras, plantaciones o ambas. 

El extendido de la tierra vegetal debe realizarse sobre el terreno ya remodelado con 
maquinaria que ocasione una mínima compactación.  

Para proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas de material superficial 
se aconseja escarificar la superficie antes de cubrirla.  

Si el material sobre el que se va a extender estuviera compactado habría que realizar 
un escarificado más profundo (40 a 50 cm), para prevenir la laminación en capas, mejorar la 
infiltración y el movimiento del agua, evitar el deslizamiento de la tierra extendida y facilitar 
la penetración de las raíces. 

Siembras 

El tratamiento vegetal de taludes, especialmente en el caso de los terraplenes, se 
basará en la aportación de tierra vegetal y en la hidrosiembra con una mezcla de especies 
poco agresivas que se limiten a fijar el sustrato protegiéndolo de la erosión inicial y 
enriqueciéndolo con materia orgánica, de manera que se cree un medio adecuado para la 
instalación de la flora espontánea del lugar. 

Dichas mezclas deberán incluir una dosis suficientemente eficaz de semillas de 
especies colonizadoras y no incorporará plantas de gran desarrollo en altura. 

Se considerará preferible dar dos pasadas de hidrosiembra con dosificaciones más 
ligeras que una sola con fuerte carga. Por ejemplo, siembra inicial y repaso a los seis meses. 

El proyecto definirá de forma clara los supuestos de calidad mínima en el resultado 
de la hidrosiembra que permitan a la dirección ambiental de obra obligar a repetir dicha 
operación si procediere. Además debe incorporarse al Programa de Vigilancia como 
parámetro de control de la aplicación cierta y eficaz de las medidas correctoras. 

En vertederos y zonas llanas afectadas por las obras o terraplenes de escasa 
pendiente puede recurrirse a la siembra con sembradora agrícola de cereales. En terraplenes 
de menos de 2 metros de altura puede recurrirse incluso a la siembra manual, “a voleo”, 
siempre que se haga en la época y condiciones adecuadas. 

Plantaciones 
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Como ya se ha dicho, no deben proyectarse plantas arbóreas o arbustivas no 
autóctonas1, a excepción de actuaciones en tramos urbanos o periurbanos y zonas que se 
decida ajardinar con algún objetivo específico, lo que se justificará debidamente. 

Para las plantaciones se utilizarán especies rústicas (resistentes a condiciones 
difíciles de clima y suelo), propias de la estación del futuro lugar de plantación, fáciles de 
encontrar en los viveros -especialmente en los viveros locales o cercanos- y fáciles de 
reproducir. 

Se localizarán ejemplares de especies arbóreas para la revegetación de las partes 
basales de los terraplenes y las superficies llanas a restaurar.  

En cuanto a los tamaños, solamente se utilizarán plantas de porte medio o alto en 
zonas especialmente visibles en las que sea necesaria una corrección a corto plazo o en zonas 
que se pretendan ajardinar. En los demás casos, serán preferibles plantas de una o dos savias, 
complementadas incluso con la siembra de especies arbóreas y arbustivas. 

Las operaciones de plantación se efectuarán justo antes de la hidrosiembra o una vez 
que haya finalizado el periodo inicial de establecimiento de la capa herbácea. Los proyectos 
definirán convenientemente las condiciones técnicas y épocas de plantación, así como las 
características de calidad de la planta a utilizar, tipo de contenedor, transporte, sustrato, etc., a 
fin de evitar que se planten ejemplares maltrechos o deficientes, pudiendo prever acopios de 
recepción provisional de plantas donde se procederá a su revisión y a una concentración de 
partidas habiendo efectuado las mezclas de partidas correspondientes a cada talud o grupo de 
taludes. 

Los criterios de calidad, así como otros también relativos a las plantas, serán 
recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las plantas incorporarán algún tipo de garantía, aceptándose un límite de fallos en 
porcentaje para un periodo de control de dos años desde la plantación; si pasado dicho 
periodo se observa un porcentaje de fallos superior se sustituirá la planta muerta equivalente a 
la fracción de porcentaje que supere el límite sin cargo alguno a la Administración. 

Se estipularán condiciones técnicas y de penalización económica para la retirada y 
sustitución de aquellas plantas, vivas o no, que se hubiesen plantado sin estar incluidas en la 
relación de planta autóctona incluida en el proyecto (y por tanto aprobada por el ADIF). 

 

                                                           
1 Se recuerda que a efectos de redacción de los proyectos se consideran “plantas autóctonas” a aquellas que se hallen en la 
zona en proporciones significativas con anterioridad a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los 
ecosistemas locales, bien por tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto. 
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2.8.2. Criterios para el mantenimiento de la vegetación implantada y zonas restauradas  

Periodo de mantenimiento en las etapas iniciales 

Las labores de mantenimiento inicial abarcarán los dos años posteriores al momento 
de la plantación. Dentro de estas labores se incluirán los riegos, abonados, escardas, brinas y 
podas. Todos estos trabajos tendrán su valoración económica correspondiente en el capítulo 
de presupuestos. 

Reposición de marras 

Durante el invierno siguiente a la plantación se replantarán los fallos 
correspondientes al porcentaje admitido como normal con cargo a una partida establecida a tal 
fin, y el resto hasta el total sin cargo a la Administración. 

Se establecerá también una partida alzada a disposición de la dirección ambiental de 
la obra para repasos de hidrosiembra durante la fase de mantenimiento inicial, a utilizar en las 
zonas que se estimen más necesitadas, siempre que en ellas se hayan seguido previamente los 
procedimientos y condiciones de calidad establecidos. 

Riegos 

Se establecerá una partida alzada para riegos durante el periodo de garantía. Se 
establecerán dos partidas específicas diferenciando los riegos destinados a superficies 
hidrosembradas de los correspondientes a plantaciones.  

El número de riegos de las plantaciones estará en función del déficit hídrico que 
exista en cada zona, según ETP y pluviometría, siendo algo más intensos en las zonas de 
influencia más mediterránea y menos en los de tipo continental. En cualquier caso, será 
necesario prever un primer riego de plantación así como se preverán al menos 8 riegos 
durante el periodo de abril a septiembre. 

El agua de riego será de calidad agronómica y el Pliego de Prescripciones fijará los 
parámetros de calidad aceptables. 

2.8.3. Criterios para la integración paisajística de las obras y de las medidas correctoras 

La integración paisajística es un aspecto más de la restauración ecológica. Esta 
última tiene por objeto la vuelta de un ecosistema degradado a sus condiciones anteriores a la 
acción que motivó su deterioro. Por su parte, la restauración paisajística pretende la vuelta a 
unas condiciones visuales de la misma o mejor calidad de la que había antes del deterioro. 
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Desde un punto de vista práctico la integración paisajística de las obras va a consistir 
en adecuar visualmente -formas, materiales, colores, volumen/escala- el proyecto a su 
entorno, reduciendo mediante la realización de las medidas oportunas las alteraciones 
paisajísticas de las obras. Se trata de reducir los impactos visuales significativos, es decir, que 
no se produzcan efectos visuales incongruentes con el entorno paisajístico del proyecto. 

Previamente, y al igual que se ha citado para el resto de factores ambientales, sería 
conveniente incluir las zonas de alta calidad paisajística o las visualmente frágiles en la 
cartografía de clasificación del territorio de  manera que  se evite la afección directa de los 
mismos por la localización de elementos o instalaciones permanentes o temporales 
relacionados con las obras. 

Uno de los criterios a tener en cuenta para conseguir una mejor integración del 
trazado es limitar la altura máxima de los taludes a 20 m; para mayores alturas, se planteará la 
sustitución de terraplenes por viaductos que mejoren la permeabilidad del trazado, de igual 
forma  los desmontes con alturas superiores se sustituirán por falsos túneles.  

El proyecto debe dedicar especial atención al tratamiento de los puntos visualmente 
frágiles por su posición, accesibilidad y frecuentación, y, en concreto, a los elementos de la 
obra que más pueden incidir en la magnitud final de los impactos visuales: terraplenes y 
desmontes, cruce de los ríos, grandes elementos auxiliares (vertederos), embocaduras de los 
túneles..., teniendo en cuenta fundamentalmente la visibilidad desde el exterior del ferrocarril. 

Tampoco debe olvidarse que una parte sustancial de las medidas correctoras que se 
plantean en el proyecto de construcción (revegetación de taludes, pantallas para reducir el 
ruido, tratamiento de instalaciones permanentes y temporales,... ) pueden tener efectos 
paisajísticos notables por lo que se deberán diseñar teniendo en cuenta los criterios de 
adecuación paisajística. 

Criterios generales de restauración paisajística 

Deben adecuarse paisajísticamente las medidas de restauración del suelo y la 
vegetación que se propongan, acomodando los tratamientos a la tipología de cada una de las 
unidades paisajísticas afectadas por la traza. Así pues, el modelo de restauración no tiene 
porqué ser siempre un paisaje totalmente natural si el entorno no lo es, debiendo diferenciarse 
los tratamientos a aplicar en zonas urbanas o suburbanas, zonas agrícolas (campos de cereal, 
olivares,...), zonas seminaturales (plantaciones arbóreas autóctonas o exóticas) o zonas 
naturales (vegetación autóctona mayoritaria). 
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Desde el punto de vista del relieve se debería remodelar la topografía alterada de 
modo que se adecue lo más posible al entorno natural. Dado que esto no va a ser siempre 
posible, como criterio general se deberá intentar reducir las pendientes de los taludes 
generados tanto del propio trazado como los de los elementos permanentes (vertederos). En 
determinados puntos del trazado que por su alta visibilidad se justifique suficientemente, se 
puede recurrir también a falsos túneles o prolongar las embocaduras de los mismos, de 
manera que se dulcifiquen o adapten las nuevas líneas del terreno al relieve del entorno. 

En el modelado de los taludes deberían evitarse morfologías planas, agresivas y 
demasiado artificiales, tendiendo a las formas blandas o de aspecto natural. Es importante, 
también evitar las aristas vivas en los bordes de los desmontes, tendiendo a redondear las 
zonas superiores con cambios graduales de las pendientes. Estas recomendaciones además de 
una justificación estético-paisajística, tienen importancia para la restauración del suelo y de la 
cubierta vegetal.  

La suavización de desmontes y terraplenes debe considerarse en relación con el 
posible exceso o carencia de materiales por tramos. De hecho la suavización de terraplenes 
puede ser un buen método para la disposición de materiales sobrantes.  

Cuando las vistas laterales de una sección de la vía sean intrusivas, el diseño de la 
alineación de los taludes es una de las mejores maneras de esconderla. También los falsos 
taludes son útiles para crear apantallamientos de la vía frente al paisaje circundante, pudiendo 
actuar también como pantallas sónicas. El mantenimiento del mismo uso que el terreno 
adyacente en la cara exterior del talud permitirá conservar el carácter de las vistas existentes. 

Tratamientos en zonas específicas 

El cruce de la infraestructura lineal de los valles mediante terraplenes o viaductos 
tiene sus ventajas e inconvenientes, lo que requiere un estudio cuidadoso de cada caso 
concreto. 

En zonas llanas y en los fondos de los valles cercanos a zonas muy frecuentadas 
puede ser conveniente el aumento de la ocultación de los taludes de la infraestructura 
mediante la utilización de pantallas vegetales. Dichos apantallamientos se diseñarán teniendo 
en cuenta los usos del suelo y el carácter de la zona que se atraviesa. Se realizarán con 
especies propias de esas zonas y se evitará que la propia pantalla se configure como un 
elemento de intrusión visual. 

IGP-6.1 Guía de Prescripciones ambientales para los Proyectos de Construcción  48/53 

 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP-2006 

 
 

Se prestará especial atención también a la aplicación de medidas para disminuir el 
impacto visual en las zonas donde se superponen otras infraestructuras lineales (cruces con 
otras líneas de ferrocarril o con carreteras y autovías) ya que las actuaciones en estos puntos 
suelen ser muy intrusivas. El diseño ha de ser cuidadoso en cuanto ubicación y en cuanto a la 
escala de los movimientos de tierras.  

Dentro de las labores de restauración paisajística y vegetal se incluirán las 
superficies ocupadas por elementos temporales y permanentes (canteras, préstamos, 
escombreras y vertederos, parques y tránsito de maquinaria, almacenes de materiales y 
plantas de hormigonado), así como de las vías de acceso que se abandonen. Todas estas 
plantaciones a cierta distancia de la infraestructura facilitarán su integración global. En todo 
caso deberá tenerse en cuenta la posibilidad de su mantenimiento para asegurar su eficacia a 
largo plazo. 

Diseño y restauración de taludes 

Los taludes se diseñarán en función de los elementos geotécnicos de seguridad y 
paisajísticos de cada lugar. 

La morfología resultante para taludes de desmonte y terraplén será preferentemente, 
y siempre que sea técnicamente viable, más tendida que 3H:2V, con objeto de evitar el 
atrincheramiento y favorecer la vegetación. 

Taludes más inclinados se podrán justificar desde el punto de vista ambiental, 
solamente si los impactos ambientales producidos por la mayor ocupación de suelo de los 
taludes más tendidos no compensasen las ventajas de éstos. 

Siempre es preferible y recomendable adoptar perfiles irregulares y redondeados, 
fundamentalmente en los bordes, y siempre que sea posible, cubrir la superficie del talud con 
los materiales finos y con la tierra vegetal extraída de la propia traza, aunque sea de modo 
parcial y discontinuo. 

Para la restauración de los desmontes inestables se estudiará su disposición, 
geometría y grado de meteorización. La restauración podrá utilizar soluciones basadas en la 
geometría de los taludes, como los drenes profundos o soluciones más paisajísticas si son 
zonas muy visibles desde el exterior de la línea, como la utilización de elementos resistentes y 
la corrección superficial. 

A efectos de su integración en el paisaje, conviene evitar los taludes planos y las 
aristas vivas para que los perfiles se vayan insertando progresivamente en el terreno. 
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Las bermas o terrazas pueden utilizarse para romper las pendientes muy 
pronunciadas y diminuir su dominancia visual. Sin embargo, el aterrazado regular suele 
enfatizar la dominancia visual de la pendiente, por lo que no se recomiendan, a no ser por 
razones geotécnicas. 

Acabado de las superficies 

En el refino de los desmontes conviene poner especial cuidado en no dejar surcos 
verticales con las palas de la maquinaria pesada. Si aparecen surcos de erosión antes de que el 
talud sea revegetado, conviene “romper” dichos surcos mediante un laboreo horizontal a 
modo, también, de un simple arañado de superficie. Ese arañado o escarificado de las 
superficies puede facilitar la instalación de la vegetación. 

En cualquier caso, se debe evitar el excesivo refino de los taludes con el fin de evitar 
erosiones laminares y generar superficies totalmente lisas que contrasten con la textura de los 
taludes naturales y en las que se dificulte la colonización posterior de la vegetación. Es decir, 
que se deben refinar los taludes para quitar materiales que vayan a desprenderse pero no 
hacerlo en exceso para que así, se permita a la vegetación irse estableciendo en los taludes. 

Revegetación de taludes 

Para la revegetación de los taludes se recomienda tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Se hidrosembrarán todos los terraplenes de más de 2 metros de altura, los 
desmontes excavados en materiales de baja consolidación y pendientes iguales o 
inferiores a 3:2 y todos los terraplenes, independientemente de su altura, de las 
zonas de pasos de fauna y los que atraviesen áreas de interés natural. 

• A los terraplenes menores de 2 metros de altura se les incorporará la tierra vegetal 
extraída durante las obras. 

• Los desmontes excavados en materiales consolidados con pendientes superiores a 
1:1 no se revegetarán. 

Tratamiento de préstamos y vertederos 

El tratamiento de préstamos y vertederos debe tener en cuenta el uso futuro de los 
terrenos afectados. En terrenos agrícolas será suficiente una adecuada terminación geométrica 
y la posterior extensión de la tierra vegetal extraída. En las zonas de monte sin uso específico 
será necesaria en muchos casos, la revegetación posterior de la zona o al menos, la adecuada 
preparación de la capa exterior del terreno para facilitar la entrada de las especies próximas. 
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Las zonas de vertedero permanentes donde se acopien volúmenes de cierta 
importancia (más de 80.000 m3), vendrán definidas convenientemente  en el proyecto 
constructivo. Su ubicación y características deberán figurar en todos los documentos del 
proyecto y tendrán carácter contractual. 

Desde el punto de vista de su conformación, se debe ir formando o rellenando el 
vertedero de tal manera que no se alcance una gran altura  y que el vertedero no destaque por 
encima de la línea del horizonte. En los vertederos situados a media ladera, la distribución de 
los materiales hacia la zona más elevada de la misma hace que se reduzca la masa aparente. 
Al efectuar el modelado final se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares y la zona 
externa se cubrirá con materiales finos que, a ser posible, tengan un color que no destaque del 
entorno. 

Bocas de túneles 

Como criterio principal para la restauración de las embocaduras de los túneles se 
tendrá en cuenta su incidencia visual, es decir su visibilidad desde carreteras, poblaciones y 
puntos panorámicos.  

Cuando se trate de zonas muy visibles y con alto número de observadores se 
dispondrán falsos túneles de longitud suficiente para establecer líneas de relieve continuas 
similares a las actuales. Además, siempre que sea técnicamente viable, los taludes de los 
nuevos accesos a los túneles se abatirán a pendientes 2H:1V con objeto de evitar el 
atrincheramiento y las morfologías que impidan su revegetación. 

Teniendo en cuenta la litología del material excavado y las características naturales y 
paisajísticas del lugar se procederá a su revegetación teniendo en cuenta otros criterios ya 
comentados. Una vez revegetadas estas zonas, los impactos paisajístico-visuales quedarán 
notablemente reducidos. 

Caminos de acceso 

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, 
aprovechando como accesos, en la medida posible, la superficie a ocupar por la traza. Una 
vez terminadas las obras, los caminos de acceso se reintegrarán al terreno natural y se 
revegetarán, salvo los que tengan una utilidad permanente, que, a estos efectos, tendrán que 
venir convenientemente especificados en el proyecto. 

Restauración de elementos temporales 
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Los terrenos utilizados temporalmente y que sean suelos agrícolas se recuperarán 
mediante la retirada de escombros, descompactación -mediante el adecuado laboreo del suelo 
(subsolado y gradeo)- y si es necesario, el aporte de tierra vegetal. 

Medidas complementarias para reducir los efectos sobre el paisaje 

Siempre que sea posible, se utilizarán como zonas de préstamos para extracciones de 
áridos, canteras debidamente legalizadas y con planes de restauración aprobados. 

Los vertederos permanentes y temporales de tierras procedentes de la excavación, se 
situarán en zonas de mínima afección ecológica y paisajística y de poco interés natural, 
utilizándose preferentemente las de actividades extractivas abandonadas y las calificadas 
como zonas admisibles en la clasificación del territorio propuesta en el epígrafe 3.2.1. 

Una vez definida la ubicación y dimensiones de los vertederos permanentes, se 
realizará un proyecto de restauración con objeto de no alterar las características naturales del 
terreno, o mejorarlas en las zonas de extracción donde éstas hubiesen sido ya transformadas. 
Los trabajos de adecuación morfológica, revegetación y reforestación de estas zonas, que 
formarán parte del proyecto de restauración, serán incluidas y presupuestadas en el proyecto 
de construcción. 

En el diseño de la geometría final de los vertederos debería considerarse la 
conveniencia de evitar grandes alturas y de adoptar formas irregulares, redondeadas y suaves 
que se adapten a las sinuosidades del terreno. La aportación final a la superficie del vertedero 
de una capa de tierra vegetal y su posterior revegetación permitirá evitar en gran medida los 
impactos visuales.  

Finalmente, se sugiere que en algunos tramos se realicen labores de recuperación del 
paisaje o de los ecosistemas de manera que se compensen, al menos parcialmente, las 
afecciones causadas. Para ello el ámbito de aplicación de las medidas del proyecto de 
restauración debería ser más amplio que el propio trazado de la vía, taludes y zonas de 
préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares. Una indicación podría ser restaurar una 
superficie al menos igual a la ocupada por la vía y destinarla a la conservación. 
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1. EXIGENCIA LEGAL 
 

 El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige en su artículo 11, 

elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que: 

"establecerá  un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en 

el estudio de impacto ambiental" 

 Este mismo Reglamento señala en su artículo 26: 

“Objetivos de la vigilancia.- La vigilancia de lo establecido en la 

Declaración de Impacto tendrá como objetivos: a) Velar para que, en 

relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

proyecto y las condiciones en que se hubiere autorizado; b) 

Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental 

contenidas en la Declaración de Impacto; c) Verificar la exactitud y 

corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada” 

 Por su parte, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) establece: 

“En el programa se detallará el seguimiento de las actuaciones y se 

describirá el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión. 

Los informes deberán remitirse a la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental” 
  

2. OBJETIVOS 

 

 En un nivel mayor de concreción los objetivos del PVA son los siguientes: 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de 

integración ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental 

establecidos de acuerdo con la DIA. 

• Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y 

medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 

establecer los remedios adecuados. 
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• Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

• Informar al ADIF sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método 

sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una 

forma eficaz. 

• Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que deben 

remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 

3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

 

 El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del ADIF, 

quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, este organismo 

nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción de las 

medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 

periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA y de su remisión a la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental. 

 

 El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente 

que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de 

ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y 

de proporcionar al ADIF la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista se obliga a mantener a disposición del 

ADIF un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el mismo  la información que más adelante 

se detalla. 
  

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 
 

 La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, 

la realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de 

parámetros indicadores si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 
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• Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las 

medidas correctoras. 

• Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la 

medida correctora correspondiente. 

  

 Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de 

información que el contratista debe poner a disposición del ADIF; de los valores tomados por 

estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter 

complementario. Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que 

señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención 

y/o seguridad que se establecen en el programa. 
 

5. ASPECTOS Y PARÁMETROS  INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 

 En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores 

establecidos y los criterios para su aplicación.  

 

5.1 Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos auxiliares y de los 

caminos de acceso

 

Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares 

Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total 

del perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de 

acceso en su entronque con la traza, expresado en porcentaje 

Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 

construcción 

Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación 

Medida: Reparación o reposición de la señalización 

 

Objetivo: Marcar las zonas excluidas en la parte colindante con la obra para extremar la 

prevención de efectos sobre ellas 
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Indicador de realización: Longitud colindante del área excluida correctamente señalizada en 

relación con la longitud total colindante del área excluida, expresado en porcentaje 

Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 

construcción 

Umbral de alerta: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra  

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación 

Medida: Reparación o reposición de la señalización 

 

Objetivo: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas excluidas. 

Verificar la localización de elementos auxiliares permanentes fuera de las zonas excluidas y 

restringidas 

Indicador: Superficie afectada según las categorías definidas: zonas excluidas, restringidas y 

admisibles, expresada como porcentaje del total 

Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase de construcción 

incluyendo una al final y antes de la recepción 

Valor Umbral: 0% de zonas excluidas ocupadas. 0% de zonas restringidas ocupadas por 

elementos auxiliares permanentes 

Medida/as complementarias: Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y 

recuperación del espacio afectado 

Observaciones: Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de las zonas 

excluidas y que las restringidas afectadas son sólo ocupadas temporalmente 

 

Objetivo:  Restauración de las zonas restringidas utilizadas para localizar elementos auxiliares 

temporales de las obras 

Indicador: % superficie de zonas restringidas con restauración inadecuada o insuficiente de 

acuerdo con los criterios señalados más abajo 

Frecuencia: Control periódico después de la restauración, como mínimo una vez al año 

durante el periodo de garantía 

Valor Umbral: 10% de las zonas restringidas afectadas por localización de obras auxiliares 

con restauración inadecuada o insuficiente 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fin de la temporada siguiente a la restauración 
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Medida/as complementarias: Reponer las acciones de restauración no realizadas o 

defectuosas 

Observaciones: Se considera restauración inadecuada o insuficiente en los siguientes casos:  

a) ausencia de vegetación (exceptuando aquellas zonas sin vegetación en la situación 

"sin" proyecto) 

b) incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie del suelo 

c) incremento de la pendiente con respecto a la situación "sin" proyecto en aquellas 

zonas destinadas a usos agrícolas 

d) presencia de escombros 

e) presencia de basuras 

f) presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminación 

g) relieve sustancialmente más irregular que en la situación "sin" proyecto 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la obra 

contendrá una ficha que adjunte material gráfico sobre:  

a) la situación "sin" proyecto 

b) la situación mientras la instalación está en uso  

c) la situación tras la finalización de las obras de restauración.  

 Un mes después del Acta de Replanteo, el contratista presentará un proyecto de 

recuperación ambiental de las zonas afectadas por la localización de elementos auxiliares 

 

Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas 

Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas 

Frecuencia: Al menos semanal, durante la fase de construcción 

Valor Umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada verificación 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el Diario Ambiental de 

la obra todas las incidencias en este aspecto (circulación de maquinaria de las obras fuera de 

las zonas señalizadas) y justificación en su caso 

 

5.2 Protección de la calidad del aire 
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Objetivo: Mantener el aire libre de polvo 

Indicador: Presencia de polvo 

Frecuencia: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival 

Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según criterio del 

Director Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En periodos de sequía prolongada 

Medidas complementarias: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El 

Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados. 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la obra 

informará sobre la situación en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, así 

como de las fechas y momentos en que se ha humectado la superficie 

 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo procedente de voladuras 

Indicador: Utilización de maquinaria y elementos de prevención ad hoc 

Frecuencia: Cada vez que se realice una voladura 

Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo perceptible por simple observación visual, 

según criterio del Director Ambiental de Obra 

Medidas complementarias: El Director Ambiental de Obra puede requerir el cambio de 

maquinaria y de medios auxiliares empleados o el lavado de elementos sensibles afectados 

Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la obra 

contendrá indicará, al menos, la fecha y lugar de las voladuras, el tipo de barrenadora 

empleada y la maquinaria auxiliar utilizada. 

 

Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación 

Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras 

Frecuencia: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire 

Valor Umbral: Apreciación visual  

Momento/os de análisis del Valor Umbral: De 7 a 15 días después del comienzo del periodo 

seco (ausencia de lluvias) 

Medida/as complementarias: Excepcionalmente y a juicio del Director Ambiental puede ser 

necesario lavar la vegetación afectada. 
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5.3 Conservación de suelos

 

Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación 

Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede 

considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección Ambiental de Obra 

Frecuencia: Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal 

Valor Umbral: espesor mínimo retirado 30 cm en las zonas consideradas aptas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control 

Medida/as complementarias: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. 

Definición de prioridades de utilización del material extraído. 

Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo previsto en 

el proyecto de construcción sobre balance de tierras 

Información a proporcionar por parte del contratista: El responsable técnico de medio 

ambiente indicará en el diario ambiental de la obra la fecha de comienzo y terminación de la 

retirada de tierras vegetales, el espesor y volumen retirado, así como el lugar y las 

condiciones de almacenamiento. 

 

Objetivo: Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal 

Indicador: Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de tierra vegetal 

Frecuencia: Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal y simultáneo con 

el control de la medida anterior 

Valor Umbral: Presencia de un 20 % en volumen de materiales susceptibles de ser rechazados 

de acuerdo con los criterios establecidos por el ADIF 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control 

Medida/as complementarias: Revisión de los materiales. Retirada de los volúmenes 

rechazables y recubicación 

Observaciones: Las características de los materiales rechazables son las fijadas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Tipo del ADIF 

Información a proporcionar por parte del contratista: Se informará en el diario ambiental de 

la obra de  todos los vertidos de materiales que no cumplan los requisitos, indicando, aparte 

del contenido anterior, la procedencia y las causas del vertido 
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Objetivo: Conservación de suelos. Realización de cunetas de guarda 

Indicador: % cunetas de guarda realizadas en relación a las proyectadas 

Frecuencia: Mensual  

Valor Umbral: Existencia de cunetas de guarda proyectadas sin ejecutar e insuficientemente 

justificadas (valor del indicador inferior al 100%) 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Previa al acta de recepción de esta unidad de obra 

Medidas: Realización de las cunetas de guarda no realizadas 

 

5.4 Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas

 

Objetivo: Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus proximidades 

Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de los cauces con riesgo de ser 

arrastrados 

Frecuencia: Control al menos semanal en las obras de cruce de los ríos importantes y sus 

afluentes  

Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados al río 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Comienzo y final de las obras de cimentación de 

estribos y pilas de viaductos en las proximidades de los ríos importantes 

Medida/as complementarias: Revisión de las medidas tomadas. Emisión de informe y en su 

caso paralización de las obras de cimentación y realización de las actuaciones 

complementarias. 

Observaciones: El control se realizará de visu por técnico competente 

Información a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico de Medio 

Ambiente por parte de la contrata informará con carácter de urgencia al Director Ambiental 

de la Obra de cualquier vertido accidental a cauce público 

 

Objetivo: Ejecución de las balsas de decantación u otros sistemas de desbaste y decantación 

de sólidos 

Indicador: Presencia de un sistema de desbaste y decantación de sólidos en las obras de 

túneles y en los lugares ocupados por instalaciones generadoras de aguas residuales 
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Frecuencia: Control al comienzo de la realización de las obras del túnel. Control posterior a 

la realización de la instalación generadora de aguas residuales. 

Medida/as complementarias: Ejecución de la medida. 

 

Objetivo: Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de decantación 

mediante análisis. 

Indicador: Indicadores de calidad del agua mencionados por la legislación vigente en materia 

de vertidos. 

Frecuencia: Análisis estacionales 

Valor Umbral: 10% inferior a los límites legalmente establecidos  

Medida/as complementarias: Tratamientos complementarios de floculación y coagulación 

antes del vertido.  

 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos 

Indicador: Presencia de aceites combustibles cementos y otros sólidos en suspensión no 

gestionados 

Frecuencia: Control mensual en fase de construcción 

Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el manual 

Observaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y  

maquinaria 

Objetivo: Evitar localización de depósitos de maquinaria y materiales sobre los acuíferos 

subterráneos. 

Indicador: Presencia de tales elementos en los lugares señalados 

Frecuencia: Control previo a la localización de los elementos señalados 

Valor Umbral: Existencia de tales elementos 

Medidas: Desmantelamiento y recuperación del espacio afectado. Sanción prevista en el 

Manual. 

Observaciones: En caso de que sea imposible cumplir este requisito, una vez justificado este 

extremo y de acuerdo con la Dirección Ambiental de la Obra, se podrán localizar 

instalaciones de esta naturaleza previa impermeabilización del sustrato  
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5.5 Protección y restauración de la vegetación

 

Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles 

Indicador: % de vegetación afectada por las obras en los 10 metros exteriores y colindantes a 

la señalización 

Frecuencia: Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad mínima trimestral, 

bimensual en las zonas sensibles colindantes a las obras 

Valor Umbral: 10% de superficie con algún tipo de afección negativa por efecto de las obras. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. Previo al acta de recepción 

provisional de las obras 

Medida/as complementarias:  Recuperación de las zonas afectadas 

Observaciones: A efectos de este indicador se considera zonas sensibles las incluidas en las 

áreas excluidas a efectos de la localización de elementos auxiliares. Se considera vegetación 

afectada a aquélla que: a) ha sido eliminada total o parcialmente,  b) dañada de forma 

traumática por efecto de la maquinaria, c) con presencia ostensible de partículas de polvo en 

su superficie foliar.  

 

Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras 

Indicador de realización: Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie 

Frecuencia: Control diario durante el extendido de la tierra 

Valor Umbral: No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el proyecto 

Momento/os de análisis del Valor Umbral:  Previo al acta de recepción provisional de las 

obras 

Medidas: Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar a 30 cm, realización de 

labores contra compactación, eliminación de elementos gruesos, etc. 

Observaciones : La vigilancia ambiental se refiere, no sólo a las zonas afectadas por la traza 

de la infraestructura, sino al área en la cual se localizan  los elementos auxiliares de obra, 

tanto temporales como permanentes, incluyendo los vertederos.  

 

Objetivo: Plantaciones 
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Indicador de realización: Nº de individuos instalados en relación con los previstos en 

términos de especie, tamaño forma de preparación (Raíz desnuda, cepellón o contenedor) y 

forma de plantación 

Frecuencia: Controles semanales de la plantación 

Valor Umbral: 10 % de desviación respecto a lo previsto sin justificación y aceptación por el 

director ambiental 

Momento de análisis del Valor Umbral:  Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medida/as complementarias: Control de las plantas en a su llegada a obra y control de las 

actividades para conseguir propágulos de las plantas autóctonas, en su caso. 

Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, sino 

también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares 

temporales y permanentes y, por tanto, también a los vertederos. De acuerdo con el 

documento de Prescripciones del ADIF para los proyectos de construcción, las plantas que no 

puedan ser consideradas autóctonas, vivas o muertas, deberán retirarse y sustituidas por otras 

que lo sean.  

Información a proporcionar por parte del contratista: Se realizará una ficha en el diario 

ambiental de la obra en el que se anotarán como mínimo la fechas, las especies utilizadas, el 

marco de plantación, y las condiciones ambientales existentes durante la plantación. 

Asimismo se indicarán los controles realizados sobre el material vegetal en cumplimiento del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de las Obras de Revegetación 

 

Objetivo: Seguimiento de las plantaciones 

Indicador de seguimiento: % de marras 

Frecuencia: Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de finalizar el periodo de 

garantía 

Valor Umbral: 5 % de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Ultimo control anterior a la finalización del 

periodo de garantía. 

Medidas: Reposición de marras a partir del umbral establecido 

Observaciones : La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, sino 

también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares 

temporales y permanentes y, por tanto, también a los vertederos. 
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Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario ambiental de 

la obra las fechas de reposición de marras, y las especies empleadas 

 

Objetivo: Hidrosiembras 

Indicador de realización: Superficie tratada en relación con la prevista 

Frecuencia: Controles semanales en fase de ejecución 

Valor Umbral: 5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que exista justificación 

aceptada por el Director Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del Valor Umbral:  Previo al acta de recepción provisional de las 

obras 

Medidas: Realización de la hidrosiembra en la superficie no ejecutada a partir del valor 

umbral 

Observaciones: La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, sino 

también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares, 

temporales y permanentes, incluyendo los vertederos.  

Información a proporcionar por parte del contratista: Se realizará una ficha en el diario 

ambiental de la obra en el que se anotarán como mínimo las fecha de siembra, la composición 

de la mezcla de semilla, la técnica utilizada, las condiciones ambientales durante la siembra y 

la dosis de abono empleada. Con periodicidad como mínimo bimensual y durante los dos años 

siguientes a la plantación se anotarán los siguientes aspectos: tasa de germinación (durante los 

6 primeros meses), grado de cubierta, composición específica, aparición de especies no  

sembradas y crecimiento. El seguimiento se realizará en parcelas que ocupen todo el ancho 

del talud, de la cota máxima a la mínima, de 1 m mínimo de ancho y al menos una parcela por 

cada 3 kilómetros de talud tratado. Para poder realizar un seguimiento continuado las parcelas 

deberán estar convenientemente señalizadas. 

En caso de repetición se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas de repetición de 

las siembras,  las especies y la técnica empleada 

 

Objetivo:  Seguimiento de las siembras y de sus resultados en términos de estabilización 

superficial de los taludes 

Indicador de seguimiento: grado de cobertura de las especies sembradas 

Frecuencia: Estacional 
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Valor Umbral: Cobertura del 90  %; coberturas inferiores requieren resiembra 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Final de las dos primaveras siguientes a la siembra 

Medidas: Resiembra de las zonas con cobertura inferior al 90 %  

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario ambiental de 

la obra las fechas de resiembra,  las especies y la técnica empleada 

Observaciones: La medición de la cobertura se realizará por un método sistemático. Se 

delimitarán, de acuerdo con el Director Ambiental de Obra las áreas de cobertura inferior al 

90 %. La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, sino también a 

las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y 

permanentes, incluyendo los vertederos. 

 

Objetivo:  Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada por las 

siembras 

Indicador de seguimiento: Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de 

sedimentos en la base 

Frecuencia: Estacional 

Valor Umbral: presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Después de cada lluvia torrencial 

Medidas: Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento protector  

Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el diario ambiental de 

la obra la aparición de fenómenos de lluvias que hayan producido cárcavas y los tratamientos 

realizados 

Observaciones: La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas en caso de 

aparición de instabilidades superficiales en los taludes, y se refiere no sólo a la traza de la 

infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por elementos 

auxiliares, temporales y permanentes, incluyendo los vertederos. 

 

5.6 Protección de la fauna
 

Objetivo: Realización de pasos de fauna 

Indicador de realización: Nº de pasos de fauna realizados con respecto a los previstos 

Frecuencia: Control al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su finalización 

Valor Umbral: Todos los pasos de fauna deben ser ejecutados 
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Momento/os de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las 

obras 

Medidas: Realización de las actuaciones no ejecutadas 

 

Objetivo: Eficacia de los pasos de fauna 

Indicador de seguimiento: Utilización real de los pasos ejecutados por seguimiento mediante 

análisis sistemáticos realizados por asistencia técnica cualificada 

Frecuencia: A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Medidas complementarias: A decidir por la asistencia técnica  

Observaciones: El seguimiento de este aspecto debe contratarse con expertos cualificados, 

mediante convenio con universidades o con otras entidades. Se revisarán de forma separada la 

eficacia de funcionamiento con los siguientes grupos animales: mamíferos divididos en tres 

categorías de tamaño, anfibios y reptiles, y aves no voladoras. Esta propuesta debe entenderse 

como la forma de ir creando progresivamente un cuerpo de conocimiento sobre el tema. 

 

Objetivo: Disminución del riesgo de atropellos y choques contra la catenaria 

Indicador de seguimiento:  Nº de atropellos y choques contra la catenaria de especies 

superiores en lugares seleccionados estratégicamente definidos por expertos 

Frecuencia: A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Valor Umbral:  A decidir por la asistencia técnica  

Medidas complementarias: A decidir por la asistencia técnica  

Observaciones: El seguimiento de este aspecto debe contratarse con expertos cualificados, 

mediante convenio con universidades o con otras entidades. Esta propuesta debe entenderse 

como la forma de ir creando progresivamente un cuerpo de conocimiento sobre el tema. 

 

Objetivo: Revisión del cerramiento 

Indicador de realización y seguimiento: % de cerramiento que no cumple totalmente las 

condiciones establecidas 

Frecuencia:  Revisiones anuales del estado en fase de explotación 

Valor Umbral (según DIA): No se acepta ningún deterioro 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada revisión 

Medidas: Restablecimiento del estado correcto 
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Objetivo: Protección de la fauna. Voladuras 

Indicador de realización: Ausencia de voladuras en áreas sensibles por presencia de fauna en 

época de cría. 

Frecuencia: Control continuo por parte del Director Ambiental de Obra 

Valor Umbral (según DIA): Existencia de alguna voladura en estas épocas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Epocas críticas: del 1 de febrero al 1 de agosto 

Medida/as complementarias: Sanción prevista en el Manual 

Información a proporcionar por parte del contratista: Como ya se ha señalado, el diario 

ambiental de la obra contendrá  una ficha que indique, al menos, la fecha y lugar de las 

voladuras, el tipo de barrenadora empleada y la maquinaria auxiliar necesaria 

 

5.7 Protección de las condiciones de sosiego público

 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Pantallas antiruido 

Indicador de realizaciones: Pantallas realizadas frente a las previstas expresado como 

porcentaje 

Frecuencia : Control al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su finalización 

Valor Umbral (según DIA): No se admite la no ejecución de cualquiera de las pantallas 

previstas 

Medidas: Realización de las pantallas no ejecutadas 
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Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros diurnos 

Indicador de seguimiento: Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia: En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor Umbral: Superior a 65 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. Previo al acta de 

recepción definitiva de las obras 

Medida: Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF podrá adoptar 

medidas que protejan los puntos receptores 

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido 

emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 

 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros nocturnos 

Indicador de seguimiento: Leq nocturno expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia: En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor Umbral: Superior a 55 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. Previo al acta de 

recepción definitiva de las obras 

Medida: Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF podrá adoptar 

medidas que protejan en los puntos receptores 

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido 

emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 

 

Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros máximos 

Indicador de seguimiento: Lmáx expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia: En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor Umbral: Superior a 90 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y explotación. Previo al acta de 

recepción definitiva de las obras 

Medida: Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF podrá adoptar 

medidas que protejan los puntos receptores 

Observaciones: El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al ruido 

emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 
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5.8 Protección del patrimonio histórico-arqueológico

 

Objetivo: Protección del patrimonio histórico arqueológico 

Indicador de realización: Nº de prospecciones realizadas 

Frecuencia: Se realizará según el criterio del organismo competente 

Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo programa de 

protección del patrimonio arqueológico. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral: Controles periódicos previos a la fase de 

movimiento de tierras 

Medidas: Paralizar el comienzo del movimiento de tierras en el área afectada hasta la 

realización de los pertinentes sondeos y la emisión de informes favorables por la autoridad 

competente 

Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se contratará 

asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y demostrada experiencia en el campo 

de la arqueología 
 

6. CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 

 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el 

marco del PVA, teniendo en cuenta el considerando de la DIA. Dichos informes serán 

redactados por el ADIF y remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental. 

 

6.1 Antes del Inicio de las obras

 

Escrito del Director Ambiental de las obras, certificando que el proyecto cumple la DIA, en 

especial en lo referente a la adecuación ambiental del trazado. 

 

Programa de Vigilancia Ambiental  para la fase de obras, presentado por el Director de Obra, 

con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 

 

Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de la obra, con 

indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 
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6.2 Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo, incluyendo al menos: 

 

• Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos 

auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso. 

• Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de 

determinar si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen una 

incidencia menor que la especificada por los valores umbral.  

• Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas 

excluidas. 

• Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista.  

 

6.3  Informes semestrales durante la fase de obras, incluyendo al menos: 

 

• En caso de existir, partes de no conformidad ambiental 

• Medidas preventivas y correctoras, exigidas en la DIA, así como las nuevas 

medidas que se hubiesen aplicado, en su caso, durante la construcción. 

Informe sobre las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección

Se entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona y será 

realizado por la asistencia técnica contratada en esta materia. Contendrá como 

mínimo: 

• Informes mensuales con el resultado del seguimiento en los que se hará constar, al 

menos, el lugar, fecha y naturaleza de los trabajos arqueológicos realizados. 

• El análisis y resultado de los mismos. 

• En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que afectan al 

desarrollo de la obra. 

 

6.4 Antes del Acta de Recepción de la Obra, incluyendo al menos: 

 

Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación 
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• Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la 

conservación/protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de los 

límites de la obra. 

• Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 

• Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales, muy especialmente los 

localizados en zonas restringidas. 

• Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

• Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo largo de la traza de 

la infraestructura, sino también en las áreas afectadas por elementos auxiliares, 

temporales y permanentes, incluyendo los vertederos.   

• Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y 

contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra. Informe sobre 

la calidad de los materiales empleados. 

• Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el EsIA. 

• En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 

 

Este informe deberá ir firmado por Ingeniero de Montes o Agrónomo, de grado medio 

o superior 

 

Informe sobre las medidas de protección de los acuíferos 

 

• Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas de decantación y 

otras medidas complementarias destinadas a evitar el riesgo de afección a los 

cauces. 

• Resultados de los análisis de las aguas realizados durante el seguimiento de las 

obras. 

• Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario Ambiental de la obra. 

• En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 
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Informe sobre las medidas de protección de la fauna 

 

• Localización de las especies incluidas en alguna categoría de protección y 

afectadas por la infraestructura. 

• Inventario de las medidas de protección de la fauna realmente ejecutadas, 

indicando fecha de terminación y descripción somera. 

• Inventario de las actuaciones de restauración realizadas en zonas sensibles por 

motivos faunísticos y en las proximidades de los pasos de fauna. 

• Previsiones de utilización de los pasos de fauna. 

• Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario Ambiental de la 

obra. 

• En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 

 

Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas 

 

• Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de 

los niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas. 

• En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de vigilancia 

y seguimiento. 

 

 

Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 

• Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la integración 

paisajística de la obra. 

 

6.5 Con periodicidad anual durante los tres años siguientes al Acta de Recepción de la Obra 

 

Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna 
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Se realizará en colaboración con todas las asistencias técnicas contratadas en esta 

materia y tendrá como contenido mínimo: 

• Con carácter general seguimiento de los indicadores relativos a la protección de la 

fauna. 

• Resultados del seguimiento de las poblaciones de distintos grupos animales: aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios y otros grupos de especies afectados por la 

realización de la infraestructura. 

• Eficacia de los pasos de fauna diseñados para cada uno de los grupos anteriores. 

• Seguimiento del número de atropellos ocurridos a lo largo de la vía. Detección de 

puntos negros. 

• Seguimiento del número de choques de avifauna contra la catenaria. Detección de 

puntos negros. 

• Seguimiento del estado de conservación del vallado. Se prestará especial atención 

a las zonas señaladas como puntos negros y las proximidades de los pasos de 

fauna. 

• Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado en los EsIA y la 

realidad. 

• En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de la fauna y las 

correspondientes acciones de vigilancia y control. 

 

Informe sobre los niveles de ruido realmente existentes en las áreas habitadas 

 

Analizará los siguientes puntos: 

• Ejecución de las medidas correctoras. 

• Niveles de ruido existentes en todas las zonas habitadas próximas a la 

infraestructura. Se medirán a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

• En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación de los plazos de 

vigilancia. 

 

Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la recuperación, 

restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la erosión 
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• Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y 

restauración de la vegetación. 

• Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en 

los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto temporales como permanentes e 

incluyendo los vertederos. 

• En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las 

correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 

6.6  Informes especiales

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda 

suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará atención a 

las siguientes situaciones: 

• Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

• Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

• Accidentes ferroviarios en fase de explotación. 

• Accidentes de tráfico producidos en cualquiera de los puntos de intersección entre 

la línea ferroviaria y el viario afectado, tanto en fase de construcción como de 

explotación. 

• Cualquier episodio sísmico. 

• Erosión manifiesta de los taludes. 
 

 

7. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará al 

ADIF un manual de buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas 

por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos 

derivados de la gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 
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• Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las 

referentes a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de 

materiales de construcción, tanto plásticos como de madera. 

• Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, 

los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y 

basuras. 

• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por 

los caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo. 

• Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 

• La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 

operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas 

operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al 

Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

• Establecimiento de un régimen de sanciones. 

 

Este Manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y ampliamente 

 difundido entre todo el personal. 
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IGP-6.3 CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL COSTE 
AMBIENTAL 

 

Se entiende como Coste Ambiental del proyecto la suma del presupuesto del Capítulo 

de Actuaciones Preventivas y Correctoras más la valoración de aquellos elementos 

incluidos en los capítulos de Obras de Drenaje, Estructuras, Túneles, etc cuya 

justificación sea exclusivamente ambiental.  

 

En principio, se considerarán incluidos en la estimación del Coste Ambiental los 

siguientes elementos de las obras proyectadas:  

 
- Túneles de escasa montera (<30m) que podrían haber sido sustituidos por 

desmontes 

- Prolongación natural o artificial de túneles para tratamiento ambiental de 

boquillas 

- Viaductos que para defensa de márgenes, conservación de terrenos agrícolas o 

vegetación de ribera podrían haber sido sustituidos por obras de fábrica para 

desagüe convencionales 

- Aumento de la inclinación de los taludes en desmonte o terraplén con objeto de 

dar tratamientos de hidrosiembra o similares 

- Pasos de fauna, comunicación entre márgenes adicional a la mera reposición de 

servicios, sobreancho de estructuras por motivos medioambientales y 

tratamientos de taludes 

- Desplazamientos de traza en planta y alzado como consecuencia de la DIA 

- Tratamientos de cauces y pies de talud de terraplenes para evitar erosiones 

- Cualquier otra obra específica para integración medioambiental 

 

La estimación del Coste Ambiental se indicará sólo en la Memoria, en el epígrafe de 

“Integración ambiental”. Se expresará en Ejecución Material y se dará su porcentaje 

sobre el total del P.E.M. del proyecto.   
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IGP-6.4 ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
 

A fin de dar cumplimiento en los proyectos al apartado de la Declaración de Impacto 
Ambiental relativo al estudio para prevención de ruidos y vibraciones, se resume a 
continuación la descripción de los trabajos a realizar.  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

A)  PROPUESTA DE ESTUDIO ACÚSTICO Y VIBRATORIO 
 

- Realización de un documento previo al estudio que sirva como base del análisis 
de las zonas objeto de estudio, tanto en la zona próxima a la traza como dentro de 
las instalaciones cercanas, seleccionando aquellas que pudieran ser afectadas. 
En dicho documento el Consultor, a partir de las zonas recogidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental del Estudio Informativo, en la Declaración de Impacto 
Ambiental y en el recorrido del trazado, propondrá la relación de todas las 
edificaciones susceptibles de ser afectadas por la nueva infraestructura, que se 
encuentren en el ámbito que indique la DIA o la Dirección del Proyecto. 
Se adjuntará una tabla con los siguientes datos: 

• Nº de orden 
• Localización (PK y margen) 
• Distancia al eje 
• Uso (vivienda, granja, fábrica, colegio, etc) 
• Estado (habitada, deshabitada, vivienda de recreo) 
• Nº de plantas 
• Descripción del trazado y topografía 
• Otras consideraciones 
• Necesidad o no de realizar los cálculos. 

Esta tabla irá acompañada de una o varias fotografías de cada edificación y de un 
plano (idéntico a los de la planta del trazado) de localización de las mismas. 
El Consultor propondrá igualmente una selección de edificios situados en zonas 
que pudieran verse afectadas por la influencia de otros focos emisores de ruido 
y/o de vibraciones (ferrocarril convencional, carreteras, industria, etc.), donde 
previa aprobación por la Dirección del Proyecto, se realizará la medición acústica 
y/o vibratoria actual, analizando las infraestructuras existentes, topografía y tipo 
de suelo, etc.  
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Esta selección de puntos se plasmará en un plano (idéntico a los de la planta del 
trazado) junto con la localización de las fuentes actuales de ruido y vibraciones. 
 

B) ESTUDIO ACÚSTICO 
 
- En la Introducción al estudio de acústico, se citará la Resolución de aprobación de 

la DIA (fecha del BOE)  en la que se fijan las condiciones a cumplir en el 
apartado acústico y se hará constar que las soluciones finales (en caso de ser 
necesarias)  se detallarán y valorarán en el correspondiente Proyecto de Protección 
Acústica y Vibratoria. 

 
- Análisis de la normativa existente o en fase de redacción en el ámbito de la Unión 

Europea, a nivel estatal, de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
afectadas. 

 
- Mediciones de los actuales niveles acústicos. 

Se realizarán los trabajos de campo adecuados para medir y registrar los valores 
actuales de niveles acústicos en las zonas determinadas anteriormente. Se deberá 
asegurar que el procedimiento y el equipamiento empleado no introduzcan 
alteración en las señales registradas. 
La medición se efectuará en los momentos de intensidades más representativas de 
los periodos diurno y nocturno de cada tramo. 
Estos registros deberán ser en soporte papel y magnético, con indicación en cada 
uno de ellos de la fecha, lugar y condiciones en las que se han efectuado. 
En los casos en que, entre las vías de la LAV y los puntos seleccionados, existan 
vías de ferrocarril, carreteras, o cualquier otro elemento capaz de producir niveles 
de ruido superiores a los admisibles, se estudiará si es necesario colocar 
protecciones por razón de la nueva línea de Alta Velocidad, en el lado de ésta, en 
el otro foco emisor o en ambos. 

 
- Predicción de niveles. 

Al no existir en España ninguna metodología de cálculo oficial para realizar 
estimaciones de los niveles de inmisión de ruido que se producirán en el entorno 
de la traza de la línea de alta velocidad, se puede emplear aquélla que haya sido 
utilizada y esté avalada por Organismos competentes (preferiblemente siguiendo 
las recomendaciones de la Comunidad Europea) y se propondrán los valores de 
referencia actuales en trenes de alta velocidad. 
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El tráfico ferroviario a utilizar en las estimaciones de los niveles de inmisión de 
ruido será el descrito en el Estudio Informativo correspondiente o el que en su 
caso facilite la Dirección del Proyecto. 
Los niveles máximos admisibles serán aquellos que resulten más restrictivos entre 
los que indique la DIA y los que establezca la normativa vigente. 
Los puntos seleccionados deben definirse en cuanto a distancia a la traza, tipo de 
local o vivienda, entorno, etc. y se realizarán las medidas acústicas más 
desfavorables en el momento actual, cuando el caso lo requiera (proximidad de un 
ferrocarril existente, carreteras, industrias, etc.). 

 
- Propuesta de solución de protección y su valoración (a nivel de proyecto si 

procede), para aquellos puntos en que, previsiblemente, pudiera existir, como 
consecuencia del estudio, elevación sensible de los niveles actuales acústicos en 
los tramos objeto del estudio. 
El consultor realizará un informe cualitativo de los resultados obtenidos y 
realizará una propuesta de protecciones para los puntos que previsiblemente sean 
más sensibles respecto a los niveles acústicos. Esta propuesta deberá establecer las 
bases para diseñar un plan general de actuaciones contra los ruidos en el entorno 
del trazado ferroviario, de manera que puedan priorizarse las actuaciones y 
aplicarse los recursos a las situaciones, que en fase de explotación, pudieran 
aparecer. 
En el apartado de Conclusiones, se expondrá claramente la necesidad o no de 
colocar protecciones, indicando en caso afirmativo los ppkk de inicio y final de 
dichas protecciones, tipología, coste estimado, etc. 
En caso de juzgarse necesaria la redacción del Proyecto de Construcción, se hará 
constar que se estudiarán de nuevo los puntos afectados, ya que por el momento 
se desconocen las mejoras acústicas que se vayan a incorporar en los trenes de alta 
velocidad, así como en la superestructura ferroviaria. 

 

C) VIBRACIONES 
 

- En la Introducción al estudio vibratorio, se citará la Resolución de aprobación de 
la DIA (fecha del BOE) en la que se fijan las condiciones a cumplir en el apartado 
vibratorio y se hará constar que las soluciones finales (en caso de ser necesarias)  
se detallarán y valorarán en el correspondiente Proyecto de Protección Acústica y 
Vibratoria. 

 

IGP-6.4 Estudio para prevención de ruidos y vibraciones  3/5 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA IGP - 2006 

 
- Análisis de la normativa existente o en fase de redacción en el ámbito de la Unión 

Europea, a nivel estatal, de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
afectadas. 

 
- Mediciones de los actuales niveles vibratorios. 

Se realizarán los trabajos de campo adecuados para medir y registrar los valores 
actuales de niveles vibratorios en las zonas determinadas anteriormente. Se deberá 
asegurar que el procedimiento y el equipamiento empleado no introduzcan 
alteración en las señales registradas. 
La medición se efectuará en los momentos de intensidades más representativas de 
los periodos diurno y nocturno de cada tramo. 
Estos registros deberán ser en soporte papel y magnético, con indicación en cada 
uno de ellos de la fecha, lugar y condiciones en las que se han efectuado. 
 

- Predicción de niveles. 
Se calculará el nivel vibratorio previsible para cada una de las edificaciones 
susceptibles de afección por la nueva infraestructura, partiendo de los datos de la 
traza facilitados por la Dirección del Proyecto, las mediciones realizadas, las 
características geotécnicas de cada punto, la estructura de las edificaciones y el 
espectro de emisión del tren. 
El tráfico ferroviario a utilizar en las estimaciones de los niveles vibratorios será 
el descrito en el Estudio Informativo correspondiente o el que en su caso facilite la 
Dirección del Proyecto. 
Los niveles máximos admisibles serán aquellos que resulten más restrictivos entre 
los que indique la DIA y los que establezca la normativa vigente. 

 
- Propuesta de solución de protección y su valoración (a nivel de proyecto si 

procede), para aquellos puntos en que, previsiblemente, pudiera existir, como 
consecuencia del estudio, elevación sensible de los niveles actuales vibratorios en 
los tramos objeto del estudio. 
El consultor realizará un informe cualitativo de los resultados obtenidos y 
realizará una propuesta de protecciones para los puntos que previsiblemente sean 
más sensibles respecto a los niveles vibratorios. Esta propuesta deberá establecer 
las bases para diseñar un plan general de actuaciones contra las vibraciones en la 
superestructura, de manera que puedan priorizarse las actuaciones y aplicarse los 
recursos a las situaciones, que en fase de explotación, pudieran aparecer. 
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En el apartado de Conclusiones, se expondrá claramente la necesidad o no de 
colocar protecciones, indicando en caso afirmativo los ppkk de inicio y final de 
dichas protecciones, tipología, coste estimado, etc. 
En caso de juzgarse necesaria la redacción del Proyecto De Construcción, se hará 
constar que se estudiarán de nuevo los puntos afectados, ya que por el momento 
se desconocen las mejoras vibratorias que se vayan a incorporar en los trenes de 
alta velocidad, así como en la superestructura ferroviaria. 
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IGP-7.1 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y DE SERVICIOS AFECTADOS 
POR EL TRAZADO 

 

1. Dentro de los Anejos del proyecto, el estudio de las reposiciones de las 
servidumbres y servicios afectados por el trazado se distribuirá con los 
siguientes criterios (para las Reposiciones Líneas Ferroviarias en servicio, ver 
Instrucción IGP-7.3): 

 

Anejo de Reposición de Servidumbres: Viales (caminos, carreteras). 
Instalaciones de riego, de saneamiento y/o de abastecimiento de agua. Se 
describirán: la situación actual, las soluciones proyectadas (incluyendo 
situaciones provisionales y su señalización) y sus características técnicas 
principales, así como la definición analítica de los trazados (alineaciones). 

La reposición de acequias debe realizarse siempre entubada estudiando una 
nueva configuración adecuada a cada caso. 

Para la reposición de Instalaciones de abastecimiento, saneamiento, acequias, 
etc, se recomienda elaborar una ficha que recoja toda la información de cada 
servidumbre similar a la que se realiza para la reposición de Servicios afectados. 
La reposiciones de estas conducciones en cruces bajo la plataforma siempre 
deberán proyectarse encamisadas. 

 

Anejo de Servicios Afectados: Líneas eléctricas, telefónicas y telegráficas, 
oleoductos y gaseoductos. Otros servicios no incluidos  en los anteriores. 

Se describirán: la situación actual de los servicios afectados, las soluciones 
proyectadas (incluyendo situaciones provisionales) y sus características técnicas 
principales. Toda la información de cada servicio afectado se resumirá en la 
Ficha normalizada correspondiente. 

 

2. Con independencia de los citados Anejos, en el Anejo de Coordinación con otros 
Organismos se recopilarán los datos de los contactos establecidos, tanto por el 
propio consultor como por la Dirección del contrato, con las compañías y 
organismos titulares de las servidumbres y servicios afectados, con el detalle que 
figura en la Instrucción IGP-0.1 Índice Tipo del Proyecto Básico. 
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3. Tanto para las servidumbres como para los servicios afectados, si el proyecto de 

su reposición va a ser realizado por las propias compañías titulares, se indicará 
así explícitamente en los Anejos respectivos y, en este caso, se seguirán las 
indicaciones de la IGP-7.4. 

 

4. En cuanto a la representación en Planos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

Reposición de Servidumbres. En las Plantas de Trazado, se representarán todos 
los ejes de reposiciones de servidumbres afectadas. En los Planos de Reposición 
de Servidumbres, la planta, perfil longitudinal, perfiles transversales y secciones 
tipo, así como las situaciones provisionales necesarias y su señalización. 

 

 Servicios Afectados. En los Planos de servicios afectados, se representará la 
planta de su situación actual y futura (planta general conjunta), la planta y perfil 
en el cruce con el trazado de la línea de AV, así como detalles relevantes 
(arquetas, postes, etc). 

 

Anejo de Obras Complementarias. En las plantas de Obras Complementarias se 
representará la solución de señalización definitiva de los viales repuestos. 

 

5. En el Estudio de Seguridad y Salud se tendrán en cuenta las medidas de 
protección a adoptar en las obras de reposición. 

 

 

 

IGP-7.1 Reposición de Servidumbres y Servicios Afectados           2/2 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA IGP - 2006 

 
 

IGP-7.2 
 

FICHA INDIVIDUALIZADA DE REPOSICIÓN DE SERVICIO AFECTADO 

IGP-7.2 Ficha individualizada de reposición de servicio afectado    



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP – 2006 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP – 2006 

 

IGP-7.2 Ficha individualizada de Reposición de Servicio Afectado 1/1

 

IGP-7.2 Ficha individualizada de Reposición de Servicio Afectado 1/1



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA IGP - 2006 

 
 

IGP-7.3 
 

REPOSICIONES DE LÍNEAS FERROVIARIAS EN SERVICIO 

IGP-7.3 Reposiciones de líneas ferroviarias en servicio    



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA IGP 2006 

 
 
IGP-7.3 REPOSICIONES DE LÍNEAS FERROVIARIAS EN SERVICIO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Los proyectos de plataforma para la Alta Velocidad implican en ocasiones la afección a 
servicios ferroviarios existentes que deben reponerse. En dichos proyectos debe incluirse 
obligatoriamente, además de los Anejos habituales de Reposición de Servidumbres 
(Viales, Abastecimiento y Riegos, Saneamientos) y de Reposición de Servicios Afectados 
(telefónicos, eléctricos, de gas, etc de Compañías y Particulares) un Anejo específico de 
Reposiciones Ferroviarias dedicado al diseño de las obras e instalaciones de VÍA, de 
ELECTRIFICACIÓN y de SEGURIDAD Y COMUNICACIONES necesarias para reponer 
los servicios ferroviarios afectados. 
 
La inclusión del Anejo de Reposiciones Ferroviarias en el proyecto ha de ir acompañada, en 
los documentos de Planos, Pliego y Presupuestos, del correspondiente Capítulo de 
Reposiciones Ferroviarias, desglosado en los tres apartados de Vía, Electrificación y 
Seguridad y Comunicaciones.  
 
A continuación se definen los criterios que se deben respetar a fin de que queden descritos, 
representados y valorados, con el debido rigor y homogeneidad en su tratamiento, todos los 
elementos a diseñar para la Reposición.  
 
 
ANEJO DE REPOSICIONES FERROVIARIAS   
 

• Se describirán de forma pormenorizada, tanto las vías e instalaciones existentes como 
las futuras, justificando técnicamente si se estima necesario tener en cuenta algún 
cambio tecnológico. 

 
• En la descripción se detallarán, de acuerdo con su representación en Planos en la forma 

que más adelante se indica, las operaciones a realizar en cada una de las Fases 
Constructivas de las vías e instalaciones, así como las diferentes Situaciones 
Provisionales de puesta en servicio que se producirán desde la situación existente hasta 
la proyectada.  
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• Toda modificación en las vías e instalaciones ferroviarias existentes conllevará una 

nueva instalación de características iguales o similares, aprovechando los elementos 
que se encuentren en buen estado y completándolos con el suministro de los que deban 
ser sustituidos o añadidos. En lo que respecta a cables metálicos, todos los afectados 
por la Reposición Ferroviaria se sustituirán por cables nuevos con factor de reducción. 
No es objeto del proyecto de plataforma el tratamiento que eventualmente deban 
soportar los cables que permanezcan en su situación actual como consecuencia de la 
electrificación de la línea de Alta Velocidad a 25 KV. 

 
• Las actuaciones en las instalaciones eléctricas y de seguridad y comunicaciones deben 

ir acopladas a las fases de vía, salvo aquellas actuaciones que no entorpezcan otros 
trabajos, que pueden ejecutarse por adelantado.  

 
• En cada fase se indicará el nº de la vía en que se actúa (distinguiendo la actual de la 

definitiva), así como la definición del elemento de vía, explicando los trabajos a 

acometer. 

• En el tendido y en el desmontaje de la catenaria o de cables de cualquier tipo, se 
mencionarán los puntos kilométricos de inicio y final o, en su defecto, nº de poste. En 
ambos casos, dichas referencias se reflejarán en el plano correspondiente. 

 
• Será objeto de un apartado específico la descripción de la obra civil proyectada para la 

modificación de las instalaciones de electrificación y de seguridad y comunicaciones 
(zanjas, canaletas, arquetas de conexión, etc)  

 
PLANOS 
 
• Se partirá siempre de los planos de la situación actual hasta acabar en los planos de la 

situación definitiva. 

• Cada tipo de instalación conllevará la simbología correspondiente de los elementos que 

intervienen en ella.  

• Las instalaciones eléctricas se representarán en planos esquemáticos y en planos de 

planta general. Para la catenaria, se realizarán los planos de esquemas eléctricos, actual 

y definitivo.  

• Todos los planos tendrán la línea de solape indicando la hoja que corresponda 
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• En los planos de zanjas, canaletas o canalizaciones, se reflejará la distancia a la vía 

más próxima. Se incluirá un plano de detalle con la posición de los cables en los 

conductos de las canalizaciones. 

• Todas las actuaciones se definirán en texto y planos de acuerdo con la siguiente 
leyenda de colores: 

 
Vía o Elemento de Vía e Instalaciones   Línea de dibujo

 
Existente, en servicio durante la fase   Negro continuo 

Existente, en desmontaje durante la fase   Azul discontinuo 

Proyectado, en situación de montaje en la fase   Azul continuo 

Proyectado, montado en fases anteriores   Rojo continuo 

Fuera de servicio durante la fase    Verde continuo (o fondo verde)  

 

Planos de VÍA 

 

Se elaborarán los siguientes Planos, con el número de hojas que requiera cada uno de ellos: 

 

Planos Modelos

 

• Esquemas de las Fases Constructivas 

(Situación inicial, Fase x y Situación 

final) con Listas de Operaciones 

(naturaleza y emplazamiento) 

 

• Definición de las Fases Constructivas 

 

 

• Definición de Situaciones Provisionales 

y de Ripados 

 

 

• Ver Plano nº1: Fases Constructivas. 

Esquemas 

 

 

 

• Ver Plano nº2: Fases Constructivas. 

Plantas 

 

• Ver Planos nº3 - nº4: Situaciones 

Provisionales. Trazado - Situaciones 

Provisionales. Ripados 
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Planos de ELECTRIFICACIÓN 

 

Se elaborarán los siguientes Planos, con el número de hojas que requiera cada uno de ellos: 

 

Planos Modelos

 

• Simbología 

• Esquema de la Situación Actual 

• Esquema de la Situación Final 

• Definición de la Situación Actual 

 

• Definición de la Fase X 

 

• Definición de la Situación Final 

 

• Ver Plano nº1: Simbología 

•  Ver Plano nº2: Situación Actual 

•  Ver Plano nº3: Situación Final 

•  Ver Plano nº4: Planta y Elementos de la 

catenaria. Situación inicial 

• Ver Plano nº5: Planta y Elementos de la 

catenaria. Fase X 

• Ver Plano nº6: Planta y Elementos de la 

catenaria. Situación final 

 

 

 

 

Planos de INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

 

Se elaborarán los siguientes Planos, con el número de hojas que requiera cada uno de ellos: 

 

Planos Modelos

 

• Simbología 

• Situación Actual de Aparatos de Vía 

 

• Situación Final de Aparatos de Vía 

 

• Definición de la Situación Actual 

 

• Ver Plano nº1: Simbología 

• Ver Plano nº2: Aparatos de Vía. 

Situación Actual  

• Ver Plano nº3: Aparatos de Vía. 

Situación Final 

•  Ver Plano nº4: IISS y Comunicaciones. 
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• Definición de la Fase X 

 

• Definición de la Fase XX 

 

• Situación de la Red de Cables 

 

• Situación final de Zanjas y 

Canalizaciones 

Situación Actual. 

• Ver Plano nº5: IISS y Comunicaciones. 

Fase X 

• Ver Plano nº6: IISS y Comunicaciones. 

Fase XX 

• Ver Plano nº7: Red de Cables. Situación 

Actual 

• Ver Plano nº8: Zanjas y Canalizaciones. 

Situación Final. 

 

 

MEDICIONES 

 

• Para cada unidad de obra, las mediciones se harán desglosándolas de acuerdo con las 

fases de obra, aportando los máximos datos posibles para la identificación de su 

ubicación, tales como: nº de la vía en que se actúa, puntos kilométricos donde se 

efectúan los trabajos (inicio y final si se trata de catenaria o de cables), nº del 

elemento de vía (accionamiento, señales), etc. 

 

 

LÍNEAS EN EXPLOTACIÓN CON PASOS A NIVEL 

 

Los proyectos que afecten a líneas en explotación en las que existan pasos a nivel, 

incluirán un estudio sobre la forma en que los tráficos internos de la obra, de sus 

proveedores o de sus transportistas, pueden afectar a la seguridad ferroviaria. En él, se 

analizará la posibilidad de canalizar todo ese tráfico por los pasos a distinto nivel 

existentes, en función de la distancia entre ellos, sus gálibos y sus pendientes. 

 

De no ser esto razonablemente posible, se seleccionarán, de entre los pasos a nivel 

existentes, aquéllos que estén protegidos por barreras o semibarreras (protecciones clases 

C y E), al objeto de encaminar por ellos los tráficos generados por la obra. 
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En caso de que ninguna de las dos opciones anteriores sea posible, el estudio determinará 

los pasos a nivel a utilizar. Para ello, si la influencia del tráfico de obra en sus momentos 

de circulación (AxT) así lo requiere, se incluirán en el presupuesto los precios y partidas 

necesarias para la instalación de las protecciones adecuadas al nivel que proceda y su 

ulterior levante si hubiera lugar. 

 

Cuando se considere necesario suplementar la señalización luminosa y acústica (SLA) 

con señalistas, esta función la desempeñará personal fijo del contratista principal con la 

formación adecuada. Su coste se considerará incluido en los costes indirectos.    
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METODOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS EN LOS 
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IGP-7.4 METODOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS 
AFECTADOS EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Para la reposición de los servicios afectados a incluir en el proyecto de construcción, se 
seguirá la siguiente metodología: 

 

1. Si la compañía respectiva va a realizar íntegramente la reposición del servicio 
afectado: 

- Se incluirá en el Anejo de Servicios Afectados un apéndice que incluya 
memoria, presupuesto, planos, pliego, etc definiendo la reposición. 

- En el presupuesto del proyecto (Doc. nº4) se incluirá una Partida Alzada con 
objeto de contemplar la ejecución de caminos, accesos, la reposición de los 
mismos y cualquier otra labor de apoyo a la ejecución de la reposición que 
efectúe la compañía respectiva. No debe contemplar el importe global de la 
reposición que sólo constará en el Apéndice del Anejo citado.  

 

2. Si la reposición va a ser realizada por el Contratista adjudicatario de las obras 
objeto del proyecto: 

- En el presupuesto del proyecto (Doc. nº4) se desglosarán las unidades 
correspondientes del presupuesto completo. 

 

3. Si la reposición se va a realizar de forma mixta, conjuntamente entre compañía y 
contratista, se deberá operar de las dos formas mencionadas anteriormente.  

 

Siguiendo estos criterios se redactará el Anejo de Servicios Afectados y el capítulo de 
servicios afectados del Presupuesto, dejando siempre claro quién es el que va a ejecutar 
la reposición.   
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IGP-8.1 CANALETAS Y CRUCES PARA CABLES BAJO LAS VÍAS  
 

• La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por 
elementos prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos 
de tapa  armada, quedando esta última enrasada a la cota superior del sub-balasto. 
En los viaductos la canaleta prefabricada de hormigón (ver Sección tipo de 
viaductos en la Instrucción IGP-3.2) una vez cubierta con su tapa, debe quedar 
enrasada con la cota de la imposta de la estructura. En los túneles, la canaleta se 
integra en el paseo, de acuerdo con el detalle de la sección tipo en cada caso.  

• El eje de la canaleta longitudinal se situará a 6,35 m del intereje de vías, a excepción 
de los viaductos (distancia 6,25 m) y de los túneles (variable en función de la 
sección). Este desfase de alineaciones, así como el desfase en cotas, entre la canaleta 
en tierras y la colocada en viaductos y túneles, se absorberá mediante una arqueta a 
situar a la entrada y salida de cada túnel o viaducto.  

• Para las canaletas localizadas en zona de desvíos debe determinarse en función de la 
climatología y de la altitud de la zona si serán necesarios calefactores de agujas a fin 
de disponer canaletas de mayores dimensiones.  

• Las canalizaciones transversales para cruce de los cables bajo las vías están 
constituidas por bloques de cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 5.3 mm 
de espesor envueltos en hormigón, dispuestos en dos filas de dos conductos. Estas 
canalizaciones enlazan con las canaletas longitudinales por medio de arquetas de 
hormigón situadas a ambos lados de las vías y provistas de tapas armadas. Las 
arquetas dispondrán en su fondo de un desagüe con salida a la cuneta de plataforma 
o al talud de terraplén. En este último caso, el desagüe de la arqueta debe salir a una 
bajante prefabricada que continúe hasta el pie del talud. La misma solución se 
adoptará en los puntos bajos que se produzcan en la canaleta, condicionados por la 
rasante longitudinal de la plataforma. 

 
• El bloque de cuatro conductos se dispone con pendiente del 2% a dos aguas, 

bajando desde el eje de entrevía hasta las arquetas. La parte superior del bloque 
debe quedar, en todo caso, a la profundidad mínima indicada en los planos 
adjuntos. 
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• La separación máxima entre las canalizaciones transversales será de 450 metros a lo 

largo del trazado, incluidos viaductos y túneles. Además, se proyectarán dichas 
canalizaciones en puntos singulares, tales como a la entrada y salida de túneles 
(incluidos túneles artificiales) y viaductos (incluido bloque técnico de estribo) de 
longitudes superiores a 100 m, así como en los pasos superiores (a 5 m del eje), 
apartaderos y puestos de banalización (en ambos lados de los escapes del PB y 
fuera de la zona de agujas; si por distancia secuencial, el cruce coincidiese dentro 
de la zona del escape, solamente se colocarían las arquetas). Para túneles inferiores 
a 100 m, bastará con un cruce a la entrada o a la salida de los mismos; para 
viaductos inferiores a 100 m no es necesario ningún cruce específico. 

 
Se tratará de aprovechar el cruce de vía secuencial de 450 m o inferior si fuese 
necesario (hasta 400 m), para hacerlo válido tanto para la entrada o salida de los 
túneles o viaductos como para los pasos superiores, aún situándose a una distancia 
de ellos, en el entorno de 75 m (tanto exterior como interior de los túneles o 
viaductos) o de 50 m para los pasos superiores. 

 
La distancia secuencial entre los cruces colaterales de un Edificio (Técnico, 
Subestación–si se conoce su ubicación-, etc), será aproximadamente de 350m. 
La distribución final de canalizaciones transversales en cada subtramo deberá 
contar con la conformidad previa del Director del Contrato. La ubicación y el 
número de tubos de cada canalización serán los indicados en los planos respectivos 
adjuntos. Además, debe incluirse un esquema de la localización de los cruces para 
cables bajo vía 

 
• Las canalizaciones que estén localizadas, según el anterior criterio de distribución,  

sobre el tablero de un viaducto o la solera de un túnel, estarán formadas por cuatro 
tubos de acero galvanizado de 60 mm de diámetro, dispuestos en horizontal y 
envueltos en una protección de mortero mejorado con resinas. El bloque de cuatro 
conductos se dispondrá con pendiente del 2% a dos aguas hasta las arquetas de 
unión con la canaleta longitudinal. Dichas arquetas se desaguarán al colector 
central, en el caso de túneles, y a los desagües del tablero en el caso de viaductos. 

 

• Las canaletas longitudinales, así como las canalizaciones transversales y arquetas 
para plataforma en los tres casos: tierras, túneles y viaductos, se proyectarán de 
acuerdo con los detalles que figuran en los planos adjuntos y siguiendo las 
especificaciones  de los artículos G501 y G502 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas tipo distribuido por el ADIF.   
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ÍNDICE DE PLANOS 

 
1.- CANALETA DE HORMIGÓN PARA CABLES CON REBAJE PARA LA TAPA 

 

2.- CANALETA DE ACOMETIDA A ARQUETA 

 

3.- CRUCE PARA CABLES EN PLATAFORMA DE TIERRAS 

 

4.- CRUCE PARA CABLES EN TABLEROS DE VIADUCTOS 

 

5.- CRUCE PARA CABLES EN TÚNELES. PLANTA Y SECCIÓN 

 

6.- CRUCE PARA CABLES BAJO VÍA DE APARTADO 

 

7.- CRUCE PARA CABLES EN PUESTO DE BANALIZACIÓN 

 

8.- ARQUETA TIPO "F" EN TRAYECTO PARA CABLES BAJO VÍAS (4 TUBOS) 

 

9.- ARQUETA TIPO "F" EN TRANSICIÓN PLATAFORMA - VIADUCTO 

 

10.- ARQUETA TIPO "F" EN TRANSICIÓN PLATAFORMA - TÚNEL 

 

11.- ARQUETA TIPO "F" EN APARTADERO 

 

12.- ARQUETA TIPO "G" EN PUESTO DE BANALIZACIÓN PARA CABLES BAJO 
VÍAS (12 TUBOS) 

 

13.- ARQUETA TIPO "H" EN PUESTO DE BANALIZACIÓN 

 

14.- CÁMARA DE REGISTRO TIPO "E" EN ANDÉN DE APARTADERO 
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PUESTA A TIERRA DE LAS ARMADURAS DE  
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IGP-8.2  PUESTA A TIERRA DE LAS ARMADURAS DE 

ESTRUCTURAS Y TÚNELES  
 

• La puesta a tierra de las armaduras, barandillas, postes y todos los elementos 
metálicos en: 

- viaductos y pasos inferiores bajo el ferrocarril 

- pasos elevados sobre el ferrocarril 

- túneles del trazado ferroviario 

tiene por objeto proteger a las personas e instalaciones de los efectos derivados de 
la diferencia de potencial causados por el propio sistema de la tracción eléctrica en 
condiciones normales y en condiciones anormales (fallos, cortocircuitos, descargas 
atmosféricas etc.). 

Se trata de conseguir, por tanto, que todas las partes metálicas y armaduras de acero 
se encuentren unidos equipotencialmente. Se exceptúan de esta norma, en los casos 
de viaductos y puentes, los cables pretensados. Todos los demás elementos 
metálicos (incluido señales, barandillas, postes, etc.), deben ponerse a tierra a través 
del sistema global que se describe. 

• Los cables para las conexiones a tierra deben ser, en todos los casos, resistentes a 
las intensidades de cortocircuito. La colocación de los cables y conexiones de 
puesta a tierra se realizará según el detalle que figura en los planos esquemáticos 
adjuntos, que deberán particularizar en cada proyecto para las estructuras y túneles 
realmente proyectados. Las especificaciones para las Puestas a Tierra figuran en los 
artículos G30M, G30U y G408 del Pliego de Prescripciones Técnicas tipo 
distribuido por el ADIF.   

 
• En el caso de los Pasos Inferiores sin cobertura de tierras y cuyo dintel está 

solidarizado con los muros de apoyo, no es necesario disponer una puesta a tierra 
de las armaduras según los esquemas antes descritos. 

 
 Únicamente será preciso prever un cable unido a la parrilla de armado de la losa, 

con un terminal exterior, para que posteriormente se conecte este último a los 
postes de catenaria o al carril. 

 

IGP-8.2  Puesta a tierra de las armaduras de estructuras y túneles 1/1 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA                                                         IGP - 2006

 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 
1.- PUESTA A TIERRA EN VIADUCTOS Y PUENTES PARA FERROCARRIL EN 

APOYO DE UN FUSTE Y ESTRIBOS 

 

2.- PUESTA A TIERRA EN VIADUCTOS Y PUENTES PARA FERROCARRIL EN 
APOYO DE DOS FUSTES 

 
3.- PUESTA A TIERRA EN VIADUCTOS Y PUENTES PARA FERROCARRIL. 

DETALLES 

 

4.- PUESTA A TIERRA EN PASOS SUPERIORES 

 

5.- PUESTA A TIERRA EN TÚNELES (1) 

 

6.- PUESTA A TIERRA EN TÚNELES (2) 
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IGP-8.3 

 
ANCLAJE DE LOS POSTES DE ELECTRIFICACIÓN EN VIADUCTOS 
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IGP-8.3  ANCLAJE DE LOS POSTES DE ELECTRIFICACIÓN EN 

VIADUCTOS  
 

• Los proyectos de la plataforma de la línea de Alta Velocidad no incluyen la 
ejecución de las cimentaciones de los postes de electrificación. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta en el proyecto de los viaductos la posibilidad de que uno o 
más postes deban situarse en su día sobre el tablero de la estructura, siempre en la 
ubicación de alguna de las pilas de la misma.  

• La posición de los postes en sentido transversal al tablero es conocida: 3,35 metros 
desde el eje del poste al de la vía más próxima, es decir 5,70 metros al eje de 
entrevías. Por consiguiente, para cada línea de apoyo y en esta posición, el 
proyectista de la estructura deberá determinar la armadura de refuerzo que 
eventualmente sea necesario disponer en el tablero, a fin de soportar los esfuerzos 
que, según cálculo, se transmiten en la base de los postes (en principio, puede 
suponerse un momento flector de 10000 kg.m. y un esfuerzo cortante de 5000 kg).  

 
• En todo caso, en el punto de ubicación de los postes será necesario, al ejecutar el 

tablero de la estructura, dejar embebidos en el hormigón un conjunto de cuatro 
pernos de anclaje dispuestos mediante una plantilla en las posiciones que están 
indicadas en los esquemas adjuntos. Las características de este anclaje y las 
especificaciones para su ejecución figuran en el artículo G30N del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Tipo distribuido por el ADIF 
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ANCLAJE POSTE CATENARIA

DETALLE PLETINA NIVELACIÓN
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IGP-8.4 

 
APARTADEROS (PAET), ESTACIONES Y PUESTOS DE BANALIZACIÓN (PB) 

 

IGP-8.4 Apartaderos (PAET), Estaciones y puestos de banalización (PB)  
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IGP-8.4 APARTADEROS (PAET), ESTACIONES Y PUESTOS DE 

BANALIZACIÓN (PB)  
 

Apartaderos y estaciones. 
 

• Tanto los apartaderos como las estaciones se ubicarán siempre en alineación recta y 
se dispondrá pendiente longitudinal constante, nunca superior a 2,0 milésimas, en la 
zona entre desvíos de vía de apartado, es decir, entre 821 y 831m según se trate de 
apartadero o estación respectivamente. Se debe evitar proyectarlos en túneles o 
viaductos, en tramos de grandes movimientos de tierras y en zonas de difícil acceso. 
Se definirá y valorará en cada caso el vial de acceso necesario.  

• Las dimensiones de la plataforma necesaria para la ubicación de un Apartadero o 
estación se deducen de las secciones y de los esquemas en planta adjuntos, en los 
que están indicadas las instalaciones que se describen a continuación. 

• En lo que se refiere a las vías mango y la rasante a adoptar, la óptima sería una 
contrapendiente media de 3 milésimas. Excepcionalmente se puede admitir que esté 
en horizontal, pero nunca con bajada hacia la vía de apartado. El trazado de estas 
vías no tendrá impedimentos físicos (pilas, postes de electrificación, ...) y no estarán 
electrificadas, siendo el entreeje con la vía de la bifurcación de 6,35m en 
apartaderos y 7,35 en estaciones. Finalmente señalar que en el caso de estaciones, 
dos de los mangos son largos y dos son cortos, tal y como se aprecia en el esquema 
correspondiente. 

 
A. Galería de servicio 

 
Tendrá unas dimensiones interiores de 2 m de altura y 1,5 m de ancho y, desde 
el Edificio técnico, atravesando la cimentación del mismo, cruzará bajo todas 
las vías hasta el andén opuesto. 
La galería conectará, a su paso bajo cada andén, con una chimenea de enlace  
con las canaletas para cables. Bajo el eje de cada entrevía, y junto a cada 
andén, se dispondrán ventanas en los hastiales de la galería, tabicadas con 
ladrillo, para permitir eventuales accesos de cables desde las entrevías, a través 
de 4 pozos arquetas previstos al efecto. Para estaciones, la posición de la 
galería de servicio así como el paso inferior tiene que estudiarse en cada caso 
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(las dimensiones del paso inferior deben ser de 8,0 m de ancho y 3,0 m de alto, 
cotas libres) en función de las condiciones del terreno y el número de viajeros. 
La cota superior de forjado inferior del paso debe ser la mínima imprescindible 
respecto a la c.c.c. al objeto de no incrementar los recorridos de los viajeros. El 
paso debe tener, si es posible, lucernarios en la entrevía para permitir la 
iluminación natural del mismo. 

  
B. A lo largo de cada andén, se dispondrá una canaleta prefabricada para el 

tendido de cables entre las cámaras de registro tipo (E), situadas en cada 
extremo del andén, a las cuales acometerá también, por su cara opuesta, la 
canaleta procedente del trayecto.  

 
C. Cruzando bajo cada vía de apartado, en ambos extremos de la misma, se 

dispondrá una canalización de 2 conductos de D=110 mm, conectando cada 
cámara de registro final de andén (E), con una arqueta (F) tipo Trayecto situada 
en la zona de entrevías.  

 
D. En zona de agujas, se dispondrá una canalización de 4 conductos de D=110 

mm bajo las vías, entre arquetas (F) tipo Trayecto. 
 
Zona para Edificio Técnico  
 
Es necesario prever una zona de explanación de unos 1600 m2 para situar el futuro 
Edificio Técnico conectado con la galería de servicio, que contará con un local para 
equipos de instalaciones y control de la circulación, y otro para el autogenerador 
diesel y la batería. En el caso de estación, no se definirá ubicación del edificio de 
viajeros e instalaciones anexas que se incluirá en el correspondiente proyecto de 
estación. 
 

Puestos de Banalización 
 
• Los PB se ubicarán en alzado con pendiente longitudinal constante y en planta 

atendiendo al siguiente esquema: 90 m de estabilización en ambos extremos, 415 m 
para cada uno de los aparatos de vía y 255 m en zona central que puede ir en curva, 
ascendiendo a un total de 1.265 m de longitud mínima. Se debe evitar proyectarlos 
en túneles o viaductos y en zonas de difícil acceso.  
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• Tanto para la longitud total en la que deben cumplirse estas limitaciones, y para la 

zona de explanación de 825 m2 aproximadamente para futuro Edificio Técnico, se 
tendrá en cuenta el esquema de planta adjunto. En el mismo se han reflejado los 
cruces bajo vías, de 4 conductos de D=110 mm, en cada una de las zonas de agujas, 
desembocando en cada extremo en su correspondiente arqueta de Trayecto, y de 12 
conductos del mismo diámetro en el centro del PB. Estos conductos parten de una 
arqueta tipo (G) y llegan a otra del tipo (H) que se comunicará con el Edifico 
Técnico mediante una galería cuya ejecución corresponde a una fase posterior.   

 

 

Nota.- El detalle de las canalizaciones y arquetas representadas en los esquemas de planta adjuntos se 
encuentra en los planos adjuntos a la Instrucción IGP-8.1 “Canaletas y Cruces para cables bajo las 
vías” 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 
1.- ESQUEMA DE APARTADERO. 

 

2.- ESQUEMA DE ESTACIÓN. 
 

3.- ESQUEMA DE VÍAS DEL PUESTO DE BANALIZACIÓN (PB). 

 
4.- VÍAS GENERALES. SECCIÓN TIPO APARTADERO / ESTACIÓN. 

 

5.- VÍAS GENERALES - VÍAS MANGO. SECCIÓN TIPO. 

 

6.-VÍAS GENERALES EN APARTADERO / ESTACIÓN. CONEXIÓN DE 
CABLES A GALERÍA VISITABLE 
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IGP-9.1  CAMINOS DE SERVICIO  
 

• Los proyectos de construcción deben incluir la definición de un Camino de Servicio 
a lo largo de la línea para facilitar el acceso a la misma por parte de los vehículos  y 
personal de la explotación, a través de las puertas habilitadas en el cerramiento.  

• Dentro de la franja de ocho (8) metros situada entre la arista del talud de la 
explanación (o el extremo de la cuneta de guarda, en su caso) y el límite de 
expropiación, se reservarán los cinco (5) metros exteriores para la plataforma del 
camino de servicio, disponiendo el cerramiento a los tres (3) metros del punto 
referido. 

• El camino de servicio deberá existir a uno de los lados de la línea, exceptuando: 

- Los tramos en los que ya exista un camino de uso público que acompañe al 
trazado por fuera del límite de expropiación. En estos casos el cerramiento se 
sitúa sobre el límite de los ocho (8) metros antes aludido. 

- Los tramos en los que, por motivo de la reposición de servidumbres 
interceptadas por la línea, sea necesario proyectar un camino de enlace 
siguiendo el trazado. En estos tramos el cerramiento se sitúa a la distancia de 
tres (3) metros antes definida, y el camino de enlace en la franja exterior que 
corresponda ocupar, en función de las características de la reposición. 

- Los tramos con limitaciones topográficas, vaguadas o pendientes del terreno 
demasiado pronunciadas, que hagan impracticable el servicio del camino. En 
estos casos, el cerramiento se sitúa  en el límite de los ocho (8) metros de 
expropiación.    

- Los tramos de la traza en túnel o viaducto. En estos tramos el cerramiento se 
sitúa siguiendo el límite de expropiación que se adopte en cada caso. 

En todo caso, deberán proyectarse caminos de servicio en los tramos donde haya 
que situar desvíos, a fin de facilitar su montaje y mantenimiento, y en las 
proximidades de las embocaduras de túneles, para permitir el acceso a los mismos 
en emergencias. 

• La ejecución del camino de servicio incluirá el desbroce y la excavación de la tierra 
vegetal en la franja de cinco (5) metros antes definida, la explanación y 
compactación de su plataforma , el afirmado en un ancho de 3,00 metros con 25 cm 
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de zahorra artificial más un doble tratamiento superficial (sección de firme 4221), 
así como el balizamiento y el perfilado de la cuneta y derrame de talud.   
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IGP-9.2 CERRAMIENTO DE LA LÍNEA FERROVIARIA 
 
Cerramiento en zonas rurales 
 

• El cerramiento definitivo estará constituido (a reserva de lo que prescriba la DIA en 
cada caso concreto, p.e. cerramiento cinegético progresivo) por un enrejado de dos 
metros (2 m) de altura mínima y  postes tubulares de acero, formado por malla 
metálica de simple torsión de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 240 
g/m2), con alambre de diámetro 2,7 mm y resistencia de 50 kg/mm2, formando 
rombos de 50 mm. Las mismas características mecánicas tendrán los tres alambres 
horizontales utilizados para tensar la malla, en la hilada superior, intermedia e 
inferior. Los tensores y grapas para el atirantado de la malla serán también de acero 
galvanizado reforzado. 

 
• El replanteo del cerramiento debe realizarse de acuerdo con lo definido en los 

planos del Proyecto, tomando como referencia la arista exterior de la explanación en 
desmonte o terraplén, salvo cuando exista cuneta de guarda, en cuyo caso dicha 
referencia será el borde exterior de la cuneta. 

 
La distancia del cerramiento a dicha línea de referencia será de 3 metros, cuando 
haya que situar un camino de servicio o de reposición de servidumbre paralelo al 
trazado. En caso contrario, el cerramiento se colocará sobre la línea de expropiación. 

 
La forma y dimensiones de los postes y de la malla, así como los detalles de su 
colocación junto a las obras de paso, serán los definidos en los planos adjuntos.  
 

• Se deben prever dos tipos de puertas: las de doble hoja (recogidas en los planos de 
esta Instrucción, a situar en el acceso desde caminos de servicio a PAET, PB, 
extremos de trincheras con bermas para limpieza mecanizada, la entrada en los 
extremos de las trincheras, túneles y viaductos) y otras de una sola hoja para paso 
peatonal y vehículos, a situar cada kilómetro aproximadamente. Todas ellas deberán 
estar asociadas a un camino de acceso y, cuando se trate de la puerta de doble hoja, 
el radio de giro mínimo del camino debe permitir el giro de camiones (zonas de 
PAET o PB por ejemplo). El terreno bajo las puertas en todo su giro se rasanteará a 
fin de permitir el libre giro de las mismas.  

 

IGP-9.2 Cerramiento de la línea ferroviaria  1/3 
 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  

 DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 
 
• Los postes serán de acero galvanizado por inmersión en caliente, con recubrimiento 

mínimo de 400 g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 50 mm y un espesor de 
pared de 1,5 mm, e irán provistos de brazo inclinado para la colocación de tres 
cordones de alambre de espino de diámetro 1,7 mm también con galvanización 
reforzada (mínimo 240 g/m2) y resistencia a la rotura de 90 kg/mm2. Los postes se 
rematarán con tapón metálico indesmontable.  

 
Las distancias entre postes intermedios y entre los de tensión, serán respectivamente 
de 3,5  y 35,0 metros.  
 
La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta  
(30 x 30) cm y cuarenta (40) cm de profundidad como dimensiones mínimas, y 
quedará totalmente enterrada. 
 

• Refuerzo del Cerramiento en tramos específicos. La fuerza del viento, combinada 

con el arrastre y acumulación de matojos ligeros pero de espeso ramaje, actuando 

contra el cerramiento de malla metálica, ha provocado en algunos casos concretos 

(viento del cierzo y matojos de salsola kali, planta también conocida como 

“capitana” en Aragón) el derrumbe de tramos enteros del mismo, con arranque de 

algunos macizos de cimentación. 

 

Se hace, por tanto, necesario en el proyecto aplicar las siguientes instrucciones: a) 

determinar si existen zonas, orográficamente desfavorables, en las que sea 

previsible la concurrencia de fuertes vientos dominantes, transversales a la traza, 

junto con la presencia de plantas de características similares a la citada, cuyo 

arrastre y acumulación puedan producir empujes en dirección normal al 

cerramiento; b) en dichas zonas, diseñar y comprobar mediante cálculo la 

resistencia a flexión de los postes del cerramiento, reforzándolos mediante 

tornapuntas transversales inclinados, y la realización de una cimentación corrida a 

lo largo del tramo de tratamiento especial, a profundidad de 50 cm bajo el terreno. 
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Cerramiento en zonas de carácter urbano 

• El cerramiento definitivo estará constituido por una malla electro-soldada de acero 

con triple galvanizado reforzado (mínimo 240 g/m2), montada sobre un bastidor con 

montantes encastrados en un murete de hormigón armado. Las dimensiones y 

características de estos elementos se ajustarán en líneas generales a las que se 

describen en el plano tipo adjunto.  

• La localización de los tramos en los que deberá instalarse este cerramiento, así como 

las características específicas del mismo, serán en cada caso definidas de acuerdo 

con la Dirección del proyecto.  
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IGP-10.1 CONTENIDO TIPO DEL ANEJO DE EXPROPIACIONES 

 
 
 

ÍNDICE DEL ANEJO 
 
 

 1. MEMORIA 
 

1.1 Objeto del presente Anejo 

1.2 Descripción de las obras 

1.3 Afecciones 

1.4 Expropiación 

1.5 Imposición de servidumbres 

1.6 Ocupaciones temporales 

1.7 Planos parcelarios 

1.8 Criterios de valoración de los bienes y derechos afectados 

 
2. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

2.1 Determinación de los bienes y derechos afectados 

2.2 Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados por municipios 

 
 

3. PLANOS DE EXPROPIACIÓN 
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1.- MEMORIA 
 
1.1 Objeto del presente Anejo 
 
La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder 
ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para 
cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el Ministerio de Fomento, de 
conformidad con la legislación vigente y, en segundo lugar, igualmente debe servir de 
base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de 
expropiación por el Ministerio de Fomento, de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 
 
Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, 
los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras 
contempladas en el mismo. 
 
1.2 Descripción de las obras 
 
Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren única y exclusivamente al 
tramo denominado  ……………., subtramo …… Dichos terrenos pertenecen 
administrativamente a los municipios de ….., provincia/s de ………., Comunidad/es 
Autónoma/s de …… El trazado se inicia en el punto kilométrico ……. y, tras un 
recorrido de ….. kilómetros de que consta dicho trazado, finaliza en el PK ….. 
 
 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

P.K. ORIGEN/P.K. 
FINAL 

HOJA ORIGEN/ 
HOJA FINAL 
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1.3 Afecciones 
 
Para la correcta ejecución de las Obras contenidas en el presente proyecto, se definen 
tres tipos de afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición de 
servidumbres y la ocupación temporal. 
 
El proyectista debe identificar y dejar constancia de la posible existencia, junto a la 
franja de expropiación y/o servidumbre, de terrenos que estén sujetos a Reparcelación y 
Urbanización municipales, a fin de que el ADIF lo tenga en cuenta a los efectos 
procedentes.  
 
 
1.4 Expropiación 
 
Se expropia el pleno dominio de las superficies  que ocupen la explanación de la línea 
férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto 
una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 
complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o 
sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para 
cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de Obras, en especial las 
contenidas en el título II de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, 
relativa a las limitaciones a la propiedad y que se concretan con el Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario. 
 
 
La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la arista exterior de 
la explanación, queda estrictamente definida en los planos parcelarios que forman parte 
del Documento nº 2 Planos, del presente Proyecto, y del apartado 1.8.1 del presente 
Anejo.  
 
En general y como mínimo, se ha situado la línea de expropiación a 8 metros de la arista 
exterior de la explanación, en aquellos terrenos que ostentan la calificación de suelo 
rural. 
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En los terrenos catalogados fiscalmente como urbanizados o en las inmediaciones de 
edificaciones rurales, dicha franja se ha reducido hasta 5 metros. No obstante y en 
función de las circunstancias y características particulares de cada enclave, dicha franja 
podrá reducirse hasta 2 metros. 
 
Los criterios para la fijación de los límites de expropiación quedan definidos en el 
cuadro de la página siguiente. 
 
La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros 
anteriormente expuestos afecta a una superficie de  …….. m2, de los cuales 
…………….m2  (%) corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 
…………….m2  (%) como urbanizados. De los restantes ……….m2  corresponden a 
afecciones a viario y …………….m2  al dominio público hidráulico y red de acequias de 
riego, etc. 
 
El desglose de las superficies objeto de expropiación en este subtramo se detalla por 
municipios en el siguiente cuadro de clases de suelo: 

 

Suelo urbanizado 
Termino 

Municipal 
Suelo rural 

m2 Edificados 
m2

No 
edificados 

m2

Otros 
m2

Totales 
m2

 
 
 
Del examen de este cuadro, se deduce que el suelo rural representa el …% de la 
superficie afectada y el suelo urbanizado el …%. 
 
Debe significarse que existen edificaciones en suelo rural estando constituidas 
principalmente por viviendas o anejos rurales juntamente con instalaciones 
agropecuarias dedicadas a la estabulación de ganado. 
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1.5 Imposición de servidumbres 
 
Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos 
sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el 
ejercicio del pleno dominio del inmueble.  
 
Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, en 
función de la naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre, concretándose las 
mencionadas imposiciones de servidumbre, mediante el oportuno grafiado con la trama  
correspondiente determinada para este fin, en los respectivos planos parcelarios que 
forman parte de este anejo de expropiaciones para este subtramo. En los planos 
parcelarios se indicará el motivo de la imposición de servidumbres. 
 
Dicha imposición de servidumbres afecta a una superficie total de………m2 ,  con el 
siguiente desglose por municipios y clase de suelo: 
 
 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

SUELO 
RURAL 

m2

SUELO 
URBANIZADO

m2

OTROS 

m2

TOTAL 

m2

     

     

 
 
1.6 Ocupaciones temporales 
 
Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente 
necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el 
periodo de finalización de ejecución de las mismas. 
 
En los planos parcelarios se indicará el objeto de la ocupación y en la memoria se 
reflejará el tiempo de ocupación en aquellas parcelas con periodos de ocupación 
diferentes a los estimados para la ejecución de las obras. 
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Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable 
según las características de la explanación, la naturaleza del terreno y del objeto de la 
ocupación. Dichas zonas de ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, 
principalmente para instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, talleres, almacenes, 
laboratorios, depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o 
cometidos sean necesarios para la correcta ejecución de las Obras contempladas o 
definidas en el presente Proyecto. 
 
Se ocupan ………m2 de Ocupación Temporal con el siguiente desglose por municipios 
y clase de suelo: : 
 
 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

SUELO 
RURAL 

m2

SUELO 
URBANIZADO

m2

OTROS 

m2

TOTAL 

m2

     

     

 
 
1.7 Planos parcelarios 
 
El presente Anejo de Expropiaciones incluye una colección de planos parcelarios en los 
que se definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de 
las obras contenidas en el proyecto, cualesquiera que sea su forma de afección. 
 
Cada uno de los planos contiene croquis reducido del plano guía, indicándose 
claramente el número de hoja al que pertenece, el nombre del Término/s Municipal/es 
que comprende y el norte geográfico. 
 
Los referidos planos parcelarios se han confeccionado sobre la base cartográfica 
realizada ex-profeso para la redacción del presente proyecto, habiéndose realizado la 
correspondiente identificación catastral de las parcelas afectadas y sus propietarios con 
la ayuda de los planos catastrales de rústica y urbana de los respectivos Centros de 
Gestión Catastral de las correspondientes Delegaciones Provinciales de Hacienda, de las 
informaciones recabadas y facilitadas por los Ayuntamientos afectados y por último de 
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los trabajos y apoyos de campo realizados por el equipo de la empresa consultora 
contratada al efecto. 
 
Los planos parcelarios se han confeccionado a escala 1/1000 (Original A1), suficiente 
como para permitir identificar la posición de las parcelas en el terreno y efectuar 
mediciones fiables tanto de la longitud de linderos o distancias como de la superficie de 
las parcelas.
 
Se han grafiado las parcelas catastrales con indicación de su número de orden 
(compuesto por su código provincial, código municipal indicado por el INE y nº de las 
afectadas dentro de cada municipio), polígono, parcela y manzana catastral, en su caso. 
Igualmente se han delimitado con tramas diferentes, los diversos tipos de afección, 
expropiación, servidumbre y ocupación temporal, que gravitan sobre la parcela. 
 
En general las parcelas catastrales se han delimitado en toda su extensión, incluso las 
subparcelas de cultivo, delimitadas a su vez por líneas más delgadas discontinuas, al 
objeto que, del examen del plano, se pueda deducir el tipo y la forma de afección en 
relación al resto de parcela no afectada. 
 
 
1.8 Criterios de valoración de los bienes y derechos afectados 
 
1.8.1. Metodología 
 
Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa legal 
vigente, en especial la contenida en la Ley 8/2007, de 28 de mayo del Suelo y la Ley de 
Expropiación forzosa. 
 

� En cuanto al valor del suelo: 

A efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los 
criterios establecidos en el título III de la Ley 8/07, de 28 de mayo, de Suelo, 
cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro 
carácter, que la legitime. 
Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas 
al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado. 
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Valoración en el suelo rural: los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la 
renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en 
el momento al que se refiera dicha valoración. 
La renta potencial se calcula atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o 
explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les 
sea aplicable y utilizando los medios técnicos normales para su producción, 
incluyendo como ingresos las subvenciones que se otorguen a los cultivos con 
carácter estable y descontando los costes necesarios para su explotación. 
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 
doble en función de factores objetivos de localización, accesibilidad a núcleos de 
población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular 
valor ambiental o paisajístico, justificándolo en el correspondiente expediente de 
valoración.(ver Art. 22). 
 
Valoración en el suelo urbanizado: Para la valoración del suelo urbanizado que no 
está edificado se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos 
a la parcela por la ordenación urbanística. Si no tienen asignada edificabilidad o uso 
privado se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido. A dicha edificabilidad se aplicará el valor de repercusión del suelo según el 
uso correspondiente, determinado por el método residual estático, descontando de la 
cantidad resultante el valor de los deberes y cargas pendientes. 
 
Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de tasación 
será el superior del: 

- Determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente por 
el método de comparación, aplicado a los usos de la edificación existente o la 
construcción ya realizada. 

- Determinado por el método residual del apartado 1 del artículo 23 de la Ley del 
Suelo aplicado al suelo sin considerar la edificación existente o la construcción 
ya realizada.  

 
Para suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación, el método 
residual anteriormente mencionado considerará los usos y edificaciones atribuidos 
por la ordenación en su situación de origen. (ver Art. 23). 
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En ninguno de los casos previstos anteriormente podrán considerarse expectativas 
derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o 
urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados. 

� En cuanto al vuelo y demás instalaciones afectadas: 

Las plantaciones y sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las 
Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su 
estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y las normas de la 
legislación de Arrendamientos. 

Para la tasación de las plantaciones, esto es el denominado “Valor del Vuelo”, se ha 
adoptado el criterio establecido por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo en 
el sentido que “... el justiprecio de los árboles estimando su valor por el de todos sus 
productos vendidos en el mercado es el más equitativo y justo, sin poderse incrementar 
con el valor de tales árboles como leña ….” S. 14 de junio de 1907. 

� En cuanto a las servidumbres: 

Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio 
impuesto sobre el bien o parcela afectada. En general se valora teniendo en cuenta la 
diferencia entre el valor en venta que poseía la parcela inicialmente a la imposición 
de la servidumbre y el valor en venta que poseerá como consecuencia de la carga o 
gravamen que se pretende imponer. Se estima esta diferencia en un 60% del valor de 
los terrenos afectados, siendo necesario analizar cada caso en función del perjuicio 
que se realiza a la parcela, pudiendo variar de 10 al 100%. Al valor calculado por 
servidumbre del suelo se la añade el 100% del valor del vuelo. 

� En cuanto a las ocupaciones temporales: 

Su tasación se ha realizado de conformidad con lo que establece la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, es decir “… Se referirán siempre a la apreciación de los 
rendimientos que el propietario haya dejado de percibir por las rentas vencidas 
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durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que se causen a la 
finca o los gastos que supongan restituirla a su estado primitivo…”, obviamente con 
la salvedad de que los perjuicios irrogados en ningún caso puedan ser superiores al 
valor del bien, en cuyo caso se optará por su expropiación. 
Teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, se ha estimado que la 
indemnización correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos se debe 
valorar en el 10% del valor del terreno afectado por cada año de ocupación del 
mismo. Al valor calculado por ocupación del suelo se le añade el 100% del valor del 
vuelo. 

1.8.2. Precios unitarios 
 

De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se han obtenido los valores 
unitarios que deben adoptarse para la tasación de los bienes y derechos afectados 
con motivo de la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto. 

 
1.8.3. Valoración de los bienes y derechos afectados 
 
De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los 

diferentes tipos de aprovechamiento y demás circunstancias, se obtienen los valores 

parciales y totales de dichas afecciones, obteniendo un valor de: 

 
COSTE DE LAS EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES EN LETRA 

MAYÚSCULA (coste de las expropiaciones e indemnizaciones en número). 

 

POR ÚLTIMO Y MUY ESPECIALMENTE HA DE SIGNIFICARSE DE MODO 

EXPRESO, QUE LA CANTIDAD DETERMINADA ANTERIORMENTE ES UNA 

CANTIDAD DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO Y 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, Y QUE NECESARIA E 

INELUDIBLEMENTE HABRÁ DE AJUSTARSE Y CONCRETARSE, DE 

CONFORMIDAD CON EL MANDATO Y JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL, EN CADA CASO Y PARA CADA FINCA AFECTADA, EN 

EL PRECEPTIVO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO QUE FORZOSA Y 

NECESARIAMENTE HABRÁ DE INCOARSE. 
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2. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 
2.1 Determinación de los bienes y derechos afectados 
 
A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26/4/57. Se ha 
elaborado la preceptiva relación concreta e individualizada, en la que se describen, 
todos los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes o derechos que se consideran de 
necesaria expropiación. 
 
Dicha Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma ordenada y a 
modo de resumen, todas las fincas o parcelas catastrales afectadas, indicando las 
superficies objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, , 
con expresión de los siguientes datos:. 
- Número de orden en el expediente expropiatorio y número del plano parcelario 

del proyecto en el que se encuentra la finca. 
- Identificación catastral del polígono y parcela. 
- Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 
- Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre de los mismos. 
- Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que sea 

objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal 
incluyendo todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 

- Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 
 
Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha obtenido 
a través de los Centros de Gestión Catastral y Tributaria de las Delegaciones 
Provinciales de Hacienda, de los Ayuntamientos afectados, de las correspondientes 
Cámaras o Sindicatos Agrarios, así como de la inspección directa “in situ”. 
 
Se han tenido en cuenta y por consiguiente reseñado, en la relación de bienes o derechos 
afectados, aquellas parcelas o derechos pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, 
Provincia, Municipio o cualquier otro Organismo o Empresa Pública (ADIF, 
Confederaciones hidrográficas, Autopistas, caminos públicos municipales, etc..), que 
dada su naturaleza jurídica de bien público , gozan de la condición de utilidad pública y 
en consecuencia no deben ser expropiados, a menos que ex-profeso se declarase la 
prevalencia de la utilidad pública. No obstante dicha inclusión se considera necesaria 
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puesto que en cada caso, previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar 
y acometer, en su caso, la reposición del servicio o finalidad pública y establecimiento 
de las condiciones técnicas que comporta dicha restitución. 
 
En lo que respecta a concesiones mineras afectadas por el trazado, se recabará su 
identificación por parte de los Servicios de las Consejerías de Industria de las 
Comunidades Autónomas que atraviese el proyecto, a fin de incluir en la relación de 
Bienes y Derechos afectados la información correspondiente a dichas concesiones a fin 
de determinar los recursos pendientes de explotación en las mismas a efectos de su 
valoración. 
 
2.2 Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos  afectados por 

Municipios  
 
Se incluye la preceptiva relación concreta e individualizada de los bienes y derechos  
que se consideran de necesaria expropiación, agrupados por municipios. 
A la vista de los distintos aprovechamientos reflejados en la Relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados y en orden a su importancia, desde el 
punto de vista de su extensión, se puede concluir que: 
 
A.- El ….% de los terrenos afectados están actualmente ocupados por 

aprovechamientos de SECANO, distribuido entre el …% de LABOR SECANO, 
…% VIÑA y …% de ERIAL. 

 
B.- Siguen en orden de importancia los terrenos FORESTALES, que representan un 

….% del total afectado, siendo el Pinar/Monte Bajo con un …%, el Monte 
Bajo/Pinar con un …%, los aprovechamientos más significativos dentro del 
ámbito forestal. 

 
C.- Como tercer tipo de aprovechamiento, en cuanto a su extensión superficial, se 

encuentran los terrenos dedicados a cultivo de REGADÍO, representando un 
…% del total del suelo afectado, repartidos en …% de HUERTA, …% de 
LABOR DE RIEGO y …% de FRUTAL DE RIEGO. 

 
D.- Con un total de ………m2 que representa el ….% del total de terrenos afectados, 

se encuentran los terrenos urbanizados edificados. El tipo o clase de edificación, 
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su pertenencia a los diferentes municipios, así como su cabida, están reflejados 
en el cuadro de clases de suelo que figura en la presente Memoria. 

 
Seguidamente y a modo de inventario se relacionan todas las edificaciones 
afectadas con expresión del P.K., finca a la que pertenecen, término municipal 
donde radican, tipo o clase de edificación, su superficie y el número de foto/s 
que a modo de reportaje fotográfico se adjunta como anexo al final de la 
presente Memoria. 
 

RELACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES AFECTADAS 
 

Finca 
Nº 

 
P.K. 

 
Municipio 

Superficie 
m2

Nº de 
foto 

Tipo de 
construcción 

      

 
E.- Por último, con un …%, es decir ……… m2 , se encuentran los terrenos 

urbanizados no edificados. La ubicación de dichos terrenos se concretan en los 
municipios que figuran en el cuadro de clases de suelo anteriormente citado. 

 
3. PLANOS DE EXPROPIACIÓN 
 
El presente Anejo incluye, en primer lugar, un plano de situación a escala 1:50000, 
seguido de los planos de conjunto del trazado (planta y perfil longitudinal) a 1:5000 y 
de la colección de fotogramas aéreos en color utilizados para la restitución cartográfica, 
con el trazado de la línea ferroviaria marcado en ellos. 
 
A continuación, figuran los planos de todas las parcelas afectadas según se define en el 
punto 1.7 de la presente Memoria, a escala 1:2000, acompañados de las fotografías de 
las construcciones implicadas, señalando su p.k. en el pie de foto. 
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IGP-10.2 DATOS A INCLUIR EN LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS 
 
La Relación de Bienes y Derechos (RBD) afectados debe reunir la información relativa a 
cada una de las parcelas a expropiar, de acuerdo con unos criterios normalizados que se 
resumen a continuación: 
 
Número de Orden:
Compuesto por dos dígitos correspondientes a la provincia de que se trate seguidos de un 
punto y de los cuatro dígitos correspondientes al municipio afectado seguidos de un guión 
y de tres dígitos que indican el número de orden de las fincas afectadas en el municipio 
(00.0000-000). 
Los primeros 6 dígitos se obtienen del CÓDIGO INE (Instituto Nacional de Estadística), 
que garantiza un código único y distinto para todos los municipios del Estado. 
 
Para la numeración de las fincas afectadas en cada municipio se seguirán las siguientes 
normas: 
• Si el proyecto se inicia justo en el límite del término municipal y no se ha afectado el 
municipio en proyectos anteriores la numeración de las fincas afectadas se iniciará con 
001. 
 
• En el caso más frecuente en que el proyecto se inicia en un punto interior del término 
municipal, el consultor debe ponerse en contacto con la Consultora que tiene a su cargo el 
tramo anterior a fin de recabar de la misma, el número de fincas afectadas en dicho término 
municipal. 
 
En el caso que el número sea inferior a 100, la numeración se iniciará en el número 101, si 
en el tramo anterior se han afectado entre 100 y 200 fincas, la numeración se iniciará en el 
201 y así sucesivamente. 
 
Es muy frecuente que el proyecto se inicie y acabe en un punto que deja una o varias 
parcelas catastrales afectadas parcialmente. En estos casos el consultor anterior señalará la 
finca con el número de orden que le corresponda y el consultor posterior señalará la parte 
de finca/s con la/s que inicia su proyecto con el mismo número que tienen en el proyecto  
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anterior, a fin de que en la base de datos no figuren con numeración distinta partes de una 
misma finca. 
Las siguientes fincas del mismo municipio se numerarán según las normas señaladas 
anteriormente. 
 
Polígono y Parcela Catastrales:
Estas columnas se rellenarán con los números de polígono y parcela que figuren en el 
Catastro de Rústica o de la referencia catastral si se trata de fincas urbanas. 
En el caso de descuentos catastrales se indicará su número de parcela en la casilla 
correspondiente. Nunca se dejará en blanco esta casilla. En el caso de que en el Catastro 
una parcela no estuviese numerada, se pondrá s/n. 
 
Titular Catastral:
Dato imprescindible a reseñar para el caso de desconocidos o incomparecientes cuya 
tramitación se seguirá a nombre del titular catastral. 
 
Titulares Actuales y Domicilios:
Datos de vital importancia ya que el trámite expropiatorio debe llevarse a cabo con el 
titular actual de la finca al que hay que citar mediante convocatoria dirigida a su domicilio. 
Asimismo deberán relacionarse los cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos con 
el domicilio de los mismos. 
 
Superficie Catastral:
Dato necesario para el cálculo del Depósito Previo a la Ocupación, no debe omitirse nunca. 
 
Subparcelas:
En esta columna se señalarán las distintas subparcelas afectadas (a,b). 
 
Calificación fiscal:
Correspondiente a cada subparcela afectada, se indicaran los aprovechamientos e 
intensidades productivas que figuran en la ficha catastral (CR-05). 
 
Aprovechamiento: 
Se indicará el aprovechamiento actual dominante en la subparcela afectada. 
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Expropiación, Imposición de Servidumbre. Ocupación temporal:
Se colocarán en cada columna las afecciones correspondientes a cada subparcela 
expresadas en m2 sin decimales. 
 
Total: 
Se expresará la cantidad que sume la totalidad de las afecciones de la parcela. 
 
Régimen Urbanístico:
Se indicará la naturaleza urbanística de la finca que quedará englobada en una de las tres 
calificaciones: No urbanizable, Urbanizable o Urbana. 
 
Número de plano parcelario:
En esta última columna se indicará el número de plano parcelario del proyecto en el que se 
encuentra la finca a fin de facilitar su rápida localización. 
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IGP-10.3 CONFECCIÓN DE LOS PLANOS PARCELARIOS 
 
Los Planos Parcelarios deben confeccionarse siguiendo determinados criterios 
normalizados que se resumen a continuación:  
 
• Se utilizará al máximo el espacio disponible de la hoja DIN-A3, minimizando al 
máximo los márgenes. 
 
• Se indicará de forma clara en la parte superior de cada hoja el término municipal y el 
norte. 
 
• Los límites municipales y provinciales seguirán el formato oficial y deberán 
destacarse claramente. 
 
• Las hojas contendrán una base topográfica y el diseño de la obra en líneas suaves 
para que destaquen claramente las parcelas y subparcelas afectadas, finalidad principal de 
los planos parcelarios de expropiación. 
 
• Se deberán reseñar las masas forestales árboles diseminados singulares, 
edificaciones, caminos etc ..., que están cartografiados y rotular toda la toponimia 
disponible. 
 
• Los límites de las parcelas catastrales se señalarán con línea continua negra de 1 mm 
de grosor, los límites de las subparcelas se marcarán con líneas discontinuas negras de 0,5 
mm. 
 
• Se identificarán tanto las parcelas afectadas como las contiguas no afectadas (éstas 
en su cajetín llevarán nº de orden 000). Las afecciones (expropiación, servidumbre y 
ocupaciones temporales) se señalarán con manchas de colores claros y los cajetines de 
identificación de las parcelas se colocarán en los parcelarios de forma que no interfieran 
los límites de las parcelas sean legibles. 
 
• Se numerarán como una finca más, los caminos, carreteras, canales, ríos, etc. 
 
• Desde el punto de vista informático las superficies afectadas se tratarán como 
recintos cerrados así como la totalidad de las parcelas y los restos no afectados de las 
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mismas, a fin de obtener de forma inmediata cualquiera de dichas superficies, todo ello en 
distintas capas y en formato CAD. 
 
• Los límites de las parcelas afectadas se determinarán en base al reconocimiento de la 
traza, la fotointerpretación de las fotografías aéreas y la parcelación catastral vigente. 
 
•  A fin de poderlo incorporar al Sistema de Información Geográfica del ADIF, la 

representación de las entidades cartográficas superficiales (polígonos, parcelas y 
subparcelas) mediante polilíneas cerradas independientes reunirá los siguientes 
requisitos: 

- El punto inicial de la polilínea será igual al punto final 
- Las coordenadas han de ser consecutivas, sin saltos, y estarán ordenadas (sin 

cortarse consigo  mismas ni dar vueltas) 
- Cada elemento ha de tener una única geometría (polilínea cerrada) aunque 

compartan lados 
- No servirán como contornos elementos de otra capa 
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IGP-10.4 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A ENTREGAR AL ÁREA DE EXPROPIACIONES Y 

ACTUACIÓN TERRITORIAL 
 

La documentación adicional que aquí se describe debe entregarse en cajas rígidas apilables 
para formato DIN-A3 dispuestas verticalmente, con dispositivo de cierre en la parte superior 
interna. La cara interior de la tapa llevará el índice global de los documentos, sombreándose 
los que figuren en cada una de las cajas, si hubiese más de una. 
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A continuación se describe las características de los documentos E-1 a E-13. 
 
DOCUMENTO E-1 ANEJO DE EXPROPIACIONES 
Se trata del Anejo de Expropiaciones que forma parte del Proyecto, cuyo contenido se 
describe en la Instrucción IGP-10.1 
 
DOCUMENTO E-2 - ANEJO DE EXPROPIACIONES REDUCIDO POR 
MUNICIPIOS 
Procede del documento E-1 del que se conserva su memoria íntegra adjuntándose la RBD y 
los planos correspondientes al término municipal de que se trate. 
 
DOCUMENTO E-3 – VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
Contendrá la valoración completa de todos los elementos afectados, incluidas las concesiones 
mineras si las hubiese. La valoración individualizada de los bienes y derechos afectados 
vendrá precedida de los criterios utilizados. 
 
Si se utilizan Justiprecios por Mutuo Acuerdo obtenidos de distintas Administraciones 
Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación o datos de compraventas todos ellos 
representativos y recientes, se acompañarán en este anejo. 
 
DOCUMENTO E-4  - FICHAS DE DATOS DE FINCAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
En los datos del titular actual se deberán reseñar con sus domicilios todos los titulares de 
derechos viales sobre la parcela, arrendatarios, aparceros, inquilinos, usufructuarios, 
censatarios, etc..., no descuidando los titulares de posibles concesiones mineras. 
 
El apartado de bienes afectados se refiere naturalmente a los aprovechamientos existentes en 
la actualidad que puedan o no coincidir con los que figuran catastrados. 
 
Se describirán las características y estado de las construcciones afectadas de las que se 
confeccionarán croquis acotados y se tomarán fotos representativas de las mismas que se 
incluirán en una segunda hoja de la ficha. 
 
El plano de situación reproducirá una parte del plano parcelario señalado con mancha de color 
distinto la parcela de que se trate. También puede remarcarse el cartel que incluye la 
referencia de la finca. 
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Siempre se incluirá como mínimo una foto general de la finca centrada sobre el eje de la obra. 
Si existe más de un aprovechamiento significativo se tomarán fotografías adicionales que se 
incorporarán a siguientes hojas de la ficha. 
 
Las fichas de los servicios afectados se recopilarán tomándolas del Anejo de Reposiciones del 
proyecto. 
 
DOCUMENTO E-5  - RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS FORMATO  
DIN-A4-BOE 
La Relación de Bienes y Derechos afectados se presentará en la versión exigida por el BOE 
en formato DIN-A4 según el disquete y el modelo en papel que se entrega. 
 
DOCUMENTO E-6 – PLANOS DEL CATASTRO CON LOS LÍMITES DE LAS 
AFECCIONES MARCADAS 
Para cumplimentar este documento hay que adquirir en los correspondientes Centros de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, la Pañoleta de los términos municipales afectados 
y los planos de los polígonos afectados. 
 
Sobre los mismos, en su tamaño original, sin ningún tipo de reducción, se señalarán los 
límites de todas las afecciones, cuidando especialmente de que puedan leerse sin dificultad los 
números de las parcelas después de realizada dicha operación. 
 
Los planos resultantes se plegarán y colocarán en bolsas tamaño DIN-A3 ordenador por 
términos municipales. 
 
DOCUMENTO E-7  - RESEÑA DE LAS BASES DE REPLANTEO Y 
COORDENADAS DE LOS LÍMITES DE LAS AFECCIONES 
Estos datos permitirán el replanteo y estaquillado de los límites de las afecciones que se 
realiza antes del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación con la finalidad de que los 
afectados puedan conocer su exacto alcance. 
 
La Reseña de las Bases de Replanteo deberán recopilarse tomándolas del Proyecto y las 
coordenadas de los límites de las afecciones se presentarán sobre los planos parcelarios del 
Anejo de Expropiaciones en las que señalarán y numerarán los puntos convenientes para 
efectuar un estaquillado que cumpla su cometido. 
 
En las alineaciones rectas no se sobrepasarán los 50 m entre estacas en ningún caso. 
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DOCUMENTO E-8  - DEFINICIÓN DEL TRAZADO Y REPOSICIONES
Este documento se confeccionará recopilando los siguientes planos del Proyecto. 
• Plano de situación E 1:50000 
• Planos de conjunto (planta y perfil longitudinal) a E 1:5000 
• Planos de reposición de red viaria; carreteras, caminos así como de todo tipo de servicios 
afectados (riegos, abastecimientos, saneamientos, líneas eléctricas, telefónicas, gasoductos, 
etilenoductos, etc...). 
 
De cada una de las reposiciones se adjuntarán planos de planta, con la situación actual del 
servicio y la futura reposición con perfil longitudinal y perfiles transversales y secciones tipo. 
 
DOCUMENTO E-9  - DEFINICIÓN DEL TRAZADO Y REPOSICIONES POR 
MUNICIPIOS
En el mismo documento E-8 reducido a los documentos que corresponden a cada término 
municipal afectado. 
 
DOCUMENTO E-10 – SOPORTE FOTOGRÁFICO 
Todas las fotos incluidas en los documentos E-1 y E-4 deberán presentarse en formato digital. 
 
DOCUMENTO E-11 – SOPORTE INFORMÁTICO DE LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA
Todos los documentos E-1 a E-9 ambos inclusive se incluirán en soporte informático con las 
siguientes especificaciones: 
 
Los Documentos E-5 y E-7 por su especificidad al tener que ser entregados al BOE y al 
equipo topográfico que efectúe el replanteo, deberán ir separados. 
 
La restante documentación puede entregarse conjuntamente y como se ha dicho 
anteriormente, la información gráfica deberá entregarse en formato CAD que permita su fácil 
apertura y manipulación a fin de incorporar restos expropiados y demás variaciones de los 
límites de las afectaciones. 
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DOCUMENTO E-12 – CERTIFICADOS CATASTRALES DESCRIPTIVOS Y 
GRÁFICOS
Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas expropiadas es necesario 
disponer de los correspondientes certificados catastrales individuales literales y gráficos. 
 
Ante la demora que en ocasiones se produce en la entrega de dichos documentos por parte de 
los Centros de Gestión Catastral y Cooperación tributaria, puede presentarse en primera 
instancia un listado que contenga polígono, parcela, titular, NIF, -----, calle, número, 
municipio fiscal, valor parcela y superficie m2, a la espera de la entrega definitiva de las 
certificaciones solicitadas. 
 
DOCUMENTO E-13  - DOCUMENTACIÓN ESPECIAL
Cuando se genere documentación específica correspondiente a concesiones mineras o a zonas 
urbanas o urbanizables afectadas esta se agrupará en este último documento. 
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IGP-10.5 
 

CRITERIOS SOBRE EL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN 
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IGP-10.5 CRITERIOS SOBRE EL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN 
 
 
 
En los tramos de 
plataforma en 
tierras 
 
 
 
 
 
 
En los tramos de 
plataforma en 
viaductos  
 
 
 
 
 
 
 
 
En los terraplenes 
de acceso a los 
Pasos Superiores  
 
En Túneles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El límite de expropiación se sitúa a 8,00 metros desde el borde de 
la explanación (arista de talud de desmonte o terraplén) o desde 
el borde exterior de la cuneta de guarda cuando ésta exista. 

• En los tramos en que se proyecte un vial de enlace para 
reposición de servidumbres, paralelo a la traza, la expropiación 
se extiende hasta 1,00 metro desde el borde de la explanación 
prevista para el vial.  

 
 
• El límite de expropiación se sitúa a 2,00 metros desde la línea de 

proyección vertical del borde del viaducto sobre el terreno. 
Alternativamente y previo informe del Ayuntamiento 
correspondiente, se podrá expropiar únicamente una franja de 
2,00 metros desde el paramento de los soportes de la estructura. 

• Además, se conceptuarán como zonas de ocupación temporal: 
a) dos bandas laterales de 6,00 metros de ancho, a partir de las 

líneas exteriores de expropiación 
b) una amplia zona en cada estribo para permitir el acceso de 

maquinaria y equipos durante la construcción 
 

• El límite de expropiación se sitúa a 3,00 metros del borde de 
la explanación (pie de talud) o cuneta de guarda en su caso. 

 
 

• Túnel en mina 
 

- Se expropiará en las zonas de los emboquilles hasta que haya 
una cota roja suficiente para que no se limiten los 
aprovechamientos existentes sobre el túnel. 

- Si en un futuro se quieren solicitar nuevos aprovechamientos 
(plantaciones, pozos, construcciones, etc.), deberán solicitar 
los correspondientes permisos a las Administraciones 
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Préstamos y 
Vertederos 
 
 
 
 
 

competentes. 
 

• Túnel artificial 
 

- Para la excavación previa se realizará una ocupación 
temporal, con reversión de los terrenos al propietario a la 
finalización de la obra. 

- Se podrá delimitar una zona de servidumbre con el criterio 
de la proyección vertical de la anchura de la base de 
excavación del túnel, limitando los aprovechamientos 
futuros, o incluso, si se considera necesario, realizar la 
expropiación de los terrenos. 

- En todo caso, se respetará la cota del terreno original y su 
reposición (no se aportará ni restará material ni se 
modificarán las condiciones del terreno).  

 
• Para la expropiación de los préstamos y  vertederos se seguirá en 

cada caso los criterios que marque la Dirección del contrato.  
• El límite de expropiación vendrá definido por la superficie 

estricta a utilizar para el vertedero. Incluso cuando se pueda 
acceder a él a través de un vial público existente, y en previsión 
de posibles dificultades para su utilización por la maquinaria, se 
proyectará la ocupación temporal de un acceso propio para la 
obra. 
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CROQUIS DE SITUACIÓN DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN 

(Cuando no existen caminos laterales) 
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CROQUIS DE SITUACIÓN DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN 
(Cuando existe camino de servicio) 
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CROQUIS DE SITUACIÓN DEL LÍMITE DE EXPROPIACIÓN 
(Cuando existe camino de enlace para reposición de servidumbres) 
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IGP-10.6 
 

MODELOS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 

MODELO DE PLANO CATASTRAL 
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MODELO DE PLANO PARCELARIO 

 

 

IGP-10.6 Modelos de documentos normalizados  2/3 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 

 

MODELO DE FICHA INDIVIDUALIZADA DE PARCELA AFECTADA 
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IGP-10.7 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANEJO DE 
EXPROPIACIONES Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
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IGP-10.7 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANEJO DE 

EXPROPIACIONES Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 

ÍNDICE  
 
 
 
 

 1. CRITERIOS PARA CODIFICACIÓN DE PARCELAS 
 

 

 
2. ANEJO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
 

3. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE EXPROPIACIONES 
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1.- CRITERIOS PARA CODIFICACIÓN DE PARCELAS 
 
¾ Códigos para nuevas parcelas afectadas, o cambio de afección 

 
- Afecciones sin variación: Se incluyen en el anejo de expropiación 

con el código y datos del Proyecto Básico. 
 
- Parcelas con ampliación de afección: Parcelas afectadas por el 

Proyecto Básico cuya superficie de afección debe incrementarse por 
la solución del Proyecto de Construcción. 
La nueva superficie afectada se identificará con el mismo código que 
en el Proyecto Básico añadiendo el carácter “C” al final del mismo. 

 
- Nuevas parcelas afectadas: Se adoptará la forma habitual de 

codificación de parcelas del ADIF: por municipios, dando 
continuación al último código adoptado en el Proyecto Básico. Si se 
afecta a un nuevo municipio, debe coordinarse con los tramos 
anteriores que atraviesen ese municipio. Debe prestarse especial 
atención para no duplicar códigos con tramos adyacentes. 

 
- Parcelas cuyo suelo afectado por P.B. cambia de afección en P.C. 

Por ejemplo de expropiación a ocupación temporal y viceversa. 
La reducción de superficie de un tipo de afección se hará constar en 
la tabla resumen del Anexo al Doc. 1 (información exclusiva para 
la documentación adicional, NO PARA EL ANEJO). La superficie 
desafectada se imputará al código del PB y a las columnas del 
Proyecto de Construcción (Ver tabla adjunta). 
La ampliación de superficie para un tipo de afección se identificará 
con el mismo código que en el Proyecto Básico añadiendo el 
carácter “C” al final del mismo. 
 

- Parcelas cuyo suelo afectado por P.B. queda desafectado, total o 
parcialmente. 
Las superficies desafectadas se harán constar en la tabla resumen del 
Anexo al Doc. 1 (información exclusiva para la documentación 
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adicional, NO PARA EL ANEJO). La superficie desafectada se 
imputará al código del PB y a las columnas del Proyecto de 
Construcción. (Ver tabla adjunta). 

 
2.- ANEJO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Además de dar cumplimiento a lo especificado en las restantes IGP-10, la información 
deberá completarse de la siguiente manera. 
 
¾ PLANOS 

Deben incluir las afecciones definidas en el Proyecto Básico y el incremento de las 
mismas derivadas del Proyecto de Construcción. 
 
No deben grafiarse las desafecciones de suelo, ni totales ni parciales. 
 
Sí deben grafiarse los cambios en el tipo de afección (cambios de expropiaciones a 
ocupaciones temporales y viceversa, etc,) 
 
- CÓDIGO DE COLORES 

En la leyenda deben aparecer conceptos generales para el plano y dos bloques de 
colores, el correspondiente al proyecto básico y el correspondiente al Proyecto 
de Construcción. 
 
En los conceptos generales se incluyen: límite de parcela, polígono, etc, y los 
límites de expropiación, servidumbre y ocupación temporal. 
 
Los bloques incluirán tres colores: expropiación, servidumbre y ocupación 
temporal. 
 
BLOQUE PROYECTO BÁSICO 
Se mantienen los colores adoptados en los Proyecto Básicos para cada tipo de 
afección. 
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BLOQUE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
Para cada tipo de afección, se partirá del color y tono del proyecto básico para 
asignar en el Proyecto de Construcción el mismo color en un tono más intenso, 
de tal forma que diferenciándose entre sí, permitan una relación rápida del 
mismo tipo de afecciones para ambos proyectos. 
 
LÍMITES DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN Y SERVIDUMBRE 
No deben grafiarse los límites (línea) de expropiación, ocupación y servidumbre 
del Proyecto Básico.  
 
Deben grafiarse solamente las líneas de contorno final: afecciones del Proyecto 
Básico + afecciones del Proyecto de Construcción. 
 
BANDERAS 
Todas, nuevas y antiguas, con fondo blanco, ocultando la cartografía 
 
CARTOGRAFÍA Y DEFINICIÓN DE LA OBRA 
Ambos conceptos deben incluirse. Se representarán con baja intensidad, 
preferiblemente en negro o gris. En cualquier caso debe quedar visible. 
 
LÍMITE DE PARCELA 
Preferiblemente en negro. 
 

¾ RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

Debe recoger únicamente información de las parcelas cuya superficie de 
afección se incrementa, de las nuevas parcelas afectadas y de las parcelas con 
cambio de afección. 
 
No deben reflejarse desafecciones. Tampoco parcelas sin cambios en su 
afección. 
 

¾ EXPROPIACIONES DE DERECHOS MINEROS 
En el caso de que el trazado de la línea ferroviaria afecte a canteras, se debe 
realizar un estudio geológico-minero y de vibraciones específico para poder 
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definir las reservas de material existente en los derechos mineros de las citadas 
canteras  y así valorar el coste real de su posible expropiación.  
 
En la documentación de expropiaciones nunca hay que referirse a superficie de 
expropiación, sino que se indicará un tonelaje de reservas probadas 
inexplotables, generado por la afección de la infraestructura ferroviaria, cuya 
valoración va a estar ligada al “lucro cesante” de su teórica explotación. Este 
lucro cesante será la base de partida de la indemnización correspondiente a la 
expropiación. 
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3.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE EXPROPIACIONES 
 
Los documentos habituales E1, E2, etc, se referirán, exclusivamente, a nuevos códigos y 
códigos complementarios (nuevos afectados, incremento de superficie de afección y 
modificaciones en el tipo de afección). 
 
Se genera un documento nuevo con el título: 
 
ANEXO AL DOC. E1 
(PARA CONOCIMIENTO EXCLUSIVO DE ADIF) 
 
Este documento debe incluir una colección de planos y una tabla resumen con las 
siguientes características. 
 
¾ PLANOS 

Se reproducen los planos del anejo del Proyecto de Construcción (anteriormente 
descritos), añadiendo el suelo desafectado, parcial o total. 
 
Para cada tipo de afección, se partirá del color y tono del “bloque Proyecto de 
Construcción” asignando el mismo color en un tono más intenso, de tal forma 
que diferenciándose entre sí, permitan una relación rápida del mismo tipo de 
afecciones. 
 
Dentro de la leyenda, las desafecciones se incluirán en el bloque del Proyecto de 
Construcción. 
 
Conviene delimitar con líneas continuas el perímetro de las superficies 
desafectadas. 
 

¾ TABLA RESUMEN 
Se adjunta modelo 
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TABLA RESUMEN (A INCLUIR EXCLUSIVAMENTE EN EL ANEXO AL DOC.1) 
 
 
 

En esta tabla se incluyen, a modo de ejemplo, parte de la casuística que puede darse. Si se producen situaciones no contempladas en esta tabla deben analizarse e 
incorporarse a la misma, intentando aplicar los criterios de los ejemplos. 

 
 
 

TABLA RESUMEN 

 Proyecto Básico Proyecto de Construcción 
(Diferencia con Proyecto Básico) 

Afección definitiva 
(PB + PC) 

Nº de Orden Polígono Parcela Expropiación 
(m2) 

Servidumbre 
(m2) 

Ocup. 
Temporal (m2) 

Expropiación 
(m2) 

Servidumbre 
(m2) 

Ocup. 
Temporal (m2) 

Expropiación 
(m2) 

Servidumbre 
(m2) 

Ocup. 
Temporal (m2) 

1111            200 - - - - - 200 - -
2222            - - 100 30 - -30 30 - 70

2222C            - - - 50 60 - -
3333            200 - - -30 - - 170 - -
4444            - - - 100 - - 100 - -
5555            100 - - -70 70 30

6555C   100 - -   A  (*) -  A (*) 
6666            100 - - -100 - - 0 - -

            
            

 
(*) Ejemplo de parcela con cambio de afección  en  parte de la superficie afectada por P.B. (50m2 pasan de expropiación a O:T) y en la que, además, el P:C. Produce 

nuevas afecciones dentro de la superficie que no quedó afectada en el P:B: (A m2)
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IGP-11.1 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

Índice 

 

  Punto de partida 

I. Exigencias al redactor del Estudio de Seguridad y 

Salud 

II. Recomendaciones a considerar en la redacción de la 

Memoria 

III. Recomendaciones a considerar en la redacción del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

IV. Recomendaciones a considerar en la elaboración de 

los Planos 

V. Recomendaciones a considerar en la elaboración de 

las mediciones y presupuestos 
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PUNTO DE PARTIDA. 
 

El estudio de seguridad y salud, cuyo contenido reglamentario se establece en el art. 5 

del RD 1627/97, constituye la herramienta preventiva básica en fase de proyecto y tiene 

como finalidad la de establecer las previsiones preventivas de carácter mínimo que 

deberán ser observadas y desarrolladas por el empresario contratista principal en su plan 

de seguridad y salud. 

 

Como paso previo al análisis del contenido obligatorio de los Estudios de Seguridad y 

Salud, se recogen las exigencias a realizar al técnico que redacte el mismo como 

requisito indispensable no sólo para cumplir con lo establecido en la normativa vigente 

sino para, a la vez, cubrir parte de las responsabilidades del ADIF en esta materia.   
 

I. Exigencias al redactor del Estudio de Seguridad y Salud.  
 

De acuerdo con lo establecido en el art. 5.1 del RD 1627/97, el ADIF, en su calidad de 

promotor de la obra, habrá de designar a un técnico competente que se encargue de la 

redacción del Estudio de Seguridad y Salud. Dicha competencia, entendida según los 

criterios ya recogidos anteriormente, se exigirá por parte del Director del Proyecto 

existiendo, en todo caso, una designación formal del citado técnico.  

 

II. Recomendaciones a considerar en la redacción de la memoria. 

 

La memoria del Estudio de Seguridad y Salud deberá desarrollar las previsiones 

preventivas que emanen de los trabajos proyectados. Para ello, contará con un desglose 

claro y conciso de las actividades proyectadas y de los sistemas de ejecución y 

métodos de trabajo previstos en el proyecto. Dicho desglose incluirá todas las 

actividades que se prevé ejecutar en el ámbito del proyecto incluidas aquéllas 

consideradas, a menudo, como de carácter “no constructivo” (como son las labores de 

replanteo, las relacionadas con el control de calidad o los trabajos en zonas de acopio y 

vertedero). El listado de actuaciones previstas se complementará con la información 
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relevante desde la óptica preventiva como puede ser la localización e identificación de 

los servicios afectados por la obra, el tipo de terreno en que se desarrolla cada actividad, 

los accesos existentes o la situación de centros sanitarios y bomberos próximos a la zona 

de obra. 

 

Se deberá analizar de forma detallada cada una de las actividades a ejecutar de manera 

que, como mínimo, se recojan los equipos de trabajo, las máquinas, los materiales y los 

medios auxiliares que se prevé emplear, las particularidades constructivas, el personal 

que vaya a intervenir en la ejecución de las mismas y las posibles interferencias con 

otros trabajos y con el propio entorno. En este estudio detallado de cada actividad no 

deberán obviarse actividades complementarias a las principales como pueden ser la 

circulación interna en la obra, el control de los accesos o el suministro de materiales.      

 

Sobre la base de la descripción detallada de cada actividad se deberán identificar los 

riesgos y las enfermedades previsibles de acuerdo con los métodos de trabajo, 

materiales, equipos y personal previstos. Siguiendo el mandato del art. 5 del RD 

1627/97, los citados riesgos deberán ser calificados como evitables o no evitables 

limitando la condición de evitables a aquellos cuya posibilidad de aparición se elimine 

con la adopción de una determinada medida. 

 

Seguidamente, y sobre la base de los riesgos evitables, se deberán definir las medidas 

adoptadas para garantizar su eliminación. Por el contrario, para aquellos riesgos que no 

hayan podido ser evitados, se deberán estudiar, de manera particular en cada actividad, 

las medidas preventivas que se prevé deben ser utilizadas para controlarlos. Dicha 

previsión de medidas deberá priorizar la disposición de medidas colectivas sobre el 

uso de equipos de protección individual y, además, complementar éstas con medidas 

organizativas, de actuación en caso de emergencia y evacuación, normas de 

comportamiento, medidas a considerar en la utilización y mantenimiento de 

equipos y máquinas y otras medidas de carácter técnico. Lógicamente, en cada 

medida o grupo de medidas se deberán recoger las exigencias correspondientes 

encaminadas a garantizar su fiabilidad y eficacia (por ejemplo, los cálculos 

justificativos,  el  proyecto de montaje y desmontaje o el programa de mantenimiento de 

los equipos a utilizar.). 

IGP-11.1 Recomendaciones para Estudio de Seguridad y Salud                                                                            3/11 



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN  
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA    IGP - 2006 

 
 

 

Además de analizar los riesgos previsibles y definir las medidas previstas, individuales, 

colectivas y organizativas, el propio art. 5 del RD 1627/97 obliga a que la memoria del 

estudio considere los siguientes aspectos complementarios: 

 

1.- Previsiones en relación con las Instalaciones de higiene y bienestar y 

servicios sanitarios y comunes a disponer en la obra. 

2.- Afección del entorno de la obra (por ejemplo, en aspectos tales como las 

afecciones generadas por la proximidad de edificaciones, la presencia de 

servicios afectados o los factores medioambientales) 

3.- Previsiones a considerar en los trabajos posteriores de conservación y 

explotación de la infraestructura proyectada.  

 

Con el tratamiento y desarrollo acertado de los puntos citados, y atendiendo las 

recomendaciones incluidas en el Indice tipo (IGP-0.1.2.18), se podrá obtener una 

memoria del Estudio de Seguridad y Salud lo suficientemente completa y cumplir con 

su cometido que, en definitiva, no es otro que establecer las previsiones preventivas 

mínimas a observar y desarrollar por parte del empresario contratista encargado 

de la ejecución de la obra. 

 

III. Recomendaciones a considerar en la redacción del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

Sobre la base de las actividades y previsiones incluidas en la memoria, el pliego de 

condiciones particulares definirá las prescripciones preventivas de obligado 

cumplimiento durante la ejecución de la obra. Al igual que en el caso del pliego de 

prescripciones del proyecto, el pliego del Estudio de Seguridad y Salud comenzará con 

una recopilación de la normativa legal vigente que cubra tanto la normativa de carácter 

general como aquellas normas específicas de los trabajos que puedan aparecer en la 

obra en cuestión.  

 

Tras la recopilación de la normativa, resulta conveniente resaltar una serie de 

obligaciones legales que la experiencia revela que son críticas en esta materia. En este 
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sentido, se debe hacer referencia tanto a obligaciones de carácter laboral (a observar 

tanto en los contratos celebrados por el empresario contratista adjudicatario de la obra 

con su personal como en los contratos correspondientes a las subcontratas) como a las 

obligaciones preventivas (en este caso se diferenciará entre la figura del empresario 

contratista principal y la de las subcontratas y trabajadores autónomos). Si bien estas 

obligaciones se desglosan en el índice adjunto, no debe olvidarse la importancia de 

configurar con todas ellas una idea que debe prevalecer a lo largo de todo el estudio, 

que el empresario contratista principal es quién está obligado a desarrollar la acción 

preventiva en la obra y que su responsabilidad a este respecto se extiende a todo el 

personal que trabaje en la misma, tanto al personal propio como al subcontratado, sin 

perjuicio de las obligaciones propias del resto de agentes participantes en la obra. 

 

Así mismo, resulta indispensable que el pliego de condiciones particulares incluya una 

remisión expresa a aquellos aspectos técnicos que se definen en el proyecto y que, 

directa o indirectamente, puedan afectar a la seguridad y protección de los trabajadores. 

Nos estamos refiriendo a aspectos tales como la previsión y lucha contra incendios 

(cuyo tratamiento en el estudio deberá complementarse con el plan de previsión y 

extinción de incendios del proyecto), o los taludes a adoptar en excavaciones 

provisionales y definitivas, para cuya definición, en buena lógica, el estudio deberá 

remitir a lo establecido al respecto en el proyecto. Así mismo, también resulta 

recomendable que en el propio pliego de condiciones particulares del Estudio de 

Seguridad y Salud se refrende la vigencia y el exigible cumplimiento de todas las 

prescripciones técnicas y legales vigentes en el pliego general del proyecto. 

 

Tras desarrollar las citadas obligaciones, se pasaría a determinar los medios mínimos 

que debe disponer el empresario en la obra para cumplir con las obligaciones legales. Se 

debe hacer referencia pues al concepto de organización preventiva del empresario 

contratista en la obra entendiendo como tal el conjunto de recursos, procedimientos y 

sistemas que el empresario dispondrá, o hará disponer en el caso de las subcontratas, en 

la obra. Lógicamente, como en el resto del estudio, las prescripciones incluidas a este 

respecto deberán trasladarse como obligaciones de carácter mínimo que, en buena lid, 

serán complementadas, adaptadas y desarrolladas por el empresario contratista principal 

en su plan de seguridad y salud. 
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Seguidamente se desarrollarían las prescripciones técnicas y preventivas a exigir a los 

equipos, máquinas e instalaciones que se prevé se vayan a emplear en la obra y, entre 

ellos, a los equipos de protección. Dichas prescripciones deberán abarcar desde su 

conformidad y garantía técnica hasta sus condiciones de utilización, montaje y 

desmontaje así como las necesidades de revisión y mantenimiento. Idénticos 

planteamientos se deberían realizar respecto a las instalaciones de higiene y bienestar a 

disponer en la obra. 

 

Tras el bloque de prescripciones conviene delimitar los criterios de imputación de 

costes que se tendrán en cuenta a la hora de presupuestar el abono de las medidas 

preventivas y del resto de unidades relacionadas con la seguridad laboral en la obra. 

Estos criterios, que se desarrollan en la parte del presente documento correspondiente al 

presupuesto del estudio, deben pasar de manera obligada por lograr que la prevención se 

integre en el proceso de ejecución de la obra de forma que cada equipo, medio o recurso 

se abone con cargo a la partida presupuestaria que corresponda. Sólo así se evitará que 

el presupuesto de seguridad quede configurado como el habitual cajón de sastre de 

dudosa aplicación posterior durante la ejecución de la obra. 

 

Por último, conviene recoger una serie de obligaciones complementarias como son las 

relativas a la información a trasladar al ADIF en relación con accidentes e incidentes y 

otros trámites documentales. 

 

IV. Recomendaciones a considerar en la elaboración de los planos.  

 

La finalidad de incluir unos planos y croquis en el Estudio de Seguridad y Salud no es 

otra que facilitar la comprensión de la naturaleza, entidad y disposición de las 

medidas preventivas previstas así como, en algunos casos, definir gráficamente los 

requisitos exigibles a las mismas. Por lo tanto, y como recomendación general, se 

debería evitar la inclusión en el estudio de los habituales croquis de equipos de 

protección tales como cascos o botas de seguridad que, de manera aislada, aportan poca 

o ninguna información. Por el contrario, sí se deben incluir planos y gráficos que 

sirvan para detallar aspectos tales como la situación e itinerarios hasta los centros 
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sanitarios, de bomberos y similares próximos a la obra y otra serie de información 

gráfica que se analiza a continuación. 

 

Al igual que sucedía al redactar la memoria, convendría comenzar este apartado con la 

descripción gráfica de las principales actividades de la obra incluida la representación 

de las medidas preventivas previstas (las particularidades y requisitos de dichas medidas 

se desglosarán más adelante). Seguidamente, y dando cumplimiento al mandato 

reglamentario, se deberán delimitar y analizar las zonas de la obra en las que se 

prevé el desarrollo de actividades de especial riesgo. Como tales se entenderán, en 

tanto no sean definidas reglamentariamente, las incluidas en el anexo II del RD 

1627/97. Lógicamente, la citada delimitación deberá ser absolutamente específica de la 

obra a ejecutar. En este sentido, no resulta admisible la transposición de actividades y 

zonas de obra de otros proyectos.  

 

Para completar este bloque resultaría conveniente desarrollar aspectos generales de la 

obra como son los relacionados con la delimitación y caracterización de los servicios 

afectados por la ejecución de la obra (con las medidas previstas a observar), las 

interferencias con tráfico rodado y peatonal o las medidas de ordenación y control del 

tráfico interno de obra. 

 

A continuación, se incluirían los planos específicos de las medidas preventivas que se 

prevé utilizar de acuerdo con lo establecido en la memoria. Dicha descripción debería ir 

más allá de la mera representación gráfica de cada medida y tratar de incluir en los 

planos correspondientes las características más relevantes en relación con la disposición 

y utilización de las mismas. También resulta conveniente incluir las especificaciones y 

requisitos que la memoria y el pliego de condiciones del estudio establecen para las 

medidas en cuestión.  

 

A este respecto conviene recalcar que las medidas previstas a representar en los planos 

del estudio no deberán limitarse a las protecciones, individuales o colectivas, sino que 

deberán abarcar cuanta información gráfica resulte útil para informar sobre las medidas 

técnicas, organizativas y procedimentales previstas. Por último, este apartado se verá 

complementado con la información correspondiente a las medidas y prescripciones 
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previstas para las máquinas, los equipos y las instalaciones que se prevea utilizar en la 

obra.  

 

Un tercer bloque a desarrollar en los planos sería el que comienza con la representación 

de la señalización prevista (tanto en las vías afectadas y en los accesos y caminos de 

obra como en los lugares de trabajo). Dicho bloque, también debería incluir la 

documentación gráfica relativa a la actuación en cada una de las posibles emergencias 

previstas y la representación de las previsiones establecidas al respecto en las 

instalaciones de higiene y bienestar.  

  

V. Recomendaciones a considerar en la elaboración de las mediciones y 

presupuestos: 

 

Las normas presupuestarias a observar a la hora de redactar el presupuesto del 

Estudio de Seguridad y Salud deberán compaginar lo establecido al respecto tanto en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas como en 

la normativa preventiva, básicamente en la Ley 31/95 y en el Real Decreto 1627/97. De 

la mera consulta de dichos textos legales se deducen, a este respecto, las siguientes 

implicaciones: 

 

a) Que existen una serie de obligaciones legales comunes a todos los empresarios, 

ya pertenezcan al sector de la construcción o a cualquier otro, que deben cumplir 

por el mero hecho de operar en su mercado correspondiente. Se está haciendo 

referencia, por ejemplo, a la formación general que debe recibir todo trabajador 

en materia preventiva, a los reconocimientos médicos ordinarios, al servicio de 

prevención de la empresa, a sus técnicos de prevención y otros similares. 

Lógicamente, los costes asociados al cumplimiento de dichas obligaciones no 

pueden, ni deben, retribuirse con cargo a una obra o proyecto en particular pues 

se trata de obligaciones que el empresario deberá cumplir acometa o no la obra 

en cuestión. Por lo tanto, los citados gastos, siempre y cuando no tengan carácter 

específico y vengan demandados por la obra en cuestión, se deberán considerar 
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incluidos en la partida consignada en el presupuesto para cubrir los gastos 

generales del empresario. 

 

b) Que en aras de la necesaria integración de la prevención en la actividad 

productiva de cada empresario y de acuerdo con lo establecido al respecto en 

el art. 5.3. del Real Decreto 1627/97, se deberían establecer como exigencias de 

carácter mínimo el uso de aquellos equipos y sistemas de trabajo “exigibles 

para la correcta ejecución de los trabajos”.  

 

c) Que los costes relacionados con la implantación y explotación de la 

instalaciones generales para los trabajadores, al menos las existentes en los 

campamentos centrales, deben ser considerados como gastos generales o, a lo 

sumo, como costes indirectos. 

 

d) Que los costes derivados de la utilización de los medios auxiliares adecuados 

que sean necesarios para ejecutar una determinada unidad de obra deberían 

repercutirse en dicha unidad de obra como una parte más de la justificación del 

precio de la citada unidad. 

 

Sobre la base de los aspectos señalados, y aplicándolos de manera directa a los 

proyectos redactados por la U.N. de Proyectos y Construcción de Alta Velocidad del 

ADIF, se realizan las siguientes recomendaciones a aplicar en la elaboración del 

presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud: 

 

1. En la memoria, planos y pliego del Estudio de incluirán y detallarán todos 

los sistemas, equipos, protecciones y procedimientos de carácter preventivo 

para la correcta ejecución de la obra, sean o no de abono con cargo al 

Estudio de Seguridad y Salud. 

2. Que dado que no existe en la actualidad una definición de las medidas 

necesarias para “la correcta ejecución de la obra”, se deben considerar 

como tales, con carácter mínimo, los equipos de protección individual 

necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. De esta forma, el 

coste de dichos equipos, o la parte proporcional correspondiente, deberá ser 
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repercutido en la unidad presupuestaria que exige su utilización como un 

coste directo más de la misma.  

3. Que no deberían abonarse con cargo al estudio costes relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones legales del empresario de carácter 

general. Así, se deberán considerar incluidos en el porcentaje de gastos 

generales del proyecto los costes relacionados con la formación mínima (que 

no la específica para algún trabajo en particular) de los trabajadores y de los 

miembros de la organización preventiva, con los reconocimientos médicos 

ordinarios o con los técnicos del servicio de prevención del empresario o las 

reuniones a celebrar para coordinar su acción preventiva en la obra con el 

resto de empresarios. 

4. Que tampoco deben imputarse con cargo al presupuesto del estudio los 

medios y dispositivos legalmente exigidos por normas de carácter 

técnico. Es el caso, por ejemplo, de los relativos a la señalización provisional 

de obra, que de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General de 

Carreteras, con la Orden Ministerial 31/8/87 por la que se aprueba la 

Instrucción 8.3 IC, y con la Orden Circular 301/89T de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, debe ser establecida y 

presupuestada en el proyecto en todas las obras cuyo presupuesto de 

ejecución material exceda los 600.000 euros y, preferiblemente, en todos los 

casos.  

5. Tampoco es justificable, al menos en principio y con carácter general, dotar 

partida alguna en el presupuesto del estudio relacionada con los medios 

auxiliares de obligada inclusión en el proyecto para la correcta ejecución de 

los trabajos, como andamios de tipo europeo, entibaciones y similares, que 

deben ir en las unidades de obra correspondientes. 

 

En relación con estos criterios de imputación de costes, es importante tener en cuenta 

que un camino adicional para lograr y ratificar su puesta en práctica es la inclusión de 

las consideraciones anteriores, tanto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del proyecto como en el propio Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares de la licitación del contrato de obra. De esta forma, lejos de resultar 
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redundante, se abre una vía complementaria y necesaria para lograr su definitiva 

aplicación efectiva en la obra.  
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