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0 14/03/03 INECO/TIFSA Creación

1 17/03/03 INECO/TIFSA Revisión interna

2 25/03/03 INECO/TIFSA Modificaciones del acta AR-7-V2.

3 25/03/03 INECO/TIFSA Distribución

4 01/04/03 INECO/TIFSA Modificación según acta AR-8-1 y
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5 14/04/03 INECO/TIFSA Distribución interna para revisión
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8 09/10/03 INECO/TIFSA Actualización y distribución interna

9 23/10/03 INECO/TIFSA Actualización y distribución interna

10 10/11/03 INECO/TIFSA Revisión interna y distribución

11 22/12/03 INECO/TIFSA Actualización y distribución

12 13/02/04 INECO/TIFSA Actualización y distribución

13 03/03/04 INECO/TIFSA Actualización y distribución

14 04/05/04 INECO/TIFSA Modificación introducción

15 10/06/04 INECO/TIFSA Actualización y distribución

16 23/09/04 INECO/TIFSA Distribución interna

17 28/09/04 INECO/TIFSA Revisión interna y distribución oficial

18 10/03/04 INECO/TIFSA Actualización para aclaración de FN 35 y

36

18.1 8/04/09 ADIF Borrador para discusión en reunión 17 de

abril de 2009
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18.2 22/04/09 ADIF Propuesta enviada por ADIF al Ministerio

con los acuerdos definitivos del GT

ERTMS en reunión 17 de abril de 2009.

19 16/06/09 Ministerio De Fomento Distribución

20 18/10/2011 Ministerio De Fomento Revisión y distribución
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1. Introducción

1.1.1 El presente documento contiene la descripción de las funciones nacionales del

sistema ERTMS que afecta a infraestructura.

1.1.2 Este documento expresa los requisitos funcionales y técnicos de las funcionalidad

nacional para ERTMS/ETCS de forma que se consiga la interoperabilidad nacional entre

sistemas de distintos fabricantes sin detrimento de la interoperabilidad internacional que se

consigue cumpliendo las funciones Clase 1.

1.1.3 Este documento se complementa con otro similar para la descripción de las

funciones de los equipos embarcados, con un primer anejo que describirá el lenguaje

técnico necesario mediante la definición de los paquetes nacionales de las funciones que lo

requieren y con un segundo anejo que describe las restricciones operativas en caso de no

implementarse las funciones nacionales.

1.1.4 Este documento no contiene ninguna función nacional de obligada implementación

en la infraestructura. La función nacional 125 recogida en este documento tiene carácter

opcional para su implementación en la infraestructura.

1.1.5 Las referencias que han servido de base para la realización de los documentos son:

a. SRS v2.3.0 y Subset 108 v1.2.0 (SRS 2.3.0.d)

1.1.6 En el caso en que los organismos correspondientes den una solución clase 1

compatible a alguna de las funciones nacionales aquí especificadas se procederá a su

implementación desapareciendo la función nacional correspondiente.

1.1.7 La aplicación de las funciones nacionales vendrá determinada por el valor de la

variable NID_C correspondiente, cuyo rango de valores para España es del 352 al 383,

ambos inclusive.
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2. Funciones nacionales de infraestructura

2.1 Función FN-125: Operación en áreas ERTMS fuera de servicio

2.1.1 En los tramos de vía equipados con ERTMS que no esté en servicio, la

infraestructura enviará, por baliza, paquetes 44 detallados en el anejo 1 (P44.5 – Activación /

desactivación de la FN-125) para que el equipo embarcado no tenga en cuenta la

información ERTMS en estos tramos.

2.1.2 Los grupos de balizas donde se envíen los paquetes 44 de activación / desactivación

constarán al menos de dos balizas.

2.1.3 Los paquetes 44 no se enviarán como información “in-fill”.

2.1.4 Los paquetes 44 de activación / desactivación contendrán:

2.1.5 Distancia a partir de la cual el equipo embarcado deberá activar / desactivar la

función.

2.1.6 Indicador de si la función debe activarse o desactivarse a la distancia especificada.

2.1.7 Los paquetes 44 para la activación de la FN-125 se enviarán en los siguientes

grupos de eurobalizas (ver figura 1):

2.1.8 Grupo de balizas que contiene el anuncio de transición de nivel para la entrada al

tramo de vía sin servicio en ERTMS (transición a nivel STM y nivel 0).

2.1.8.1 El valor de la variable Q_ACTIV será 1.
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2.1.8.2 El valor de la variable D_APLIC será tal que el punto de activación de la FN-125 siempre

será posterior al punto de transición a nivel 0 y STM dado por la variable D_LEVELTR y anterior al

inicio del tramo de vía sin servicio en ERTMS.

2.1.9 Grupo de balizas que contiene la orden de transición de nivel a la entrada al tramo

de vía sin servicio en ERTMS (transición a nivel 0 y/o STM ASFA).

2.1.9.1 El valor de la variable Q_ACTIV será 1.

2.1.9.2 El valor de la variable D_APLIC será mayor que cero y tal que el punto de activación de la

FN-125 coincida con el indicado en el apartado 2.3.1.5.1.2.

2.1.9.3 Nota: no se utilizará el valor “now” para la variable D_APLIC.

2.1.10 Los grupos de balizas donde se envían los paquetes 44 de activación de la FN-125

estarán enlazados con reacción de freno de servicio.

Figura 1. Activación de la FN-125
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Área ETCS en instalación

FN – 125 activa

D_APLIC (FN-125)

Anuncio de transición a Nivel 0/STM
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Área ETCS en servicio

FN – 125 inactiva

Balizas ETCS en instalación

Punto de activación de la FN-125
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2.1.11 Los paquetes 44 para la desactivación de la FN-125 se enviarán en dos grupos de

eurobalizas que consten de al menos dos balizas cada uno (ver figura 2).

2.1.12 Los grupos de balizas que ordenan la desactivación de la FN-125 estarán situados

antes del primer grupo de eurobalizas que deba ser procesado incluyendo las balizas que

contienen el anuncio y orden de transición a Nivel 1/2.

2.1.12.12.3.Nota: La distancia D_LEVELTR se dimensionará teniendo en cuenta la distancia entre el

grupo de eurobalizas del anuncio y el de orden de transición, los errores de odometría del tren, la

distancia máxima que puede haber entre el morro del tren y la antena, errores en la posición de los

grupos de balizas, etc

2.1.13 Estos grupos contendrán solamente información para la desactivación de la FN-125.

2.1.13.1 El valor de la variable Q_ACTIV será 0.

2.1.13.2 El valor de la variable D_APLIC será 32767 (“Now”).

Figura 2. Desactivación de la FN-125
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